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LIEFERUMFANG

5
NR. BEZEICHNUNG SPEZIFIKATIONEN MENGE
1 Aluminiumprofil -1 1790 mm mm 2
2 Aluminiumprofil - 2 410 mm 2
3 Aluminiumprofil - 3 170 mm 4
4 Aluminiumprofil-Verbinder 40 x40 4
5 StandfuB® (FuBkappe) 40 x50 4
6 Distanzstuck M8 x 30 4
7 Distanzstuck M8 x 20 4
8 Distanzstuck M8 x 15 4
9 Inbusschlussel S3 = M6 Madenschraube 1
SINNASISEENON > Zum Aufbauen des Produktes werden zusétzlich Gabelschlussel die den GroBen SW12

sowie SW14 entsprechen bendtigt.
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SCHRITT > Verbinden Sie Aluminiumprofil 1 mit dem Profilverbinder und ziehen Sie die Inbusschrau-
be mit dem beiliegenden Inbusschlissel fest.

SCHRITT > Verbinden Sie Aluminiumprofil 3 mit Profil 1, indem Sie die Inbusschraube im Profilverbin-
der mit dem InbusschlUssel festziehen.

CINAVASIISEENON > BeiAluminiumprofil 3 muss das Gewinde nach unten zeigen.
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SCHRITT > Verbinden Sie Aluminiumprofil 2 mit den Profilen 1 & 3 und ziehen Sie die Inbusschraube
im Profilverbinder fest.
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SIINVASISINON > Mitgelieferte Distanzstucke konnen miteinander kombiniert werden, um unterschied-

liche Hohen zu erreichen.
Beispiel: 15 mm + 20 mm = 35 mm.

SCHRITT > Schrauben Sie die FUe an der Unterseite des Korpus an.

CINMAIRENON > Das Gewinde des FuBes muss mind. 10 mm in das Profil eingeschraubt werden um
sichere Stabilitdt und Belastbarkeit zu gewahrleisten.




