MONTAGEANLEITUNG ,,FERRARA“

Lieferumfang

v'  Fassade
v'  Elektroeinsatz (PARIS 920)
v" Montagematerial / mounting material / matériel de montage



Aufstellung und Inbetriebnahme / installation and
commisioning / installation et mise en service

v Die Aufstellung muss auf ebenem Untergrund erfolgen.
Waagerecht und stabil aufstellen.
v'  Esist auf eine ausreichende Tragfihigkeit des Untergrunds zu achten (40 kg).

<

v' The installation must be on a level surface.
v" set up horizontally and stably
v'  Ensure that the substrate is sufficiently solid (40 kg).

v" L'installation doit étre sur une surface plane.

\

Installez horizontalement et de maniére stable.

v' Assurez-vous que le substrat est suffisamment solide (40 kg).

Montieren Sie die beiden Winkel auf
dem Boden. Nutzen Sie hierzu die
Schrauben, die dem Paket mit den
Winkeln beiliegen.

Mount the two angles on the
ground. Use the screws that come
with the package with the angles.

Montez les deux angles sur le sol.
Utilisez les vis fournies avec
I'emballage avec les angles.




Befestigung der Elektroeinheit

Packen Sie den Elektroeinsatz
vorsichtig aus und befolgen Sie die
Schritte in dessen Anleitung.
Montieren Sie diesen jedoch nicht an
der Wand! Stellen Sie den Einsatz in
die Kaminfassade. Schieben Sie das
Geréat ganz nach vorne, so dass sich
die Glasscheibe in der Aussparung
der Winkel befindet und der Einsatz
mit dem Metall Geh&duse aufsteht.
Fixieren Sie die Glasscheibe
anschlieBend oben mit den beiden
Klemmhaolzern.




Inbetriebnahme

Beachten Sie hierzu bitte die separate Anleitung beim Elektroeinsatz.

Angaben zum Hersteller

muenkel.eu GmbH
Rhonstralle 5
36132 Eiterfeld
GERMANY
www.muenkel.eu



