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M O N T A G E A N L E I T U N G
„T U R A N ”

K A M I N KO R P US

S A F E T Y B U R N E R  4 0 5

	ʁ Kaminkorpus 
	ʁ Ethanoleinsatz
	ʁ Klebefüße

L I E F E R U M F A N G



MAẞE IN MM
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M O N T A G E

S C H R I T T 1 	ʁ Den Korpus auspacken und mit dem Rücken auf eine weiche Unterlage legen. Bitte 
darauf achten, dass der Einsatz nicht rausfällt.

S C H R I T T

S C H R I T T

3

4

	ʁ Korpus auf die vorher angebrachten 
Klebefüße stellen.

	ʁ Wird der Kamin mit Dekobox aufgestellt, wird der Korpus direkt auf die Dekobox gestellt.

S C H R I T T 2 	ʁ Wird der Kamin ohne Dekobox aufge-
stellt, die Klebefüße an der Unterseite 
des Korpus anbringen.

H I N W E I S ! 	ʁ Um maximale Stabilität zu gewähr-
leisten, sollten die Klebefüße direkt an 
den Ecken der Unterseite angebracht 
werden

WA N D M O N T A G E

S T A N D M O N T A G E

S C H R I T T  2

S C H R I T T  3

S C H R I T T  4

	ʁ Die mitgelieferte Wandhalterung kann als Bohrschablone genutzt werden. Die Wand-
halterung auf der gewünschten Höhe mit einer Wasserwaage exakt waagerecht ausrich-
ten und die Bohrlöcher markieren. Danach die Wandhalterung entfernen und mit einem 
8 mm-Bohrer an den markierten Stellen bohren.

	ʁ Mit den mitgelieferten Dübel und Schrau-
ben die Wandhalterung befestigen.

	ʁ Korpus in die Wandhalterung einhängen. 
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Streifenfreie und glas-
klare Sauberkeit für 
Ihren Elektrokamin: 
Muenkel KLARSICHT

S C H R I T T 5 	ʁ Safety Burner 405 einsetzen.

	ʁ Beachten Sie die Anleitung des Safety Burners vor Inbetriebnahme!H I N W E I S !
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