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M O N T A G E A N L E I T U N G  „G a r d a ” 

	ʁ Kamin mit Elektroeinsatz 
(inkl. Dekoholz, Fernbedienung, Vernebler und Leuchtmittel für sofortige Inbetriebnahme)

L I E F E R U M F A N G

S O C K E L

E L E K T R O E I N S AT Z  M I T
D E KO H O L Z

H A U B E  M I T H E I Z U N G

G L A S S C H E I B E

H I N W E I S 	ʁ Zur Befestigung des Produkts sind eine Bohrmaschine, ein geeigneter Bohrer (abhängig 
vom Wandmaterial), ein Schraubendreher oder Akkuschrauber erforderlich. 

	ʁ Bitte stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeig-
net ist, und verwenden Sie ggf. alternative Dübel oder Schrauben.

B A N K
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MAẞE
(in mm)

1995

205
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M O N T A G E

H I N W E I S 	ʁ Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen Untergrund auf und prüfen Sie die Wand oberhalb 
des Sockels auf mögliche Leitungen, um Bohrschäden zu vermeiden.

	ʁ Bei Verwendung einer optionalen Bodenplatte ist diese vorab auszurichten und zu plat-
zieren.

	ʁ Packen Sie den Kamin vorsichtig aus und stellen Sie sicher, dass alle notwendigen An-
schlüsse vorhanden sind. Platzieren Sie den Sockel (A) an der gewünschten Stelle und 
schieben Sie ihn anschließend direkt an die Wand (B).

S C H R I T T  1

A B

S C H R I T T  2 	ʁ Stellen Sie die Rückwand 
auf den ausgerichteten 
Sockel, ohne diesen zu 
verschieben. Markieren Sie 
das Bohrloch, nehmen Sie 
die Rückwand ab, bohren 
Sie das Loch und setzen 
Sie den Dübel ein. An-
schließend befestigen Sie 
die Rückwand an der ge-
wünschten Position.

D U R C H F Ü H R U N G 
F Ü R  B E F E S T I G U N G

S O C K E L

D U R C H F Ü H R U N G  F Ü R 
A N S C H L US S L E I T U N G 

D E R  H E I Z U N G
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S C H R I T T  5 	ʁ Setzen Sie die Glasscheiben auf beiden Seiten gemäß der Abbildung ein.

S C H R I T T  3 	ʁ Verbinden Sie die Stromleitung 
der bereits in der Haube ver-
bauten Heizung mit der in der 
Rückwand montierten Anschluss-
leitung. Hängen Sie die Haube 
von oben in die Rückwand ein 
und lassen Sie sie vorsichtig nach 
unten gleiten.

S C H R I T T  4 	ʁ Legen Sie die Bank mit 
dem vormontierten Feuer-
tisch auf den Sockel auf. 
Diese wird nicht weiter 
fixiert.
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N O T I Z E N

Streifenfreie und glas-
klare Sauberkeit für 
Ihren Elektrokamin: 
Muenkel KLARSICHT

Für ein harmonisches 
und gleichmäßiges 

Dufterlebnis: 
Muenkel DOFT

S C H R I T T 6 	ʁ Setzen Sie zunächst Stehrost und folgend die Cassette gemäß Abbildung ein.


