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A C H T U N G 	ʁ Lesen und verstehen Sie die gesamte Bedienungsanleitung einschließlich aller Si-
cherheitsinformationen, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. An-
dernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.

	ʁ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie 
dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch 
dem Produkt beiliegt.

B E D I E N U N G S -  &  M O N T A G E A N -
L E I T U N G  " D U B L I N  &  P R E S T O N "
E L E K T R I S C H E  K A M I N H E I Z U N G

KEIN SCHONSTEIN ERFORDERLICH
POWER: 220-240 V AC, 50 HZ; MAXIMALE HEIZLEISTUNG: 1.750 - 1.950 W

D U B L I N

P R E S T O N
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A C H T U N G

A C H T U N G

A C H T U N G

A C H T U N G

A C H T U N G

W I C H T I G E  S I C H E R H E I T S I N F O R M AT I O N E N
B E WA H R E N  S I E  D I ES E  A N L E I T U N G  G U T A U F !

	ʁ Verwenden Sie diesen Kamin nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere, 
als die vom Hersteller empfohlene Verwendung, kann Brand, Stromschlag oder Perso-
nenschäden verursachen.

	ʁ WARNUNG! Benutzung NUR im Innenraum, NIEMALS im Außenbereich!

	ʁ Halten Sie zu brennbaren Materialien, wie z. B. Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier und Vor-
hänge, mindestens 0,9 m Abstand zu der Gerätefront, den Seiten und zur Rückseite.

	ʁ Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Bettes, da Gegenstände wie Kissen oder De-
cken vom Bett fallen und vom Heizgerät entzündet werden können.

	ʁ Die Luftein- und auslassöffnungen nicht verschließen oder blockieren. Gerät NICHT auf 
weichen Untergründen, wie z.B. auf einem Bett, verwenden.

	ʁ Beugen Sie Feuer vor! Verwenden und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder 
Stoffe in der Nähe des Gerätes.

	ʁ Die Luftein- und auslassöffnungen nicht verschließen oder blockieren. Gerät NICHT auf 
weichen Untergründen, wie z.B. auf einem Bett, verwenden.

	ʁ Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder Läufer oder ähnlichen Bo-
denbelägen sowie unter Möbeln. Verlegen Sie das Stromkabel außerhalb der begehbaren 
Flächen.

	ʁ VERMEIDEN SIE FEUER! Überprüfen Sie regelmäßig alle Luftschlitze und stellen Sie sicher, 
dass diese nicht von Staub befallen, mit Flusen oder anderweitig verstopft sind. Trennen 
Sie das Gerät zuvor vom Stromnetz. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze ausschließlich mit 
einem Staubsauger. NICHT ausspülen oder feucht wischen.

	ʁ Extreme Vorsicht bei dem Betrieb in der Nähe von Kindern. Das Gerät während des Heiz-
betriebs nie unbeaufsichtigt lassen.

	ʁ NIEMALS unbeaufsichtigt lassen. Den Kamin immer vom Stromnetz trennen, wenn er 
nicht in Betrieb ist.

	ʁ Die Heizung wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen vorzubeugen, vermei-
den Sie den Hautkontakt mit heißen Oberflächen.

	ʁ Gerät IMMER ausschalten, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

	ʁ Verletzungen vorbeugen! Verlegen Sie das Stromkabel außerhalb der begehbaren Flächen.

	ʁ KEINE Veränderungen am Gerät vornehmen! Dies kann zu Fehlfunktionen und Schäden 
am Gerät sowie zu persönlichen Schäden führen.
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A C H T U N G

W I C H T I G E  S I C H E R H E I T S I N F O R M AT I O N E N
B E WA H R E N  S I E  D I ES E  A N L E I T U N G  G U T A U F !

	ʁ Schalten Sie das Gerät bei Fehlfunktionen sofort ab.

	ʁ GERÄT IMMER ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie das Gerät reinigen, 
eine Wartung durchführen oder das Gerät umstellen möchten. Andernfalls kann es zu 
elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.

	ʁ Den Kamin IMMER an trockenen Orten lagern. Benutzen Sie das Gerät NIEMALS, wenn es 
mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.

	ʁ NICHT in Feuchträumen, wie z. B. Badezimmer, oder einen anderen Ort verwenden, an dem 
das Gerät mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt kommen kann.

	ʁ Gerät NIEMALS benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, 
oder die Steckdose über keine ordnungsgemäße Erdung verfügt.

	ʁ Gefahr von Stromschlag! Gerät nicht öffnen! Keine benutzerfreundlichen Teile im In-
neren!

	ʁ Platzieren Sie den Kamin in der Nähe einer Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungs-
kabel oder eine Verteilersteckdose. Sollte eine Verlängerung nötig sein, muss diese einen 
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm haben und für mindestens 1950 Watt ausgelegt sein. 
Eine kleine Dimensionierung kann zur Überhitzung des Stromkabels führen.

	ʁ Den Kamin nur an einer 220-240 Volt 8 Ampere Stromkreis verwenden. NIEMALS den 
Stromkreis überlasten. Schließen Sie keine weiteren Geräte an diesen Stromkreis an.

	ʁ NIEMALS diesen Kamin in eine Steckdose stecken, die Risse, lose Drähte oder Anschlüsse 
hat. Das Einstecken dieses Gerätes in eine fehlerhafte Steckdose könnte zu einer elek-
trischen Lichtbogenbildung und Überhitzung in der Steckdose führen sowie einen Kurz-
schluss zur Folge haben. Es besteht in diesem Fall die Gefahr, dass die Steckdose überhitzt 
oder Feuer fängt.

	ʁ Überprüfen Sie das Stromkabel und den -stecker vor JEDEM Gebrauch!

	ʁ Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose steckt. Fehlerhafte Steckdo-
senanschlüsse oder lose Stecker können zu einer Überhitzung der Steckdose führen.

	ʁ Heizungen ziehen mehr Strom als kleine Geräte. Überhitzung kann auftreten, auch 
wenn sie bei der Verwendung anderer Geräte nicht auftritt.

	ʁ Bei der Benutzung regelmäßig prüfen, ob der Stecker oder die Frontplatte heiß ist!

	ʁ Wenn die Steckdose heiß ist, den Gebrauch sofort abbrechen und einen qualifizierten 
Elektriker überprüfen lassen und/oder die fehlerhaften Steckdosen austauschen.

A C H T U N G
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V O R B E R E I T U N G

M O N T A G E A N L E I T U N G

T E I L E  &  H A R DWA R E

A C H T U N G

A C H T U N G

A C H T U N G

	ʁ Prüfen Sie alle Teile und stellen Sie sicher, dass diese trocken sind und es keine Schä-
den am Stromkabel und dem Stromstecker gibt (siehe WICHTIGE SICHERHEITSHIN-
WEISE auf Seiten 2 und 3).

	ʁ Entfernen Sie alle Teile und Hardware aus dem Karton und legen Sie diese auf eine saube-
re, weiche, trockene Oberfläche.

	ʁ Überprüfen Sie die Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt.
	ʁ Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen. Bitte recyceln, wann immer möglich.

	ʁ Sie benötigen die folgenden Werkzeuge (nicht enthalten): 
	ʁ Schraubendreher 

	ʁ Stellen Sie IMMER sicher, dass das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, be-
vor Sie mit der Montage beginnen. Reinigen Sie den Kamin NIEMALS solange er mit 
dem Stromnetz verbunden ist.

	ʁ Montieren Sie die Füße vor der Inbetriebnahme. Nehmen Sie das Gerät nicht in Be-
trieb, solange die Füße nicht sicher befestigt sind.

	A Kamin

	B Beine/ Füße

	C Schrauben

1

4

12/16

T E I L M E N G E A B

C

S C H R I T T  1

S C H R I T T  2

S C H R I T T  3

S C H R I T T  4

	ʁ Kamin (A) vorsichtig über Kopf auf eine 
saubere und weiche Unterlage legen.

	ʁ Die Füße (B) jeweils mit drei (vier 
Schrauben für das Modell PRESTON) 
(C) in den dafür vorgesehenen Lö-
chern im Kamingehäuse befestigen 
und mit einem Schraubendreher an-
ziehen.

	ʁ Dies bei den anderen drei Füßen wie-
derholen.

	ʁ Schauen Sie, dass die Füße gerade sit-
zen und anschließend alle 16 Schrau-
ben festziehen.
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	ʁ Dieser elektrische Kamin kann über das BEDIENFELD, welches sich hinter der Tür befindet, 
oder mit der batteriebetriebenen FERNBEDIENUNG betrieben werden.

	ʁ Automatisches Einschalten des Flammeneffekts bei Stromzufuhr 

	ʁ vielfältige Steuerung möglich (Lichtschalter, Smart Home System, Amazon Alexa, uvm.)

	ʁ Das Gerät schaltet sich automatisch EIN (nur Flammeneffekt) wenn dem Gerät im eingeschal-
tetem Zustand die Stromzufuhr entzogen wird (z.B. Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schaltung) 
und anschließend der Strom wieder eingeschaltet wird. Das Gerät startet im Feuereffektmo-
dus. Diese Funktion lässt sich über verschiedene Steuerungsmöglichkeiten nutzen, wie z. B. 
über einen Lichtschalter (Kamin AN/AUS), Smart Home System oder auch Amazon Alexa so-
wie Google Home Systeme.

B E T R I E B

H O T E L - M O D E

A C H T U N G 	ʁ Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheits-
hinweise, bevor Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu 
Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.

A R B E I T S W E I S E

B E D I E N F E L D F E R N B E D I E N U N G

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

W O C H E N Z E I T -
S C H A LT U H R

P OW E R T H E R -
M O S T AT

F L A M M E N H E I Z U N G

L C D 
D I S P L AY

Sun Mon Tue Wed
Thu Fri Sat

ON OFF

° C
° F

	ʁ Die Fernbedienung benötigt zwei AAA Batterien.

	ʁ NIEMALS Batterien ins Feuer werfen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme 
kann zu einer Explosion führen. Entsorgen Sie Batterien in Ihrem örtlichen Gefahrstoffver-
arbeitungszentrum.

A C H T U N G

I N F O R M AT I O N W N  Z U  B AT T E R I E N  F Ü R  D I E  F E R N B E D I E N U N G
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E I N / A US

FLAMME -

FLAMME +

HEIZUNG

TEMPE-
RATUR

F U N K T I O N E N

TAS T E F U N K T I O N A K T I O N  &  I N D I K AT I O N

EIN: Aktiviert Bedienfeldfunktionen 
und Fernbedienung. Schaltet den 
Flammeneffekt ein.

AUS: Deaktiviert die Bedienfeld-
funktionen und die Fernbedienung. 
Schaltet den Flammeneffekt
aus.

FLAME “-” TASTE: Helligkeit der 
Flamme reduzieren.
HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt 
solange aktiv, bis das Gerät über den 
AUS-Taster ausgeschaltet wird. Um 
die Heizung einschalten zu können, 
muss der Flammeneffekt einge-
schaltet sein.

FLAME “+” TASTE: Helligkeit der 
Flamme erhöhen.
HINWEIS: Der Flammeneffekt bleibt 
solange aktiv, bis das Gerät über den 
AUS-Taster ausgeschaltet wird. Um 
die Heizung einschalten zu können, 
muss der Flammeneffekt einge-
schaltet sein.

TASTE FÜR HEIZUNG: Schaltet die 
Heizung EIN und AUS.
HINWEIS: Die Heizung kann nur 
eingeschaltet werden, wenn der 
Flammeneffekt eingeschaltet ist.
HINWEIS: nach dem Ausschalten 
der Heizung läuft der Lüfter ca. 10 
Sekunden mit Kaltluft nach, um 
Überhitzung vorzubeugen.

TEMPERATURTASTE: Schaltet die 
Heizung ein und aus.
HINWEIS: Halten Sie die Taste 5 
Sekunden lang gedrückt. Die Tem-
peratureinstellung wechselt von C° 
nach F° bzw. von F° nach C°.

1.	 Einmal drücken: Kontrollleuchte 
leuchtet auf, Strom schaltet ein, 
alle Funktionen sind aktiviert.

2.	 Erneut drücken: Flammenef-
fekt erlischt, Einheit geht in den 
Standby-Modus, alle Funktionen 
schalten aus.

1.	 Einmal drücken: Farbe der Flam-
me ändert sich.

2.	 Erneut drücken, bis gewünsch-
te Farbe erreicht ist. 

1.	 Einmal drücken: Helligkeit der 
Flamme ändert sich.

2.	 Erneut drücken, bis die ge-
wünschte Helligkeit erreicht ist.

1.	 Einmal drücken: Kontrollleuch-
te leuchtet, Lüfter läuft für ca. 
10 Sek mit kalter Luft, 750 Watt 
Heizung startet anschließend 
und bläst warme Luft.

2.	 Erneut drücken: Kontrollleuchte 
leuchtet, Heizung erhöht auf 
1500W Leistung und bläst heiße 
Luft.

3.	 Erneut drücken: Heizung wird 
ausgeschaltet. Lüfter läuft ca. 10 
Sek. mit kalter Luft nach.

1.	 Einmal drücken: Touch Panel 
Anzeige wird aktiviert.

2.	 Erneut drücken, bis die ge-
wünschte Helligkeit erreicht ist. 
Die Digitalanzeige zeigt die Ein-
stellungen wie folgt:

M A N U E L L ES  B E D I E N F E L D  /  F E R N B E D I E N U N G

N O

° C
° F

0

18
64
65

1

19
66
67

3

21
70
71

4

22
72
73

5 9

23
74
75

27
82
83

8 1 2

26
80
81

30
88

7 1 1

25
78
79

29
86
87

6 1 0

24
76
77

28
84
85

2

20
68
69
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F U N K T I O N E N

T I M E R

E I N S T E L L U N G E N

Z U R Ü C K

A U F  &  A B

TAS T E F U N K T I O N

TIMER: Zeigt den aktuellen Tag, die Uhrzeit und die aktuelle 
Woche an. Drücken Sie, um die Timer-Einstellungen aufzurufen 
oder zu bestätigen.

EINSTELLUNGEN: Drücken Sie, um zum nächsten Schritt zu 
gelangen (verwenden Sie die Timer-Taste). Drücken Sie, um den 
Wochentimer zu bestätigen.

ZURÜCK: Drücken Sie, um die Timer-Einstellungen zu löschen.
Drücken Sie, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren (mit 
der Taste Einstellungen).

AUF UND AB (mit der Taste Einstellungen)

W O C H E N T A G

Z E I T A N Z E I G E

TAS T E F U N K T I O N

WOCHENTAG: 
Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun
(Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So)

ZEITANZEIGE: 
aktuelle Zeit / Timer von 00:00 bis 24:00

HINWEIS:
00:00 - 12:00 ist AM /
13:00 - 24:00 ist PM

HINWEIS: Die Funk-
tionen können nur 
eingestellt werden, 
wenn die zugehöri-
gen Buchstaben oder 
Ziffern blinken. 

HINWEIS: Kalibrieren 
Sie den Timer vor 
den wöchentlichen 
Einstellungen auf die 
aktuelle Uhrzeit.

Sun Mon Tue Wed
Thu Fri Sat

ON OFF

T I M E R - E I N S T E L L U N G E N  D E R  F E R N B E D I E N U N G

L C D - D I S P L AY
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F U N K T I O N E N
T I M E R - E I N S T E L L U N G E N  D E R  F E R N B E D I E N U N G

F U N K T I O N  1

F U N K T I O N  2

H I N W E I S

H I N W E I S

	ʁ STELLEN SIE DEN AKTUELLEN TAG UND UHRZEIT EIN

1.	 Einmal 	 drücken. Wenn “MON” (Montag) zu blinken beginnt, wählen Sie mit       den 
aktuellen Tag aus.

2.	Drücken Sie 	 wenn die Stundenanzeige zu blinken beginnt, wählen Sie mit       die 
aktuelle Stunde aus.

3.	Erneut 	 drücken. Wenn die Minutenanzeige zu blinken beginnt, wählen Sie mit 	  die 
aktuelle Minute aus.

4.	Drücken Sie 	 erneut. Die aktuelle Uhrzeit ist nun eingestellt.

	ʁ STELLEN SIE DIE EIN- / AUS-ZEIT SOWIE DIE TEMPERATUR WÖCHENTLICH EIN

1.	 Einmal 	 drücken. Wenn “MON” zu blinken beginnt, drücken Sie 	      drei Mal. Wenn 
“ON” zu blinken beginnt, wählen Sie mit 	 die gewünschte Stunde und Minute zum 
Einschalten des Elektrokamins aus. Mit 	  können Sie jederzeit die Ziffern löschen 
und den „ON“ -Timer ausschalten.

	ʁ Der Timer kann nur in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden (z.B. 00:00 - 00:30; 
00:30 - 01:00, usw.).

2.	Drücken Sie 	 . Wenn “OFF” zu blinken beginnt, wählen Sie mit        die gewünschte 
Stunde und Minute aus, um den Kamin auszuschalten. Mit 	            können Sie jederzeit 
die Ziffern löschen und den „OFF“ -Timer ausschalten.

3.	Erneut 	   drücken. Wenn “18” zu blinken beginnt, wählen Sie mit 		  die ge-
wünschte Temperatur für Montag.

	ʁ Wenn die Temperatur zuvor eingestellt wurde, werden diese Ziffern anstelle von “18“ 
angezeigt.

4.	Erneut 	    drücken. Wenn “TUES” auf dem Bildschirm angezeigt wird und “ON” zu blin-
ken beginnt, wählen Sie mit        die gewünschte Stunde und Minute aus, um den Kamin 
für Dienstag einzuschalten.

5.	Erneut 	   drücken. Wenn “OFF” zu blinken beginnt, wählen Sie mit       die gewünschte 
Stunde und Minute aus, um den Kamin für Dienstag auszuschalten.

6.	Erneut 	   drücken. Wenn “18” zu blinken beginnt, wählen Sie mit 		  die ge-
wünschte Temperatur für Dienstag.

7.	 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um die “ON/OFF” / “EIN/AUS” Zeit und Temperatur 
für Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag einzustellen.

8.		     oder	          drücken, um die Programmierung abzuschließen. Stellen Sie sicher, 
dass die Fernbedienung auf den Empfänger gerichtet ist, der sich in der Mitte des 
Geräts befindet. Das Gerät piept einmal, um zu bestätigen, dass die Programmierung 
erfolgreich war.
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Ü B E R H I T Z U N G S S C H U T Z

WA R N U N G  " O F F E N E S  F E N S T E R "

G E R ÄT Z U R Ü C KS E T Z E N

	ʁ Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte das Heizgerät eine 
zu hohe Temperatur erreichen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

	ʁ Wenn die Raumtemperatur innerhalb von 3 Minuten um 10 Grad abnimmt, nimmt das Ge-
rät an, dass sich in der Nähe ein offenes Fenster befindet. Um Energie zu sparen, schaltet 
das Heizgerät automatisch von “hoher Heizleistung” auf “Niedrige Heizleitung” um. Wenn 
sich das Heizgerät bereits auf “niedriger Heizleistung” befindet, schaltet es sich vollstän-
dig aus.

	ʁ Beim Umschalten von “hoher Heizleistung” auf “niedriger Heizleistung” piept das Gerät 
3-mal und die Digitalanzeige blinkt 3-mal „88“, bevor der vorhandene Heizungsstatus an-
gezeigt wird.

	ʁ Beim Umschalten von “niedriger Heizleistung” auf Off piept das Gerät 3-mal und die Digital-
anzeige blinkt kontinuierlich „88“.

1.	 Den Ein- / Ausschalter auf dem Bedienpanel auf OFF stellen. 5 Minuten warten.

2.	 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

3.	 Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsschlitze blockiert 
oder mit Staub oder Flusen verstopft sind. Sollte eine Verstopfung vorliegen, saugen Sie 
die Verschmutzung mit einem Staubsauger ab, um die Entlüftungsbereiche zu reinigen. 

4.	 Den POWER-Schalter in die Position OFF stellen, stecken Sie das Netzkabel wieder in die 
Steckdose.

5.	 Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Ihre Steckdose und Verdrahtung von 
einem Fachmann überprüfen.
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A C H T U N G

A C H T U N G

A C H T U N G

P F L EG E  &  WA R T U N G

I N S T A N D H A LT U N G

	ʁ Schalten Sie das Gerät IMMER aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor 
Sie es reinigen. Wartungsarbeiten durchführen oder diesen Kamin verlegen. Andernfalls 
kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.

	ʁ NIEMALS in Wasser eintauchen oder mit Wasser besprühen. Dies könnte zu elektrischen 
Schlägen, Feuer oder Verletzungen führen.

	ʁ NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines Stromschlags! Keine benutzerfreundlichen Teile im Inne-
ren!

	ʁ Gerät IMMER ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie das Gerät reinigen, eine 
Wartung durchführen oder das Gerät umstellen möchten. Andernfalls kann es zu elektri-
schen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.

	ʁ KEIN Eingriff vom Verbraucher in die internen oder elektrischen Teile. Öffnen Sie das 
Gerät nicht selbst.

	ʁ Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch (Zitrusöl basierte Flüssigkeit), vorsichtig 
polieren.

	ʁ Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metall-
oberfläche beschädigen.

	ʁ Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger, welchen Sie auf ein Tuch oder Handtuch 
sprühen. Glasfläche mit einem Papiertuch oder fusselfreien Tuch gründlich trocknen.

	ʁ NIEMALS Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberflä-
che verkratzen könnten.

	ʁ Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Staubtuch, um Staub und Schmutz von den 
Öffnungsbereichen zu entfernen. 

	ʁ Wischen Sie die Teile vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einer milden 
Lösung aus Spülseife und warmem Wasser ab.

	ʁ NIEMALS Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberflä-
che verkratzen könnten.

R E I N I G U N G

M E T A L L

G L A S

L U F T Ö F F N U N G E N

K U N S T S T O F F

	ʁ Die Lüftermotoren sind werksseitig geschmiert und benötigen keine weitere Schmierung.
	ʁ Elektrische Komponenten sind im Kamin integriert und sind vom Verbraucher nicht zu war-

ten.

	ʁ Kamin an einem trockenen und sauberen Ort lagern, wenn er nicht genutzt wird.

E L E K T R I S C H E  U N D  B E W EG L I C H E  T E I L E

L A G E R U N G


