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EN Installation manual / DE Montageanleitung / ES Manual de montaje /
FR Notice de montage / IT Istruzioni di montaggio / PL Instrukcja montazu /
RU MHCTPYKUMS NO MOHTaXy

WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEZENIE / BHUMAHUE

EN This manual only applies to the installation and operation of Senso burner only. The installation of the fireplace in Bubble Wall and Floor, Basket, Stove firebox is included in the other manual.
DE Diese Anleitung gilt nur fiir die Installation und den Betrieb des Senso-Brenners. Die Installation des Kamins in Bubble Wall und Floor Basket, Stove Firebox ist in der anderen Anleitung enthalten.
ES Este manual sélo se aplica a la instalacion y el funcionamiento del quemador Senso. La instalacién de la chimenea en Bubble Wall y Floor Basket, Stove firebox se incluye en el otro manual.

FR Ce manuel s'applique uniquement a l'installation et au fonctionnement du brileur Senso. L'installation du foyer dans une boite a feu Bubble Wall Basket, Stove et Floor fait I'objet d'un autre manuel.
IT Questo manuale si applica solo all'installazione e al funzionamento del bruciatore Senso. L'installazione del caminetto nel focolare Bubble Wall Basket, Stove e Floor & inclusa nell'altro manuale.
PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji i obstugi palnika Senso. Instalacja kominka w palenisku $ciennym i podtogowym Bubble Basket, Stove jest opisana w innej instrukcji.

RU [laHHOe pyKOBO[CTBO OTHOCMTCS TOMBKO K YCTAHOBKE 1 3KCMIyaTaLum TOMbKO ropenku Senso. YcTaHOBKa kamMuHa B MPUCTEHHYIO U HamorbHyto Tonky Bubble Basket, Stove BkrnioyeHa B Apyroe
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The product is a decorative device creating real fire.
Read the included documentation prior to installing and operating the device.

Check the local regulations for fireplaces and fuel storage

For indoor use and in housing only. Min. temperature of use is 10°C.

Natural air exchange rate in room — min. 1/h.

Do not use the device in humid and drafty spaces.

Do not cover top ventilation openings of the device.

No heat-sensitive and flammable objects can be placed within a 1 meter radius from and directly above the device.

Only use manufacturer-approved decorative accessories for Planika fireplaces. Follow the provided guidelines to prevent
damage to the unit.

Only use the plugs/electrical cords supplied with the fireplace.

We recommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device

For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.

Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.

Please keep the product packaging for the duration of the warranty period. The packaging may be necessary in case the
product needs to be returned, exchanged or repaired.

Do not turn on the device in case of fuel spill.

Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.

Do not interfere in the device construction.

Do not touch the filament and other hot elements.

Do not transport the device if fueled.

Do not leave an operating device unattended

Any spillage should be thoroughly wiped up before igniting the unit.
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VAN

Das Produkt ist ein dekoratives Gerat, das echtes Feuer erzeugt.
Lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation, bevor Sie das Gerit installieren und in Betrieb nehmen.

Uberpriifen Sie die értlichen Vorschriften fiir Feuerstellen und Brennstofflagerung

Nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen und in Gehausen. Die Mindesttemperatur fiir den Gebrauch betragt 10°C.
Natiirliche Luftwechselrate im Raum - min. 1/h.

Verwenden Sie das Gerat nicht in feuchten und zugigen Raumen.

Die oberen Liiftungsoéffnungen des Gerits diirfen nicht abgedeckt werden.

Innerhalb eines Radius von 1 Meter um das Gerat und direkt dariiber diirfen keine hitzeempfindlichen und brennbaren
Gegenstiande platziert werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Dekorationsartikel fiir Planika-Kaminéfen. Beachten Sie die vorgegebenen
Richtlinien, um Schaden am Gerat zu vermeiden.

Verwenden Sie nur die mit dem Kamin mitgelieferten Stecker/Stromkabel.

Wir empfehlen, einen CO2- oder Trockenpulver-Feuerloscher in der Nahe des Gerats zu platzieren.

Fiir Servicezwecke muss die Umgebung einen einfachen Ausbau des Gerits ermoglichen.

Halten Sie Kinder, Tiere und unbefugte Personen von dem Gerit fern.

Bitte bewahren Sie die Produktverpackung fiir die Dauer der Garantiezeit auf. Die Verpackung kann erforderlich sein, falls
das Produkt zuriickgegeben, umgetauscht oder repariert werden muss.

Schalten Sie das Geréat nicht ein, wenn Kraftstoff verschiittet wurde.

Greifen Sie nicht in den Kraftstoffeinfiillstutzen, wenn das Gerét in Betrieb ist.

Greifen Sie nicht in den Gerateaufbau ein.

Beriihren Sie nicht den Gliihfaden und andere heiBe Elemente.

Transportieren Sie das Gerat nicht, wenn es mit Benzin betrieben wird.

Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerat nicht unbeaufsichtigt.

Wischen Sie verschiitteten Kraftstoff griindlich auf, bevor Sie das Geréat ziinden.

JAN

El producto es un dispositivo decorativo que crea fuego real.
Lea la documentacion incluida antes de instalar y utilizar el aparato.

Compruebe la normativa local sobre chimeneas y almacenamiento de combustible

Sélo para uso en interiores y en viviendas. La temperatura minima de uso es de 10°C.

Tasa de intercambio de aire natural en la habitacion - min. 1/h.

No utilice el dispositivo en espacios himedos y con corrientes de aire.

No cubra las aberturas de ventilaciéon superiores del aparato.

No se pueden colocar objetos sensibles al calor e inflamables en un radio de 1 metro desde el aparato y directamente
encima de él.

Utilice unicamente accesorios decorativos aprobados por el fabricante para las chimeneas Planika. Siga las directrices
proporcionadas para evitar dafos en el aparato.

Utilice unicamente los enchufes/cables eléctricos suministrados con la chimenea.

Recomendamos colocar un extintor de CO2 o polvo seco cerca del aparato

Para fines de servicio, el entorno debe permitir una facil extraccién del aparato.

Mantenga alejados del dispositivo a nifios, animales y personas no autorizadas.

Conserve el embalaje del producto durante el periodo de garantia. El embalaje puede ser necesario en caso de que el
producto deba devolverse, cambiarse o repararse.

No encienda el aparato en caso de derrame de combustible.

No interferir en el llenado de combustible cuando el aparato esté en funcionamiento.

No interferir en la construccion del aparato.

No tocar el filamento y otros elementos calientes.

No transporte el aparato si tiene combustible.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia

Limpie a fondo cualquier derrame antes de encender el aparato.
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Le Le produit est un appareil décoratif qui crée un véritable feu.
Lisez la documentation fournie avant d'installer et d'utiliser I'appareil.
Vérifiez les réglementations locales concernant les foyers et le stockage du combustible.

Pour une utilisation a I'intérieur et dans un logement uniquement. La température minimale d'utilisation est de 10°C.
Taux de renouvellement de I'air naturel dans la piéce - min. 1/h.

Ne pas utiliser I'appareil dans des espaces humides et soumis a des courants d'air.

Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation supérieures de I'appareil.

Aucun objet sensible a la chaleur ou inflammable ne peut étre placé dans un rayon d'un métre autour de I'appareil et

directement au-dessus de celui-ci.

6.

N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika. Respectez les directives

fournies afin d'éviter d'endommager I'appareil.

7.
8.
9.

10.
11.

N'utilisez que les fiches et cordons électriques fournis avec le foyer.

Il est recommandé de placer un extincteur a CO2 ou a poudre séche a proximité de I'appareil
En cas d'entretien, I'entourage doit permettre de retirer facilement I'appareil.

Tenir les enfants, les animaux et les personnes non autorisées a I'écart de I'appareil.

Veuillez conserver I'emballage du produit pendant toute la durée de la période de garantie. L'emballage peut étre

nécessaire en cas de retour, d'échange ou de réparation du produit.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ne pas mettre I'appareil en marche en cas de déversement de carburant.

Ne pas intervenir dans le remplissage de carburant lorsque I'appareil fonctionne.
Ne pas intervenir dans la construction de I'appareil.

Ne pas toucher le filament et les autres éléments chauds.

Ne pas transporter I'appareil s'il est alimenté.

Ne pas laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance

Tout débordement doit étre soigneusement essuyé avant d'allumer I'appareil.

'

[ ]
Il prodotto é un dispositivo decorativo che crea un fuoco reale.

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere la documentazione in dotazione.

Verificare le norme locali in materia di caminetti e stoccaggio del combustibile.

1. Solo per uso interno e in abitazioni. La temperatura minima di utilizzo e di 10°C.

2. Tasso di ricambio d'aria naturale nella stanza - min. 1/h.

3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi e con correnti d'aria.

4. Non coprire le aperture di ventilazione superiori dell'apparecchio.

5.  Non collocare oggetti sensibili al calore e inflammabili nel raggio di 1 metro dal dispositivo e direttamente sopra di
€sso.

6. Utilizzare solo accessori decorativi approvati dal produttore per i caminetti Planika. Seguire le indicazioni fornite per

evitare danni all'apparecchio.

7.
8.
9.

10.
11.

Utilizzare esclusivamente le spine e i cavi elettrici forniti con il caminetto.

Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 o a polvere secca nelle vicinanze dell'apparecchio.
Per la manutenzione, I'ambiente circostante deve consentire una facile rimozione dell'apparecchio.
Tenere lontani dal dispositivo bambini, animali e persone non autorizzate.

Conservare I'imballaggio del prodotto per tutta la durata del periodo di garanzia. L'imballaggio potrebbe essere

necessario nel caso in cui il prodotto debba essere restituito, sostituito o riparato.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Non accendere il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante.

Non intervenire nel serbatoio del carburante quando I'apparecchio é in funzione.
Non interferire con la costruzione dell'apparecchio.

Non toccare il filamento e altri elementi caldi.

Non trasportare il dispositivo se alimentato.

Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione

Qualsiasi fuoriuscita deve essere accuratamente eliminata prima di accendere I'unita.
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Produkt jest urzadzeniem dekoracyjnym wytwarzajacym prawdziwy ogien. Przed przystapieniem do
instalacji i obstugi urzadzenia nalezy zapoznac¢ sie z dotagczong dokumentacjg. Sprawdz lokalne przepisy

dotyczace kominkow i przechowywania paliwa

Wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen i w obudowie. Minimalna temperatura uzytkowania wynosi 10°C.

Naturalny wspétczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h.

Nie uzywaj urzadzenia w wilgotnych i przeciagajacych si¢ pomieszczeniach.

Nie zakrywaé¢ gornych otworéw wentylacyjnych urzadzenia.

W promieniu 1 metra od urzadzenia i bezposrednio nad nim nie wolno umieszcza¢ przedmiotéw wrazliwych na cieplo i
tatwopalnych.

Do kominkéw Planika nalezy stosowaé¢ wylacznie akcesoria dekoracyjne zatwierdzone przez producenta. Nalezy
przestrzega¢ dostarczonych wytycznych, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia.

Nalezy uzywac wytacznie wtyczek/przewodéw elektrycznych dostarczonych wraz z kominkiem.

Zalecamy umieszczenie gasnicy CO2 lub suchego proszku w poblizu urzagdzenia

W celach serwisowych otoczenie musi umozliwia¢ tatwy demontaz urzadzenia.

Dzieci, zwierzeta i osoby nieupowaznione nalezy trzymac z dala od urzadzenia.

Opakowanie produktu nalezy zachowac przez caly okres gwarancji. Opakowanie moze by¢ potrzebne w przypadku
koniecznosci zwrotu, wymiany lub naprawy produktu.

Nie wigczaé urzadzenia w przypadku wycieku paliwa.

Nie ingeruj we wlew paliwa podczas pracy urzadzenia.

Nie ingeruj w konstrukcje urzadzenia.

Nie dotykaj zarnika ani innych goracych elementow.

Nie transportowaé¢ urzadzenia, jesli jest zasilane paliwem.

Nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia bez nadzoru

Wszelkie rozlane paliwo nalezy doktadnie wytrze¢ przed uruchomieniem urzadzenia.

U3penue npencraBnseTr cobom AekopaTMBHOE YCTPOUCTBO, CO3Aal0Lee HAaCTOSILLMA OFOHb.
Mepen ycTaHOBKOW U 3KCNNyaTaumuein YCTPOUCTBA O3HAKOMbTECH C NpuUaraemMoin 4OKyMeHTauuen.

O3HaKOMbTECb C MeCTHbIMU npaBunamu aKkcninyataumMm KaMMHOB U XpaHeHUA Tonnuea

TonbKo Ans ucnonb3oBaHUA BHYTpU NomeLleHuit u B kopnyce. MMHMManbHas Temnepartypa ucnonb3oBaHus - 10°C.
EcTtecTBeHHbIV BO3A4yX0006MeH B MOMELLUEHUM - MUH. 1/4.

He ucnonb3yite npu6op B NOMeELLEHUAX C NOBbILWEHHOW BMaXHOCTbIO U CKBO3HAKaMM.

He 3akpbiBaTe BepxHUe BEHTUNSALMOHHbIE OTBEPCTUA YCTPOUCTBA.

B paguyce 1 meTpa OT ycTpoMCTBa M HENOCPeACTBEHHO Hag HUM Hemnb3sl pa3MellaTb TePMOYYBCTBUTENbHbIe U
nerkoBocniamMmeHsIlLWMnecs NpeameThbl.

Ucnonb3yiiTe ToNbko ofo6peHHbIe Npou3BoauMTeNeM AeKkopaTuBHbIe akceccyapbl Ans kamuHoB Planika. Bo us6exaHue
NoBpeXAeHNs1 yCTPOMCTBA CrieAyUTe NpUBEeAEHHBIM PEKOMEHAALUAM.

Ucnonb3yiTe TONbKO BUIKWU/3NIeKTPUYECKME LHYPbI, NOCTaBMsieMble C KAMUHOM.

PekomeHayeTcsi pa3amMecTUTb PSAAOM C yCTPOMCTBOM orHeTywuntenb CO2 unu cyxon nopoLUIOK.

B uensx o6cnyxuBaHus okpyxarollee NPOoCTPAHCTBO AOMKHO NO3BOMNATL NIErko CHUMaTb YCTPOMCTBO.

He nopnyckanTe K yCTPOUCTBY AeTEN, XXKUBOTHbIX U MOCTOPOHHUX NUL,.

CoxpaHsiiTe YNakoBKy u3sgenus B Te4YeHUWe BCero rapaHTMMHOro cpoka. YnakoBka MOXeT NoHagobuTbcs B crny4vae
Heo6xoAMMOCTM Bo3BpaTa, o6mMeHa unv peMoHTa uspenus

He BknoyvaiiTe npuGop B cnyyae pasnuea Tonsnuvea.

He BMelunBanTech B 3anpaBKy TONMMBOM BO Bpems paboTbl npubopa.

He BMeluMBanTeCb B KOHCTPYKLMIO Npubopa.

He npukacanTeck K HATH HakanMBaHWUA U APYTUM FOPSAYUM dNieMeHTaMm.

He TpaHcnopTupyiiTe npubop B 3anpaBreHHOM COCTOSIHUM.

He ocTaBnsiite paboTatowiee ycTtponcTBo 6e3 npMcmMoTpa.

MponuTtoe TonnuBo cnepyeT TWaTeNbHO BbITEPETb Nepes 3aXuraHuem ycTponucTea.
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Minimum Heat
Burner L[mm D [mm H[mm .
(mm] [mm] (mm] Room Size [m3] [kw]
Senso 380 260 135 25 2,5
B D F |
»
e »
M3x15 optional
C E J
optional
EN DE ES FR IT PL RU Quantity
Burner Brenner Quemador Brileur Bruciatore Palnik Fopenka 1
Boucli
Glass shield Glasschild Escudo de cristal V:;Z ter de Schermo di vetro Szyba techniczna CTEKNAHHbIN 3KpaH 1
Small glass holder Glashalterung (klein) Soporte pequefio Support petit Piccolo supporto vetri | Maty kamerton LepyKaTenu cTekna 2
Glass holder | Schraube far | Tornillo para | . Le viti per il supporto | Sruba do | BUHT pna  TexHWyeckoro
Vis de support . 2
connector Glashalterung soporte vetri kamertona cTekna
Bomba de - . . o
Fuel pump Brennstoffpumpe combustible Pompe Pompa di rifornimento | Pompka paliwa TOM/IMBHBIN Hacoc 1
Electricity cable Elektrizitatskabel Cable eléctrico Cable électrique | Cavo elettrico Kabel elektryczny INeKTpUYecKuii Kabenb 1
Remote control Fernbedienung Control remoto Télécommande | Telecomando Pilot MY/IET  AMCTAHLMOHHOTOY | 4
npasieHus
Tasch it d het d
Bag with granules G?'chu(iat m em Bolsa de granulos :;:nﬁlés € Sacchetto per granuli | Torba z granulatem | Mewwok c rpaHynamm 1(20g)
. keramische Troncos de | blches - . .
Ceramic logs . P . . Tronchi di ceramica Polana ceramiczne | Kepamuyeckue 6pesHa
Holzscheiten ceramica céramiques
Decorative grate Dekorativer Rost Rejilla decorativa Grille décorative | Griglia decorativa Kratka ozdobna JlekopaTvBHas pelueTka 1




EN NON-FLAMMABLE MATERIAL ES MATERIAL NO INFLAMABLE
DE NICHT BRENNBARE MATERIALIEN IT MATERIALE NON INFIAMMABILE

FR MATERIAU NON INFLAMMABLE PL MATERIAL NIEPALNY 3
RU HEBOCTTAMEHALWKMNCA MATEPWATN
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The fireplace surrounding must be made of non-flammable materials and insulated from any flammable elements
of the construction. Use only fasteners and adhesives that are resistant to high temperature.

Das Gehause aus nicht brennbaren Materialien angefertigt, von allen brennbaren Elementen der Konstruktion isoliert.

El encajamiento debe ser de materiales no combustibles, aislado de todos los elementos inflamables de la estructura.
Los conexiones y aglutinantes deben ser resistentes a altas temperaturas.

L’encastrement doit étre de matériaux incombustibles, isolé de tous les éléments inflammables de la construction.
Les raccordement et liants doivent étre résistants aux hautes températures.

La struttura ad incasso deve essere fatta di materiali non combustibili, isolati da tutti gli elementi infiammabili della struttura.
Collegamenti e leganti devo essere resistenti alle alte temperature.

Zabudowa wykonana z materiatéw niepalnych, odizolowana od wszelkich palnych elementéw konstrukcji. £.gczenia i spoiwa
odporne na dziatanie wysokich temperatur.

KOHCTpYKUMS, B KOTOPOI YCTaHOBINEH KaMUH [0OJKHa ObITb M3rOTOBSIEHA 13 HEBOCTITAMEHSIIOLLMXCA MaTepuanos, U OHa
AOIKHa GblTb N30NMPOBaAHHOM OT MOGLIX BOCMNAMEHSIIOLLMXCA 3MIEMEHTOB. B kauecTBe CoeAMHEHWI, afre3vBHbIX BELLECTB
ncnonb3ynTe TEPMOCTOMKME NPOAYKTHI.
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EN = The space under the device must be closed.

DE -> Die Konstruktion unter dem Kamin muss geschlossen sein.
ES - El espacio debajo del dispositivo debe ser cerrado.

FR > L’espace sous le dispositif doit étre fermé.

IT = Lo spazio al di sotto del camino deve essere chiuso.

PL - Przestrzen pod urzagdzeniem musi by¢ zamknieta.

RU = KoHCTpyKumMsi nog Teno ycTporcTBa AOMKHA OblTb 3aKPbITOW.

Min. 3x1,5 mm?, 230 V, 50 Hz,
PE (L)
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The page shows the permitted arrangements. All other mounting arrangements should be consulted with Planika's design department. Arrangement applies to TV and other
heat-sensitive equipment. Requirement min. 40 mm deflector depth or indentation is calculated from the edge to the plane of the TV.
FR

Die Seite zeigt die zuldssigen Anordnungen. Alle anderen Montageanordnungen sollten mit der Planika-Konstruktionsabteilung abgesprochen werden. Die Anordnung gilt fur
TV und andere warmeempfindliche Gerate. Anforderung min. 40 mm Ablenkungstiefe oder Vertiefung wird von der Kante bis zur Ebene des Fernsehers berechnet.

La pagina muestra las disposiciones permitidas. Cualquier otra disposicion de montaje debe consultarse con el departamento de disefio de Planika. La disposicion se aplica a
TV y otros equipos sensibles al calor. Requisito min. 40 mm de profundidad del deflector o hendidura se calcula desde el borde hasta el plano del televisor.
plan du téléviseur.

PL

La page montre les dispositions autorisées. Toute autre disposition de montage doit faire I'objet d'une consultation auprés d u service de conception de Planika. Cette disposition

s'applique aux téléviseurs et autres équipements sensibles a la chaleur. Exigence min. 40 mm de profondeur de déflecteur ou d'indentation est calculée a partir du bord jusqu'au
RU

La pagina mostra le disposizioni consentite. Tutte le altre disposizioni di montaggio devono essere consultate con il reparto progettazione di Planika. La disposizione si applica
TeneBn3opa.

ai televisori e ad altre apparecchiature sensibili al calore. Requisito min. 40 mm di profondita del deflettore o della rientranza, calcolati dal bordo al piano del televisore.

Na stronie zaprezentowano dozwolone aranzacje. Wszystkie inne sposoby montazu powinny by¢ skonsultowane z dziatem projektowym Planiki. Aranzacja dotyczy TV oraz
innych wrazliwych na ciepto sprzetéw. Wymaog min. 40 mm gtebokosci deflektora lub weciecia jest liczony od krawedzi do ptaszczyzny TV.

Ha cTpaHuue nokasaHbl JOMYCTUMble BapuaHTbl MOHTaXa. Bce Apyrve BapuaHTbl MOHTa)a CnedyeT COrnacoBblBaTh C OTAenom Au3aiHa Planika. Mpumensetca ansa
TeNeBU3OPOB M APYroro TeniouvyBCTBUTENbHOTO 06opyaoBaHuA. TpeboBaHue MuH. 40 Mm [Ny6uHa OTpaxaTens WM BMATUHbBI PacCYMTbIBAETCA OT Kpas A0 M/IOCKOCTU
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EN | Place the granules (H) evenly in the marked area leaving no uncovered area. Make sure the granules are not in contact with the filament.
DE Das Granulat (H) an der markierten Stellen gleichmassig verteilen, damit keine freie Liicken entstehen. Achten Sie darauf, dass das Granulat den Gliihdraht
nicht berthrt

ES | Distribuya los granulos (H) uniformemente en el lugar marcado, sin dejar espacios. Aseglrese de que los granulos no toquen el filamento.

FR | Répartir les granulés (H) uniformément sur I'endroit marqué, sans laisser d'espace. Assurez-vous que les granulés ne touchent pas le filament.

IT | Distribuire i granuli (H) in modo uniforme nel punto segnato, senza lasciare spazi vuoti. Assicurarsi che i granuli non tocchino il filamento.

PL | Roztdz rbwnomiernie granulat (H) w oznaczonym miejscu nie zostawiajgc wolnych przestrzeni. Zwré¢ uwage aby granulat nie dotykat zarnika.

RU | PaBHOMepHO nomecTute rpaHynbl (H) B oTMeUeHHY0 061acTb, He OCTaBNAA HE3AKPbITbIX Y4ACTKOB. Y6eaAWTeCh, U4TO rpaHy/bl HE COMPUKACAIOTCA C HUTBIO.

11




OPTIONAL (NOT INCLUDED AS STANDARD EQUIPMENT)

Element B

Element D
Element A \\ \\

Element C

Element D

@)

Element J

e,
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Place the granules (H) evenly in the marked area leaving no uncovered area. Make sure the granules are not in contact with the filament. Put the ceramic logs

EN according to the scheme in the picture (1).

DE Das Granulat (H) an der markierten Stellen gleichmadssig verteilen, damit keine freie Liicken entstehen. Achten Sie darauf, dass das Granulat den Gluhdraht
nicht berlhrt. Legen Sie die keramischen Holzscheiten, wie auf dem Bild (1)

ES Distribuya los granulos (H) uniformemente en el lugar marcado, sin dejar espacios. Asegurese de que los granulos no toquen el filamento. Coloque los troncos
de cerdmica como se muestra en la foto (1).

R Répartir les granulés (H) uniformément sur I'endroit marqué, sans laisser d'espace. Assurez-vous que les granulés ne touchent pas le filament. Placez les blches
céramiques comme indiqué sur la photo (I).

T Distribuire i granuli (H) in modo uniforme nel punto segnato, senza lasciare spazi vuoti. Assicurarsi che i granuli non tocchino il filamento. Posizionare i ceppi di
ceramica come mostrato nella foto (1).

PL Rozt6z rownomiernie granulat (H) w oznaczonym miejscu nie zostawiajgc wolnych przestrzeni. Zwrd¢ uwage aby granulat nie dotykat zarnika. Umiesé polana
ceramiczne wedtug schematu na zdjeciu (1).

RU PaBHoMepHO nomecTuTe rpaHysbl (H) B 0TMeueHHyto 06/1acTb, He OCTaB/IAA HE3AKPbITbIX YYaCTKOB. Y6eAnTeCh, YTO rpaHy/ibl HE COMPUKACAOTCA C HUTBLO.

CnoskuTe Kepamuyeckme GpeBHa no cxeme Ha KaptuHke (1).
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ERROR J

START
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EN DE ES FR

1. Filament 1. Glihelement 1. Filamento 1. Filament

2. Burner 2. Feuerungsleiste 2. Hogar 2. Foyer

3. Device surface 3. Feuerungsrost 3. Rejilla 3. Brdleur

4. Control panel 4. Bedienpanel 4. Panel de control 4. Pannefau de commande

5 Fuel filler 5. Brennstofftankéffnung 5. Llenado de combustible 5. Remplissage

6. Fuel pump (a, b, c) 6. Brennstoffpumpe (a, b, c) 6. Bomba (a, b, ¢) 6. Pompe (a, b, ¢)
IT PL RU

1. Resistenza ) 1. HuTb HakanuBaHus

2. Focolare 1. Zarnik 2. Yeno6 nnameHu

3. Bruciatore 2. Palenisko 3. BepxHsis nnuTa

4. Pannello di controllo 3. Ruszt 4. TlaHenb ynpaBneHus

5. Bocchettone di riempimentg 4. Panel sterowania 5. OTBepcTHe ANs HaMNoMHEH!

6. Pompa di rifornimento (a, b 5. Wlew paliwa TONAVBOM

c) 6. Pompa paliwa (a, b, c) 6. TOMMMBHBIN Hacoc (a, b, c)
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planika

NTELLIGENT FIRE

;;:J _FUEL_L

a
READY/

o

ECO | START
STOP

EN DE ES FR
ECO mode ECO Modus L Modo £ Mode ECO
. odo Eco -
— Schaltet den Kamin ein / Allumage / extinction de la
2. Flame ignition / flame 2. Encendido / extincion de fuego flamme
extinguishing aus 3 T -
. oma de servicio -
Service socket Servicesteckdose _ Fente de service
) 4. Diodos de control Diodes d trél
4. Control diodes Kontroll-Dioden lodes de controle
IT PL RU
- Tryb ECO
1. Modalita ECO o?: .y _ 1 Pexum ECO
: : alanie aszanie
2. Accensione/Spegnimento della : p ran wyg 2. 3anyok kamuwa / rawenve nnan
: omienia
flamma P . ) 3. CepBucHOe rHe3ao
Spina di servizio Gniazdo serwisowe
4.  CwvrHanusauuoHHble auoael

4. LED di controllo

Diody kontrolne

HOT FUEL READY

EN Diodes OFF / DE Dioden ausgeschaltet / ES Diodos apagados / FR Diodes éteintes / IT LED spenti /

PL Diody wytgczone / RU Anoaebl He ceeTsaTtcs /

HOT FUEL READY

EN Diodes ON / DE Dioden eingeschaltet / ES Diodos encendidos / FR Diodes allumées / IT LED accesi /
PL Diody wtgczone / RU Auoabl ceeTtatcs /

\./\ N -
- ~ \/

HOT FUEL READY

EN Blinking diodes / DE Blinkende Dioden / ES Diodos parpadeantes / FR Diodes clignotante / IT LED
lampeggianti / PL Diody migajgce / RU Quogbl muratot /
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FUEL FILLING

1. If the tank is empty ( FU.EL) or you want to fill the fuel, firmly connect the pump hose ‘a’ (click!) and power cable ‘b’ (1)

g

(_/th_). ATTENTION! Do not refuel when the flame is ignited!

I
2. If the fuel bottle is secured with the flame restrictor (cap on the bottles’ neck) (Il) please remove it before inserting

the fuel pump inlet (111) Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose ‘c’ (lll). Press and hold
the button on the pump to start refuelling (1V).

Once the fuel container has been emptied, replace it with a full one and start the pump again (see point 2).

The pump will stop when the tank is full (sound + o).

3. Disconnect the power cable ‘b’. To disconnect the pump, hold the end of the hose and firmly press the button in the
place marked with a sticker ‘a’ (V).

4. Shake the remaining fuel from the hose ‘c’ to the container and place the pump in the bag (V1).

FLAME IGNITION

-
~

vel indicates that the device is ready to ignite the flame.

,
>
E

The green diode

Press and hold START for 3 seconds. Flame ignition will take 2-10 minutes (zeaov). The smell of ethanol vapours

can be present during the ignition. The diode READY off (reanv) indicates that the flame has been ignited

and the device reached the working temperature
16
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FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is ignited, press ECO to lower the flame (two sound signals). Press ECO again to increase the flame
height (one sound signal).

ATTENTION! In case the device temperature is too high, the flame will be automatically lowered (ECO) and the height
regulation blocked. If the temperature keeps increasing, the device will be turned off.

FLAME EXTINGUISHING

Press STOP to extinguish the flame (sound signal + _/»g?_).

You can ignite the flame again when the device is cooled — the green diode READY (RgDY).

FAST START

The FAST START offers faster flame ignition (when the device is ready (ng), the power consumption is 60 W higher).
The function is enabled by default.

To disable FAST START, press and hold ECO for 10 seconds (four sound signals). To enable the function, press
and hold ECO for 10 seconds (two sound signals).

ERRORS
Some alarms are accompanied by a sound signal. Press START/STOP to mute.
SOLUTION
L2 LIORIES (contact the Service Department if the solution does not eliminate the error)
1. 407 FUEL READY The device is being cooled. Wait for the green diode 9.
2 ;.E . The device run out of fuel while operating. The device is being cooled.
© | HOT  FUEL  READY Wait for the red diode to turn off. Refill the tank.
If spillage occurred while pouring the fuel, disconnect the fuel pump and wipe off the
visible liquid. Mute the device ( START/STOP button) and wait for at least one hour.
> O © Press and hold ECO for 10 seconds. If the message does not disappear, turn off the
3. | MoT FUEL ReADY device and wait for a minimum of 24 hours.
If the error occurred during flame ignition, it means that the ignition time
has been exceeded. Press and hold ECO for 10 seconds.
4. FgT o RE%)Y Device error. Press and hold ECO for 10 seconds.
5. ,QT FgL ,;E%; Tank overfilled. Contact the Service Department.
® O o Room temperature too low (<10°C) or device error. Increase the room temperature.
6. o
HOT ~ FUEL  READY Press and hold ECO for 10 seconds. Wait for the green diode eaov.

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-
96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.

DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT
ODORS AND CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME,
GEL, OR AROMATIC FUELS!

Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases, any resulting
damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY coverage.

CLEANING - CLEAN WITH A DAMP CLOTH AND DELICATE DETERGENTS, ONLY WHEN THE
DEVICE IS TURNED OFF AND COOLED.

SERVICE — Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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BRENNSTOFFNACHFULLEN

1. Ist der Brennstofftank leer ( FgL ) und mdchten Sie den Brennstoff nachfiillen, schliefen Sie die Brennstoffpumpe

g

‘a’ (es wird ein Klick-Gerausch zu héren!) und elektrische Leitung ‘b’ (1) (7="). ACHTUNG! Wenn die Flamme
brennt, den Brennstoff nicht nachfillen!

2. Wenn die Flasche mit Ethanol mit einem zusatzlichen Schutzkorken ausgestattet ist (1), muss man diesen entfernen,
bevor man das Schlauchende von der Pumpe in die Flasche reinsetzt (Ill). Stellen Sie den Behalter mit dem
Brennstoff stabil auf dem Boden (l1l) Stecken Sie das steife Rohr in den Kanister hinein, wovon der Brennstoff in den
Tank des Gerates hineingepumpt werden sol. Driicken Sie den Knopf auf der Pumpe (1V), um Brennstoffnachfiillen
Zu beginnen.

Falls der Kanister leer ist, kdnnen Sie den Tank auf einen neuen austauschen und die Pumpe wieder aktivieren. (Siehe Punkt. 2).

g

Wenn der Brannstofftank befiillt wird, wird die Pumpe deaktiviert (Signalton + Fuer).

3. Trennen Sie die elektrische Leitung vom Gerat ‘b’. Um die automatische Pumpe abzuklemmen, halten Sie das
Schlauchende fest und driicken Sie den Knopf, der mit dem Aufkleber markiert ist “a” (V).

4. Schiitteln Sie den restlichen Kraftstoff vom Pumpenschlauch ‘c’ in den Behalter und stecken Sie die Pumpe
in die Pumpenschutzhlle (V1).

FLAMMENZUNDUNG

Die griine Diode ngDY bedeutet, dass der Kamin betriebsbereit ist.

g

Driicken Sie START fiir 3 Sekunden. Die Flammenziindung dauert 2-10 Minuten (zerov). In dieser Zeit kann der Geruch

von Kraftstoffdampfen zu spliren sein a. Die ausgeschaltete Diode READY (r=aov) bedeutet, dass die Flamme geziindet
wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.

18
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REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE

Wenn die Flamme brennt, dricken Sie ECO, um die Flammenhdhe zu verringern (zwei Signaltdne).
Um die Flammenhdhe zu vergréRern, dricken Sie noch mal ECO (ein Signalton).

ACHTUNG! Falls die Temperatur des Gerates zu hoch ansteigt, wird die Flammenhohe automatisch verringert (ECO),
und die Regulierung der Flammenhdhe wird nicht mehr maoglich. Falls die Temperatur wieder ansteigen wird,
wird der Kamin automatisch ausgeschaltet.

FLAMMENAUSLOSCHUNG

Y

Um die Flamme auszuldschen, driicken Sie STOP (es werden ein Signalton zu hdren + Hor ).

Die erneute Inbetriebnahme ist erst nach Abkuhlung des Kamins méglich.— griine Diode READY (ng).

FAST START
Die Funktion FAST START ermdglicht schnelle Flammenzindung (Energieverbrauch im Standby-Modus

fir Flammenziindung (Rg;v) und ist um ca. 60 W hoher). Diese Funktion ist fabrikmafig eingeschaltet.

Um FAST START einzuschalten, driicken Sie ECO fur 10 Sekunden (vier Signalténe). Um die Funktion erneut
einzuschalten dricken Sie ECO in 10 Sekunden (zwei Signaltdne).

ALARMMELDUNGEN
Manche Fehler werden zusatzlich mit einem Signalton gemeldet. Um den Signalton leiser zu machen, driicken Sie START/STOP.
FEHLERBEHEBUNG
IGNALMELDUNGEN . C . L .
NI =iE UNG (Falls der Fehler nicht behoben wurde, setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung)
1| 508 FUEL READY Der Kamin wird abgekiihlt. Bitte warten bis die griine Diode erscheint 9,
) = SN | Der Brennstoffbehalter ist leer (wenn der Kamin im Betrieb ist). Das Gerat wird abgekiihlt.
" | HOT  FUBL  READY Bitte warten bis die rote Diode erlischt und den Brennstoff nachfiillen.
Sollte Brennstoff wahrend der Nachflllung verschuttet werden, trennen Sie die
Brennstoffpumpe vom Kamin und wischen sichtbare Brennstoffspuren ab. Schalten Sie
g das Gerat stumm (Start/Stop) und warten Sie mindestens eine Stunde. Halten Sie den
3. | W< Knopf ECO 10 Sekunden lang gedruckt. Falls die Fehlermeldung nicht verschwindet,
HOT ~ FUEL  READY schalten Sie das Gerét aus und warten Sie mindestens 24 Stunden.
Wenn die Fehlermeldung wahrend Flammenzindung erscheint, wurde die Wartezeit auf
die Flamme Uberschritten. Bitte ECO fur 10 Sekunden driicken.
4, FgT %&L\’ READY Geréatefehler. Bitte ECO fiir 10 Sekunden drucken.
5. ,QT FgL R/E%;, Der Brennstofftank wurde Uberflutet. Bitte sich mit dem Service in Verbindung setzen.
Die Temperatur im Raum ist zu niedrig (<10°C) oder Geratefehler. Bitte den Raum beheizen
6.
HOT ~ FUEL  READY Bitte ECO fiir 10 Sekunden driicken. Warten bis die griine Diode erscheint RE%Y.

BRENNSTOFF - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation
hergestellt wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer
Reinheit.

VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDOLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT
SIND, UNANGENEHME GERUCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHADIGEN KONNEN! VERWENDEN SIE
KEINE KRAFTSTOFFE MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!

Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin flhren. In solchen
Fallen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet, was zum VERLUST DER
GARANTIE Deckung fiihrt.

REINIGUNG — mit einem feuchten lappen und milden reinigungsmittel reinigen, nur wenn der kamin
ausgeschaltet und abgekuhlt ist.

SERVICE - flr servicezwecke bewahren sie das mitgelieferte usb-kabel auf. Kontakt:
Scanto contactus  https://www.planikafires.pl/serwis
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RELLENO DEL COMBUSTIBLE

1. Si el tanque esta vacio ( FgL) o0 si quieres recargar combustible, conecte la manguera de la bomba 'a' (jescuchara

g

un clic!) y el cable eléctrico ‘b’ () (_/FUEL:). jATENCION! No cargar el combustible cuando el quemador esta encendido!

2. Sila botella de combustible esta asegurada con el limitador (tapa en el cuello de las botellas) (ll), retirela antes de
insertar la entrada de la bomba de combustible (Ill). Coloque el recipiente de combustible constantemente sobre el
suelo y coloque la manguera de la bomba 'c' (lll). Mantenga presionado el botén de la bomba (1V) para comenzar a

verter.

HIN

~ g

La bomba se apagara cuando el tanque de combustible esté lleno (sefial de sonido + FUEL ).

3. Desenchufe el cable de alimentacion 'b'. Para desconectar la bomba, sostenga el fin de la manguera y presione
firmemente el botdn marcado con la etiqueta 'a’ (V).

4. Agite el combustible residual de la manguera "c" en la botella y cologue la bomba en la cubierta (VI).

ENCENDIDO DE LA LLAMA

Diodo verde joY significa que el dispositivo esta listo para encender la llama.

Presiona START por 3 segundos. Encender la llama tarda de 2 a 10 minutos (s=aov).Durante este tiempo, se puede

sentir el olor de los vapores de combustible. Diodo READY apagado (reanv) informa que la llama se ha encendido y que

el dispositivo ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.
20
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REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Cuando se enciende la llama, presione el botén ECO para disminuir su altura (dos pitidos). Presione el boton ECO
nuevamente para aumentar la altura de la llama (solo un pitido).

ATENCION! Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, la altura de la llama se reducird automaticamente
(ECO) Yy se bloqueara la posibilidad de su regulacion. Sila temperatura continia aumentando, el dispositivo se apagara.

APAGAR LA LLAMA
Para apagar la llama, presione STOP (solo un pitido +—:.5).

Reactivacion de la llama solo es posible después de que el dispositivo se haya enfriado: el diodo verde READY (RQY).

FAST START

La funcion de FAST START permite un encendido mas rapido de la llama (consumo de energia en el modo de espera

para encender la llama ( Q )es aproximadamente 60 W mas alto). La funcién esta habilitada por defecto.
READY

Para apagar FAST START, presione el boton ECO durante 10 segundos (cuatro pitidos). Para reactivar la funcién,
presione el botéon ECO durante 10 segundos (dos pitidos).

MENSAJES DE ALARMA

Algunos mensajes van acompafados de una senal audible. Para silenciarlo, presione START / STOP.

Lp EI)DI,SNDSLS[?EE PROCEDIMIENTO
CONTROL (contacte al servicio si el procedimiento recomendado no elimina el error)
1. ;Fg?i FUEL READY El dispositivo esta frio. Espere a que aparezca el diodo verde ng.

¥ No hubo combustible durante la operacion. El dispositivo esta frio.

2. |HOT" FUEL READY Espere a que el diodo rojo se apague. Repostar combustible

Si se produce un derrame durante el relleno , desconecte la bomba de combustible y
limpie el liquido. Silencie el dispositivo (botén START / STOP) y espere un minimo de 1
< O ©o hora. Presione el botén Eco durante 10 segundos. Si el mensaje no desaparece, apague
3. |HOT FUEL ReADY el dispositivo y espere un minimo de 24 horas.

El mensaje que se muestra durante la activacion de la llama significa que se ha
excedido el tiempo de espera de la llama. Presione el botén ECO por 10 segundos.

4 . ’:.5 . Error del dispositivo Presione el boton ECO por 10 segundos
: HOT FUEL READY )
5. FQT Fﬁ gg;, El tanque ha sido derramado. Contacta el servicio

La temperatura ambiente es muy baja (<10 ° C) o el error del dispositivo. Calienta la habitacién.

6. | @

HOT ~ FUEL READY Presione el botén ECO por 10 segundos. Espere a que aparezca el diodo verde respv.

COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilacion de
alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con
pureza farmacoldgica.

iNO USE COMBUSTIBLES SINTETICOS A BASE DE PETROLEO YA QUE ESTAN CONTAMINADOS, EMITEN
OLORES DESAGRADABLES Y PUEDEN DANAR LA CHIMENEA! jNO UTILICE COMBUSTIBLES QUE
CONTENGAN 100 % DE ETANOL POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMATICOS!

El uso de combustible con una graduacion alcohdlica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la chimenea. En
tales casos, cualquier dafio resultante se considera dafio manual por parte del cliente, lo que da lugar a la PERDIDA DE LA
COBERTURA DE LA GARANTIA.

LIMPIEZA - Limpie con un pafio humedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y
enfriado.

SERVICIO - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electronico de contacto

https://www.planikafires.pl/serwis
Scan to contact us
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RAVITAILLEMENT DU CARBURANT

1. Sile réservoir est vide ( rueL ) ou vous voulez recharger du carburant, avec un certain mouvement, connectez le tuyau

g

de pompe ‘a’ (vous entendrez un clic!) et le fil électrique 'b' (1) (FUec). ATTENTION ! : Ne faites pas le plein lorsque
la flamme est allumée !

2. Silabouteille de carburant est fixée avec le restricteur (bouchon sur le col des bouteilles) (11), retirez-le avant d'insérer
I'entrée de la pompe a carburant (l11). Placer bien le réservoir de carburant sur le sol et y placer le tuyau de la pompe

‘c’ (1l1). Appuyez sur le bouton de la pompe (IV) et maintenez-le enfoncé pour commencer a verser.

s
&

O

LI

Lorsque le réservoir de carburant est vide, remplacez-le par un plein et redémarrer la pompe (voir point 2).

La pompe s'éteint lorsque le réservoir de carburant est plein (signal sonore + o).

3. Débranchez le cable d'alimentation ‘b’. Pour déconnecter la pompe, maintenez I'extrémité du tuyau et appuyez
fermement sur le bouton marqué de l'autocollant 'a’ (V).

4. Secouez le reste du carburant du fil 'c’ dans la bouteille et placez la pompe dans le couvercle (VI).

ALLUMAGE DE LA FLAMME

La diode verte ng signifie que I'appareil est prét a démarrer la flamme.

Appuyez sur START pendant 3 secondes. Le démarrage de la flamme prend de 2 & 10 minute (reaov).Pendant

ce temps, I'odeur des vapeurs de carburant peut étre ressentie. La diode READY éteinte (resov) signifie que la flamme
a été allumée et que l'appareil a atteint la température de fonctionnement.
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REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Lorsque la flamme est allumée, appuyez sur le bouton ECO pour diminuer sa hauteur (deux bips). Appuyez a nouveau
sur le bouton ECO pour augmenter la hauteur de la flamme (bip unique).

ATTENTION! Si la température de I'appareil est trop élevée, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite
(ECOQ), et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, I'appareil s'éteint.

ETEINDRE LA FLAMME

g

Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + o).

Le rallumage de la flamme n'est possible qu'apres le refroidissement de I'appareil - la diode verte READY (RE’JY).

FAST START

La fonction FAST START permet un allumage plus rapide de la flamme (consommation d'énergie en mode veille pour

allumer la flamme (ng) est environ 60 W plus haut). La fonction est activée par défaut.
Pour désactiver FAST START, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (quatre bips). Pour réactiver

la fonction, appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes (deux bips).

MESSAGES D'ALARME

Certains messages sont accompagnés d'un signal sonore. Pour le couper, appuyez sur START / STOP.

L2 Pill\(l)l\IIDEEEUDEE (contactez le service si la ro:élfjgrc;EreD(g)?nEnandée n'élimine pas l'erreur)
COMMANDE p p
1. | 507 FUEL READY L'appareil est refroidi. Attendez que la diode verte apparaisse 9.
5 ;.E . Il n'y avait pas de carburant pendant le fonctionnement. L'appareil est refroidi.
' HOT  FUEL  READY Attendez que la diode rouge s'éteigne. Faire le plein.

Si un déversement se produit pendant le processus de remplissage, débranchez la
pompe a carburant et essuyez tout liquide visible. Coupez le son de I'appareil (bouton
Py START / STOP) et attendez au moins 1 heure. Appuyez sur le bouton Eco pendant 10

3. S ® O secondes. Si le message ne disparait pas, éteignez I'appareil et attendez min. 24
HOT FUEL READY heures

Le message affiché pendant le démarrage de la flamme signifie que le temps d'attente
pour la flamme a été dépassé. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.

4, FgT %gf RE’DY Erreur du dispositif. Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes.

5. F%T FUEL FEADY Le réservoir a été débordé. Contactez le service.

6. | @

HOT FUEL READY

Température ambiante trop basse (<10 ° C) ou erreur de I'appareil. Réchauffez la piéce.

Appuyez sur le bouton ECO pendant 10 secondes. Attendez que la diode verte apparaisse Rg:v

CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant a I'éthanol produit a partir de plantes dans le processus de
distillation d'alcool en deux temps composé de 95 a 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé
avec une pureté pharmacologique.

N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES A BASE DE PETROLE SYNTHETIQUE CAR ILS SONT CONTAMINES,
EMETTENT DES ODEURS DESAGREABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE
CARBURANTS CONTENANT 100 % D'ETHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entrainer des problémes avec le foyer.
Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par le client, entrainant la PERTE DE LA
GARANTIE de la garantie.

NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque I'appareil est éteint et
refroidi.

SERVICE - Conservez le cable USB fourni pour le service. Contactez par e-mail
https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us

23



PROCESSO DI RIFORNIMENTO DEL COMBUSTIBILE

1. Se il serbatoio & vuoto ( FgL ) o sidesidera aggiungere del combustibile, con il movimento deciso collegare il tubo della pompa

'a’ (si sente un clic!) e il filo elettrico 'b' (1) (_/FUEL\_). ATTENZIONE! Non fare rifornimento quando la fiamma € accesa!

|
2. Se la bottiglia del combustibile contiene il tappo interno (il tappo sul collo della bottiglia) (1), bisogna rimuoverlo prima

di inserire il bocchettone della pompa del combustibile (111). Posizionare in modo stabile il contenitore di combustibile
sul pavimento e inserire il tubo della pompa 'c’ (111) al suo interno. Per iniziare il rifornimento tenere premuto il pulsante

sulla pompa (1V).

]

Quando il serbatoio del combustibile & vuoto, sostituirlo con uno pieno e avviare nuovamente la pompa (punto 2).

R

La pompa si spegne quando il serbatoio del combustibile & pieno (segnale sonoro + _/FUEE_).

3. Scollegare il cavo di alimentazione "b". Per scollegare la pompa, mantenere I'estremita del tubo flessibile e premere
saldamente il pulsante contrassegnato con l'adesivo “a” (V).

4. Scuotere il carburante rimanente dal tubo "c" nella bottiglia e rimettere la pompa nell’apposito sacchetto (VI).

ACCENSIONE DELLA FIAMMA

Il LED Rgﬂ’ verde indica che il dispositivo & pronto per accendere la fiamma.

g

Premere START per 3 secondi. L'apparizione della fiamma richiede 2-10 minuti (seaov). Durante questo periodo,

si avverte I'odore dei vapori di combustibile. Il LED READY (reanv) spento indica che la fiamma ¢ stata attivata e che

il dispositivo ha raggiunto la temperatura di funzionamento
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REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Quando la fiamma viene attivata, premere il pulsante ECO per diminuirne l'altezza (due segnali acustici).
Premere di nuovo il pulsante ECO per aumentare l'altezza della fiamma (segnale acustico singolo).

ATTENZIONE! Se la temperatura del dispositivo & troppo alta, I'altezza della famma viene automaticamente ridotta
(ECO) e la sua regolazione & bloccata. Se la temperatura continua a salire, il dispositivo si spegne.

SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
_\‘i

Per spegnere la flamma, premere STOP (segnale acustico singolo + “wor).

Un successivo avvio & possibile solo dopo che il dispositivo si € raffreddato - il LED verde READY (jov).

FAST START

La funzione FAST START consente di accendere piu rapidamente la famma (il consumo di energia in modalita standby

per l'accensione della flamma (RE’DY) € maggiore di circa 60 W). Come I'impostazione di fabbrica, la funzione € abilitata.

Per disattivare FAST START, premere il pulsante ECO per 10 secondi (quattro segnali acustici). Per riattivare
la funzione, premere il pulsante ECO per 10 secondi (due segnali acustici).

MESSAGGI DI ALLARME

Alcuni messaggi sono accompagnati da un segnale acustico. Per disattivare 'audio, premere START / STOP.

LED sul

. PROCEDURA

N pc?gr?t? I(I)cl)lgl (contattare il servizio d’assistenza se la procedura consigliata non elimina I'errore)
1 {407 FUEL READY Il dispositivo si sta raffreddando. Attendi che il LED verde appaia 9.

2 —:.2 . Mancato carburante durante il funzionamento. Il dispositivo & raffreddato.

HOT  FUEL READY Attendere che il LED rosso si spenga. Aggiungere il combustibile.

In caso la fuoriuscita &€ accaduta durante il rifornimento, scollegare la pompa del
combustibile e rimuovere il liquido visibile. Disattivare il dispositivo (pulsante START /

3. ; 5 STOP) e attendere almeno 1 ora. Premere il pulsante Eco per 10 secondi, se il

HOT ~ FUEL  READY messaggio non scompare, spegnere il dispositivo e attendere min. 24 ore.

Il messaggio visualizzato durante I'avvio della famma significa che il tempo di attesa per
la fiamma é stato superato. Premere il pulsante ECO per 10 secondi.

4, FgT %&f READY Errore del dispositivo. Premere il pulsante ECO per 10 secondi.

® © o o N . o
5. | 4oT  FUEL READY Fuoriuscita di combustibile dal serbatoio. Contattare il servizio d’assistenza.
6. . . . Temperatura ambiente troppo bassa (<10 ° C) o errore del dispositivo. Riscaldare la

HOT ~ FUEL READY | gstanza. Premere il pulsante ECO per 10 secondi. Attendere che il LED verde appaia 9,

COMBUSTIBILE - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione
dell'alcool a due tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola € il combustibile raccomandato con
purezza farmacologica.

NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHE SONO CONTAMINATI, EMETTONO
ODORI SGRADEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI
CONTENENTI IL 100%, GEL O COMBUSTIBILI AROMATICI!

L'utilizzo di combustibile con un contenuto alcolico diverso da 95-96,6% pud causare problemi al caminetto. In questi casi,
qualsiasi danno risultante & considerato un danno manuale da parte del cliente, con conseguente perdita della copertura
della garanzia. PERDITA DELLA COPERTURA DELLA GARANZIA di garanzia.

PULIZIA - Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo & spento e freddo.

SERWIS - Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail
https://www.planikafires.pl/serwis

Scan to contact us
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UZUPELNIANIE PALIWA

1. Jezeli zbiornik jest pusty ( FU.EL) lub chcesz dola¢ paliwa, pewnym ruchem podtgcz wagz pompy ‘a’ (ustyszysz klik!)

oraz przewaod elektryczny ‘b’ (1) (_/Fg:\_). UWAGA! Nie uzupetniaj paliwa, gdy ptomien jest odpalony!

I

2. Jezeli pojemnik z paliwem jest zabezpieczony ogranicznikiem (nakretka na szyjce butelki) (1) nalezy jg zdja¢ przed
wtozeniem wlewu pompki paliwowej (Il). Pojemnik z paliwem postaw stabilnie na podtodze i umies¢ w nim przewdd
pompy ‘c’ (lll). Wcisnij i przytrzymaj przycisk na pompie (IV), aby rozpocza¢ nalewanie.

=)
=

)

HIN

Gdy pojemnik z paliwem zostanie oprézniony, wymien go na petny i uruchom pompe ponownie (patrz pkt. 2).

Pompa wylaczy sie, gdy zbiornik paliwa zostanie zapetniony (sygnat dzwigkowy + Fuer).

3. Odtgcz przewdd zasilajgey ‘b’. Aby wypigé pompe, przytrzymaj koniec weza i mocno nacisnij przycisk oznaczony
naklejka ,a” (V).

4. Strzasnij resztke paliwa z przewodu ‘c’ do butelki i umies¢ pompe w pokrowcu (VI).

essssss: —
ODPALANIE PLOMIENIA

Zielona dioda ng oznacza, ze urzgdzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.
Woeisnij START przez 3 sekund. Odpalanie ptomienia trwa 2-10 minuty (E/ga:;). W tym czasie moze byé wyczuwalny

zapach oparow paliwa. Wytgczona dioda READY (zeaov) informuje, ze ptomien zostat odpalony i urzgdzenie osiggneto

temperature robocza.
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REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij przycisk ECO, aby zmniejszy¢ jego wysokos¢ (dwa sygnaty dzwiekowe).
Wocisnij ponownie przycisk ECO, aby zwiekszy¢ wysokos¢ ptomienia (pojedynczy sygnat dzwiekowy).
UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzgdzenia, wysokos¢ ptomienia zostanie automatycznie
zmniejszona (ECO), a mozliwos¢ jego regulacji zablokowana. Jesli temperatura bedzie nadal wzrastaé, urzgdzenie
wylgczy sie.

WYGASZANIE PLOMIENIA

g

Aby wygasi¢ ptomien wcisnij STOP (pojedynczy sygnat dzwiekowy + ’rg?).

Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest dopiero po wychtodzeniu urzgdzenia — zielona dioda READY (RgDY).

FAST START

Funkcja FAST START umozliwia szybsze odpalenie ptomienia (pobdr energii w trybie gotowosci do odpalenia ptomienia

(RggY

) jest wiekszy o okoto 60 W). Funkcja jest domysinie wigczona.

Aby wytgczy¢ FAST START, wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund (cztery sygnaty dzwiekowe). Aby ponownie wtgczy¢
funkcje, wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund (dwa sygnaty dzwiekowe).

KOMUNIKATY ALARMOWE
Niektérym komunikatom towarzyszy sygnat dzwiekowy. Aby wyciszy¢, wcisnij START/STOP.

DIODY PANELU POSTEPOWANIE

L2 STEROWANIA (skontaktuj sie z serwisem jesli zalecane postepowanie nie eliminuje btedu)
L e ! . @
- |"HGT.  FUEL READY rzadzenie jest schtadzane. Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody reapv.

= = Zabraklo paliwa w trakcie pracy urzadzenia. Urzadzenie jest schtadzane.

2. "ot .. . . . .
HOT ~ FUEL  READY Poczekaj, az czerwona dioda zgasnie. Uzupemij paliwo.

Jezeli rozlanie wystgpito w trakcie nalewania odtgcz pompe paliwa i wytrzyj widoczng

ciecz. Wycisz urzadzenie (przycisk START/STOP) i odczekaj minimum 1 h. Wcisnij
> @ O przycisk Eco przez 10 sekund, Jezeli komunikat nie zniknie, wylgcz urzgdzenie i odczekaj
3. "HOT ™ FUEL READY min. 24 godziny

Komunikat wyswietlony podczas odpalania ptomienia, oznacza przekroczenie czasu
oczekiwania na ptomien. Wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.

4. FgT R RE’)Y Btad urzadzenia. Wcisnij przycisk ECO przez 10 sekund.
5. gT FUEL ggﬁ, Nastapito przelanie zbiornika. Skontaktuj sie z serwisem.

’ Zbyt niska temperatura pomieszczenia (<10°C) lub btad urzgdzenia. Ogrzej pomieszczenie. Wcisnij
6.

HOT FUEL READY

przycisk ECO przez 10 sekund. Poczekaj na pojawienie sie zielonej diody Rszw.

PALIWO - Nalezy stosowaé wytgcznie paliwa etanolowego, powstatego z roslin w procesie dwukrotnej destylacji
alkoholu sktadajgcego sie z 95-96,6% objetosci etanolu. Zalecanym paliwem o czysto$ci farmakologicznej jest Fanola.
NIE NALEZY UZYWAC SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAZ SA ONE
ZANIECZYSZCZONE, WYDZIELAJA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY | MOGA USZKODZIC KOMINEK! NIE NALEZY
UZYWAC PALIW ZAWIERAJACYCH OBJETOSCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ZELOWEGO LUB
AROMATYZOWANEGO!

Uzywanie paliwa o zawartosci alkoholu innej niz 95-96,6% moze prowadzi¢ do probleméw z kominkiem. W takich
przypadkach wszelkie powstate uszkodzenia sg uznawane przez klienta za uszkodzenia reczne, co skutkuje UTRATA

CZYSZCZENIE — Czy$¢ wilgotng szmatkg i delikatnymi srodkami, gdy urzadzenie jest wytgczone i
chtodne.

SERWIS — Zachowaj dotgczony przewdd USB do celdéw serwisowych. Kontakt mailowy
Scantocontactus  https://www.planikafires.pl/serwis
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HANOJIHEHUE TOMJINBOM

1. Ecnn B Bake HeT Tonnuea ( FueL ) UK NPOCTO XOTUTE AONUTL TONNUBA, MNOAKMIOYUTL LWINAHT Hacoca ‘a’ (ycnbiwuTe

g

«LEnYok») u anektpuyeckuin nposog ‘b’ (1) (Fuec). BHUMAHME! He 3anpaBnsaTb kKamMyvH TONMMBOM, KOrda B HEM
rOpPUT OrOHb!

2. Ecnv TonnueHbI 6GanmoH 3akpenseH orpaHnyuTenieM (KonnadkoM Ha ropribiiike 6annoxa) (1), cHuMuTe ero, Npexae 4em
BCTaBIsiTb BIyCKHOE OTBEPCTME TONNMMBHOMO Hacoca (I1l). Bak ¢ TonnnMeBoM Hao CTabuUnbHO NOCTaBUTb Ha MOy U NOMECTUTL

B HeM TpyBKy aBToMaTuyeckoro Hacoca ‘C’ (lll). HaxaTb n yaepxuBaTb KHOMKY Ha Hacoce (1V), 4tobbl Havancsa npouecc
HanosfHeHUs TOMMBOM.

Korga 6ak ¢ Tonnveom BygeT nycTomn, Haao ero MOMEHsITb Ha MOMHbIV M NOBTOPHO 3aMnyCTUTb aBTOMaTUYECKUIA HAacoc (CM. M. 2).

g

Hacoc BbIKMIOYUTCA KOrAa TONMMBHBIA 6aK kaMuHa ByaeT NOMHbIA (3BYKOBOM CUTHam + Fuer).

3. OTKMo4YNTL anekTpuyeckuin Nposog ‘b’. UTobbl OTKMOYUTL HACOC HAaAOo NpuAepKaTb KOHEL, LWaHra u CUIbHO HaXxaTb
KHOMKY C Haknemnkon ,a” (V).

4. CTpsxHyTb OCTaTOK TOMAMBA C NpoBoda ‘c’ B ByThinKy n nomectutb Hacoc B vexne (VI).

3ANMYCK KAMUHA

3eneHbin guon RE’:v 0603HayaeT, YTO KaMWH rOTOB K 3arycky.

g

HaxaTb START 1 yaepxusaThb 3 cekynabl. MpoLieypa 3anycka MOXeT NpoaorkaThes 2-10 MUHYT (seaov). B To Bpems

MOXET YyBCTBOBATbCH XapaKTepHbIN 3anax napos Tonnmea. Ecnu gnog READY (reaov) He CBETUTCS, 3TO 0OO3HAYaeT,

YTO KaMUH 3anyLleH B paboTy 1 YCTPOWCTBO AOCTUINIO paboyeit TeMmnepaTypbl
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PEYNMPOBAHUE PA3MEPA NJIAMEHMH

[Ons Toro, YToGbl YMEHBLUUTL BLICOTY MMaMeHU, CriefyeT HaxaTb kKHomnky ECO (aBa 3BykoBbIX curHana). Utobbl BEpHYTb
K pexkumy Normal 1 yBenuumTb BbICOTY NNaMeHU, credyeT HaxaTb kHonky ECO (OAMHOYHbLIN 3BYKOBOW CUrHanm).

BHUMAHMUE! B cnyyae cnuwikomM BbICOKOM TemMnepaTypbl yCTPONCTBA, BbICOTA MaMeHN aBTOMaTUYECKN YMEHbBLUNTCA
(ECO), a BO3MOXHOCTb €ro perynmpoBku byaeT 3abnokmpoBaHa. Ecnu Temnepatypa dyagetr ganee yBennumBaTtbhCs,
YCTPOWCTBO BbIKITIOUYNTCS.

FALUEHUE NMJIAMEHU

UNADDAd

~

g

Uto6bl noracuTh nnams Hago Haxatb STOP (0OAMHOYHBIN 3BYKOBOW CurHan + ‘ot ).

Mocnepytolee BKOYEHNE KAMMHA BO3MOXHO MOCIe OxNaXxaeHnsa kamvHa — 3eneHsin anog READY (Rglv).

®YHKLUUSA YCKOPEHHOIO BKNIOYEHUA YCTPOUCTBA — FAST START

dyHkuma FAST START cokpaluaeT BpeMs OXuaaHUst NosIBNEeHUs nnameHy BO BpeMs 3arnycka yCcTponcTea (notpebnexHve

3HEPIrUM B PEXUME OXMAAHMWS (ngDY) 6onble o ok. 60 W). dyHkums FAST START cepuiiHO Mo YMOM4YaHuo.
UT00bI BbIKNIOYNTL FAST START cneayeT HaxumaTb KHOMKY ECO 10 cekyHA (4eTblpe 3BYKOBbIX CUrHana).

UTo6bl MOBTOPHO BKMHOUMTL OYHKLMIO, criedyeT HaxumaTts KHOMKY ECO 10 cekyHA (OBa 3BYKOBbIX CUrHana).

NPEOYNPEXOAIOLUE COOBLLUEHUA

Mpun HekoTOpbIX COOBLLEHMAX BbICTYNaeT 3BYKOBOMN curHan. YTobbl ero Boikntountb, criegyeT HaxaTb START/STOP.

noabl HA -
Ne I‘EIII'IAII"-:IIIEHI,/I LG
YNPABNEHUS (Hado cesizambcs ¢ cepsucom ecriu pekoMeHoayuu He ycmpaHsrom owubKu)
1. 7Igl': FUEL READY YcTponcTBo oxnaxaaeTcs. MNogoxaatb NOSABNEHNs 3eN1eHOro Anoaa Rgm(.
- . Bo Bpemsi paboTbl yCTPOMCTBA 3aKOHYMMOCH TONMNBO. YCTPONCTBO OXNaxgaeTcs.

2. h
HOT ~ FUEL READY MopoxaaTh NnoralleHns KpacHoro anoaa. HanonHuTte 6ak TonnmMeom.

Ecnu pasnus npousoLlen Bo BpeMs nogayu Tonnmea, OTKMYMTE HAcoC M NpoTpute
BMAMMYIO XNUOKOCTb. Bbiknountb yctporcteo (kHonka START/STOP) n nogoxaatb MuH. 1

o @ O yac. Haxumatb kHonky Eco 10 cekyHa. Ecnv coobuieHne He noracHeT, Hago BbIKITHOYNTb
3. “HOT = FUEL READY n3genve u nogoxaaTe MUH. 24 yaca.
Ecnu coobuieHre nosiBNsieTca BO BpeMs 3anycka kamuHa, To 3To 0603HayaeT nNpeBbilleHne
BPEMEHN OXMAAHWNS Ha NosBreHne nnameHun. Yaepxmseatb kHonky ECO okono 10 cekyHA.
~, .~
4 | 0F  FURD READY Owwnbka B paboTe ycTponcTBa. Yaepxusatb kHornky ECO okono 10 cekyHa,.
5. FQT FUEL FREADY Mepenue Tonnuea B 6ake. Hago cBs3aTbCcs ¢ cepBUCOM.
. Crnvwkom Hu3kasa Temnepatypa nomerleHuns (<10°C) nnum ownbka yctponctea. HarpeTb nomelleHwe.
6.

HOT ~ FUEL  READY YnepxuBaTb kHornky ECO okono 10 cekyHa. MofoxaaTh NOSBAEHNS 3eMEHOrO0 ANOAA READY.

TOIMJIUBO - Ncnonb3oBaTb TOMBLKO 3TAaHONOBOE TOMNMUBO, NONYYEHHOE U3 pacTeHUN B NpoLecce ABYKpaTHON
NneperoHkn cnupTa, cocrosiwee ns 95-96,6% staHona no o6bemy. PaHona ABNSETCSA pEKOMEHAYEMbIM TOMIMBOM
dapMaKkoorn4eckom YNCToTbl.

HE MCMNONb3YNTE CUHTETUYECKOE TOMNMMBO HA HE®TAHOW OCHOBE, TAK KAK OHO 3ArPA3HEHO,
N3OAET HEMPUATHbBIN 3AMAX Y MOXXET MOBPEOUTb KAMUH! HE MCNONb3YUTE TOMNMBO,
COLEPXALLEE 100% 3TAHOJIA MO OBBbEMY, IEJlb AT APOMATUYECKOE TOMMMBO!

Vcnonb3oBaHue TonnMBa ¢ cogepXaHMem cnmpTa, oTrnmdHbIM oT 95-96,6%, MoXeT NpMBECTM K Tpobriemam ¢ KaMUHOM.
B Takux cnyyasx nobor BO3HUKLWMI yuwepb paccmaTpuBaeTCsi MOKynaTenemM Kak NoBpeXxaeHne, HaHECEHHOE BPYYHYH,
yTO Bneyet 3a cobon NOTEPA TAPAHTUN nokpbiTus.

[m] s I [=]

YUCTKA — [Insa 4MCTKM MCMONb30BaTb MSATKMA MaTepuan M HeXHble YNCTALME cpencTBa, korga
YCTPOWCTBO He paboTaeT 1 oxnaxaeHo.

CEPBUCHOE OBCNYXXUBAHUE — CoxpanuTte npunaraembin USB-kabenb ansa obcnyxumBaHus.
Scantocontactus  Afpec 3NEeKTPOHHOWN NOYThI AN KOHTakTa co cnyx6on nogaepxku https://www.planikafires.pl/serwis
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	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	POLSKI
	РУССКИЙ
	1. If the tank is empty () or you want to fill the fuel, firmly connect the pump hose ‘a’ (click!) and power cable ‘b’ (I) (). ATTENTION! Do not refuel when the flame is ignited!
	2. If the fuel bottle is secured with the flame restrictor (cap on the bottles’ neck) (II) please remove it before inserting the fuel pump inlet (III) Place the fuel container stably on the floor and insert the pump hose ‘c’ (III). Press and hold the ...
	Once the fuel container has been emptied, replace it with a full one and start the pump again (see point 2).
	The pump will stop when the tank is full (sound + ).
	3. Disconnect the power cable ‘b’. To disconnect the pump, hold the end of the hose and firmly press the button in the place marked with a sticker ‘a’ (V).
	4. Shake the remaining fuel from the hose ‘c’ to the container and place the pump in the bag (VI).
	FLAME IGNITION
	FLAME HEIGHT REGULATION
	FLAME EXTINGUISHING
	Press STOP to extinguish the flame (sound signal + ).
	FAST START
	FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity. DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ...
	Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases, any resulting damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY coverage.
	CLEANING – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.
	SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at https://www.planikafires.pl/serwis
	1. Ist der Brennstofftank leer () und möchten Sie den Brennstoff nachfüllen, schließen Sie die Brennstoffpumpe ‘a’ (es wird ein Klick-Geräusch zu hören!) und elektrische Leitung ‘b’ (I) (). ACHTUNG! Wenn die Flamme brennt, den Brennstoff nicht nachfül...
	2. Wenn die Flasche mit Ethanol mit einem zusätzlichen Schutzkorken ausgestattet ist (II), muss man diesen entfernen, bevor man das Schlauchende von der Pumpe in die Flasche reinsetzt (III). Stellen Sie den Behälter mit dem Brennstoff stabil auf dem B...
	Falls der Kanister leer ist, können Sie den Tank auf einen neuen austauschen und die Pumpe wieder aktivieren. (Siehe Punkt. 2).
	Wenn der Brannstofftank befüllt wird, wird die Pumpe deaktiviert (Signalton + ).
	3. Trennen Sie die elektrische Leitung vom Gerät ‘b’. Um die automatische Pumpe abzuklemmen, halten Sie das Schlauchende fest und drücken Sie den Knopf, der mit dem Aufkleber markiert ist `a` (V).
	4. Schütteln Sie den restlichen Kraftstoff vom Pumpenschlauch ‘c’ in den Behälter und stecken Sie die Pumpe in die Pumpenschutzhülle (VI).
	FLAMMENZÜNDUNG
	REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE
	FLAMMENAUSLÖSCHUNG
	Um die Flamme auszulöschen, drücken Sie STOP (es werden ein Signalton zu hören +).
	FAST START

	Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin führen. In solchen Fällen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet, was zum VERLUST DER GARANTI...
	REINIGUNG – mit einem feuchten lappen und milden reinigungsmittel reinigen, nur wenn der kamin ausgeschaltet und abgekühlt ist.
	SERVICE – für servicezwecke bewahren sie das mitgelieferte usb-kabel auf. Kontakt: https://www.planikafires.pl/serwis
	1. Si el tanque está vacío () o si quieres recargar combustible, conecte la manguera de la bomba 'a' (¡escuchará un clic!) y el cable eléctrico ‘b’ (I) (). ¡ATENCIÓN! No cargar el combustible cuando el quemador esta encendido!
	2. Si la botella de combustible está asegurada con el limitador (tapa en el cuello de las botellas) (II), retírela antes de insertar la entrada de la bomba de combustible (III). Coloque el recipiente de combustible constantemente sobre el suelo y colo...
	La bomba se apagará cuando el tanque de combustible esté lleno (señal de sonido + ).
	3. Desenchufe el cable de alimentación 'b'. Para desconectar la bomba, sostenga el fin de la manguera y presione firmemente el botón marcado con la etiqueta 'a' (V).
	4. Agite el combustible residual de la manguera "c" en la botella y coloque la bomba en la cubierta (VI).
	ENCENDIDO DE LA LLAMA
	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA
	APAGAR LA LLAMA
	FAST START

	COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica. ¡NO USE COMBUSTIB...
	El uso de combustible con una graduación alcohólica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la chimenea. En tales casos, cualquier daño resultante se considera daño manual por parte del cliente, lo que da lugar a la PÉRDIDA DE LA COBERTURA D...
	LIMPIEZA - Limpie con un paño húmedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.
	SERVICIO -  conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto https://www.planikafires.pl/serwis
	RAVITAILLEMENT DU CARBURANT
	1. Si le réservoir est vide () ou vous voulez recharger du carburant, avec un certain mouvement, connectez le tuyau de pompe ‘a’ (vous entendrez un clic!) et le fil électrique 'b' (I) (). ATTENTION ! : Ne faites pas le plein lorsque la flamme est allu...
	2. Si la bouteille de carburant est fixée avec le restricteur (bouchon sur le col des bouteilles) (II), retirez-le avant d'insérer l'entrée de la pompe à carburant (III). Placer bien le réservoir de carburant sur le sol et y placer le tuyau de la pomp...
	Lorsque le réservoir de carburant est vide, remplacez-le par un plein et redémarrer la pompe (voir point 2).
	La pompe s'éteint lorsque le réservoir de carburant est plein (signal sonore + ).
	4. Secouez le reste du carburant du fil 'c' dans la bouteille et placez la pompe dans le couvercle (VI).
	ALLUMAGE DE LA FLAMME
	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME
	ÉTEINDRE LA FLAMME
	Pour éteindre la flamme, appuyez sur STOP (bip unique + ).
	FAST START

	CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique...
	L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entraîner des problèmes avec le foyer. Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par le client, entraînant la PERTE DE LA GARANTIE...
	NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et refroidi.
	SERVICE - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail https://www.planikafires.pl/serwis
	3. Scollegare il cavo di alimentazione "b". Per scollegare la pompa, mantenere l'estremità del tubo flessibile e premere saldamente il pulsante contrassegnato con l'adesivo “a” (V).
	4. Scuotere il carburante rimanente dal tubo "c" nella bottiglia e rimettere la pompa nell’apposito sacchetto (VI).
	ACCENSIONE DELLA FIAMMA
	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
	FAST START

	PULIZIA – Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo è spento e freddo.
	SERWIS – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail https://www.planikafires.pl/serwis
	UZUPEŁNIANIE PALIWA
	1. Jeżeli zbiornik jest pusty () lub chcesz dolać paliwa, pewnym ruchem podłącz wąż pompy ‘a’ (usłyszysz klik!) oraz przewód elektryczny ‘b’ (I) (). UWAGA! Nie uzupełniaj paliwa, gdy płomień jest odpalony!
	2. Jeżeli pojemnik z paliwem jest zabezpieczony ogranicznikiem (nakrętka na szyjce butelki) (II) należy ją zdjąć przed włożeniem wlewu pompki paliwowej (III). Pojemnik z paliwem postaw stabilnie na podłodze i umieść w nim przewód pompy ‘c’ (III). Wciś...
	Gdy pojemnik z paliwem zostanie opróżniony, wymień go na pełny i uruchom pompę ponownie (patrz pkt. 2).
	Pompa wyłączy się, gdy zbiornik paliwa zostanie zapełniony (sygnał dźwiękowy + ).
	3. Odłącz przewód zasilający ‘b’. Aby wypiąć pompę, przytrzymaj koniec węża i mocno naciśnij przycisk oznaczony naklejką „a” (V).
	4. Strząśnij resztkę paliwa z przewodu ‘c’ do butelki i umieść pompę w pokrowcu (VI).
	ODPALANIE PŁOMIENIA
	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA
	WYGASZANIE PŁOMIENIA
	Aby wygasić płomień wciśnij STOP (pojedynczy sygnał dźwiękowy + ).
	FAST START

	PALIWO - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecanym paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola.  NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYC...
	Używanie paliwa o zawartości alkoholu innej niż 95-96,6% może prowadzić do problemów z kominkiem. W takich przypadkach wszelkie powstałe uszkodzenia są uznawane przez klienta za uszkodzenia ręczne, co skutkuje UTRATĄ GWARANCJI.
	CZYSZCZENIE – Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi środkami, gdy urządzenie jest wyłączone i chłodne.
	SERWIS – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy https://www.planikafires.pl/serwis
	ЗАПУСК КАМИНА
	РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ
	ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ
	ФУНКЦИЯ УСКОРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА – FAST START

	ТОПЛИВО - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ Т...
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки https://www.planikafires.pl/serwis

