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ENGINE 68-400

KAMINKORPUS

LIEFERUMFANG

> Kaminkorpus
(inkl. Elektroeinsatz)
> KlebefuBe
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MAE

(in mm)

430

900

MARBE IN MM

< 240 —
205
6100% 490
205
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MONTAGE

SCHRITT > Den Korpus auspacken und mit dem Rucken auf eine weiche Unterlage legen. Bitte
darauf achten, dass der Einsatz nicht rausfallt.

WANDMONTAGE

SCHRITT 2 > Die mitgelieferte Wandhalterung kann als Bohrschablone genutzt werden. Die Wand-
halterung auf der gewlnschten Hohe mit einer Wasserwaage exakt waagerecht ausrich-
ten und die Bohrlécher markieren. Danach die Wandhalterung entfernen und mit einem

8 mm-Bohrer an den markierten Stellen bohren.

SCHRITT 3 > Mit den mitgelieferten Dubel und Schrau-
ben die Wandhalterung befestigen.

SCHRITT 4 > Korpus in die Wandhalterung einhangen.

STANDMONTAGE

SCHRITT > Wird der Kamin ohne Dekobox aufge- ®

stellt, die KlebefURe an der Unterseite
des Korpus anbringen. D

CIINAVASSINON > Um maximale Stabilitdt zu gewahr-
leisten, sollten die KlebeflBe direkt an
den Ecken der Unterseite angebracht .
werden j

SCHRITT > Korpus auf die vorher angebrachten

KlebefuBe stellen.

SCHRITT > Wird der Kamin mit Dekobox aufgestellt, wird der Korpus direkt auf die Dekobox gestellt.
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SCHRITT > Dekoholz auf die Engine 68-400 aufsetzen.

CIINAVASIENON > Beachten Sie die Anleitung der Engine 68-400 vor Inbetriebnahme!

Streifenfreie und glas-
klare Sauberkeit fur
Ihren Elektrokamin:
Muenkel KLARSICHT

ANLEITUNGSVERSION: 2026-01
GULTIGKEIT: MODELLE AB CHARGE C001 (ANGABE AUF DEM TYPENSCHILD).



