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M O N T A G E A N L E I T U N G  „ S T I N G ” 

	ʁ Kaminkorpus 
	ʁ Montagematerial
	ʁ Elektrofeuereinsatz „Lenox“ (separat geliefert)

L I E F E R U M F A N G

K A M I N KO R P US

N O B L E  F L A M E 
L E N OX

( E L E K T R O K A M I N -
E I N S AT Z )
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M A ẞ E
(in mm)
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M O N T A G E

S C H R I T T  1

S C H R I T T  4

S C H R I T T  2

S C H R I T T  3

	ʁ LENOX auspacken und  
markierte Schrauben entfernen.

	ʁ Korpus auf die vorher angebrach-
ten Klebefüße stellen.

	ʁ Den Korpus auspacken und vor-
sichtig kopfüber auf eine weiche 
Unterlage legen.

	ʁ Die Klebefüße an der Unterseite 
des Korpus anbringen.

	ʁ Um maximale Stabilität zu ge-
währleisten, sollten die Klebefüße 
direkt an den Ecken der Untersei-
te angebracht werden.

H I N W E I S

K A M I N KO R P US

W E I C H E  U N T E R L A G E

K L E B E F Ü ẞ E
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M O N T A G E

S C H R I T T  5 	ʁ LENOX von vorne in den Korpus 
stellen.

	ʁ Vor dem Einbau des LENOX die Entscheidung für eine Glutbett-Dekoration treffen, da 
der Elektrofeuereinsatz andernfalls wieder ausgebaut werden muss.

A C H T U N G

S C H R I T T  6 	ʁ LENOX bis zum Anschlag vorsich-
tig nach hinten schieben.

S C H R I T T  7 	ʁ LENOX mithilfe der mitgelieferten 
Schrauben befestigen.

	ʁ Schrauben vorsichtig von Hand 
anziehen und keinen Akkuschrau-
ber verwenden.

H I N W E I S

N O T I Z E N


