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EN This manual only applies to the installation and operation of Comet Outdoor burner only.

DE Diese Anleitung gilt nur fiir die Installation und den Betrieb des Comet Outdoor -Brenners.

ES Este manual sélo se aplica a la instalacion y el funcionamiento del quemador Comet Outdoor solamente.
FR Ce manuel s'applique uniquement a l'installation et au fonctionnement du brleur Comet Outdoor .

IT Questo manuale si applica solo all'installazione e al funzionamento del bruciatore Comet Outdoor .

PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji i obstugi palnika Comet Outdoor .
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The product is a decorative device creating real fire.
Read the included documentation prior to installing and operating the device.

Check the local regulations for fireplaces and fuel storage

For outdoor and indoor use and in housing only. Min. temperature of use is 0°C.

Room cubature for one device — min. 106 m3 (in case of indoor installations)

Natural air exchange rate in room — min. 1/h. (in case of indoor installations)

No heat-sensitive and flammable objects can be placed within a 1 meter radius from and directly above the device.

Only use manufacturer-approved decorative accessories for Planika fireplaces. Follow the provided guidelines to prevent
damage to the unit.

Only use the plugs/electrical cords supplied with the fireplace. The connection should be made in a sealed box or using a
waterproof connector supplied with the product, maintaining IP66 ingress protection.

We recommend placing a CO2 or dry powder fire extinguisher nearby the device

For service purposes, the surrounding must allow for easy removal of the device.

Keep children, animals and unauthorized persons away from the device.

Please keep the product packaging for the duration of the warranty period. The packaging may be necessary in case the
product needs to be returned, exchanged or repaired.

Do not turn on the device in case of fuel spill.

Do not interfere in the fuel filler when the device is operating.

Do not interfere in the device construction.

Do not touch the filament and other hot elements.

Do not transport the device if fueled.

Do not leave an operating device unattended

Any spillage should be thoroughly wiped up before igniting the unit.
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Das Produkt ist ein dekoratives Gerat, das echtes Feuer erzeugt.
Lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation, bevor Sie das Gerét installieren und in Betrieb nehmen.
Uberpriifen Sie die értlichen Vorschriften fiir Feuerstellen und Brennstofflagerung

Nur fiir den Gebrauch im Freien und in Innenrdumen und in Gehdusen. Die Mindesttemperatur fiir die Verwendung
betragt 0°C.

RaumgroRe fiir ein Gerét - min. 106 m3 (bei Inneninstallationen)

Natiirliche Luftwechselrate im Raum - min. 1/h. (im Falle von Inneninstallationen)

In einem Radius von 1 m um das Gerit und direkt liber dem Geriat diirfen keine warmeempfindlichen und brennbaren
Gegenstédnde aufgestellt werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Dekorationsartikel fiir Planika-Kaminéfen. Beachten Sie die
vorgegebenen Richtlinien, um Schiaden am Geréat zu vermeiden.

Verwenden Sie nur die mit dem Kamin mitgelieferten Stecker/Stromkabel. Der Anschluss sollte in einem versiegelten
Gehduse oder unter Verwendung eines wasserdichten Steckverbinders erfolgen, der mit dem Produkt mitgeliefert wird,
wobei die Schutzart IP66 beibehalten werden muss.

Wir empfehlen, einen CO2- oder Trockenpulver-Feuerloscher in der Ndhe des Gerits zu platzieren.

Zu Wartungszwecken muss die Umgebung einen einfachen Ausbau des Gerats ermoglichen.

Halten Sie Kinder, Tiere und unbefugte Personen von dem Gerat fern.

Bitte bewahren Sie die Produktverpackung wéahrend der Garantiezeit auf. Die Verpackung kann erforderlich sein, falls
das Produkt zuriickgegeben, umgetauscht oder repariert werden muss.

Schalten Sie das Gerat nicht ein, wenn Kraftstoff verschiittet wurde.

Greifen Sie nicht in den Kraftstoffeinfiillstutzen, wenn das Gerét in Betrieb ist.

Greifen Sie nicht in den Gerateaufbau ein.

Beriihren Sie nicht den Gliihfaden und andere heiRe Elemente.

Transportieren Sie das Gerat nicht, wenn es mit Benzin betrieben wird.

Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerat nicht unbeaufsichtigt.

Wischen Sie verschiitteten Kraftstoff griindlich auf, bevor Sie das Gerat ziinden.

VAN

El producto es un dispositivo decorativo que crea fuego real.
Lea la documentacion incluida antes de instalar y utilizar el aparato.

Compruebe la normativa local sobre chimeneas y almacenamiento de combustible

Solo para uso en exteriores e interiores y en viviendas. La temperatura minima de uso es de 0°C.

Cubatura de la habitacion para un aparato - min. 106 m3 (en caso de instalaciones interiores).

Tasa de intercambio de aire natural en la habitaciéon - min. 1/h. (en caso de instalaciones interiores)

No se pueden colocar objetos sensibles al calor e inflamables en un radio de 1 metro desde y directamente encima
del dispositivo.

Utilice unicamente accesorios decorativos aprobados por el fabricante para las chimeneas Planika. Siga las
directrices proporcionadas para evitar dafos en el aparato.

Utilice unicamente los enchufes/cables eléctricos suministrados con la chimenea. La conexion debe realizarse en
una caja sellada o utilizando un conector impermeable suministrado con el producto, manteniendo la proteccion
contra la entrada de agua IP66.

Recomendamos colocar un extintor de CO2 o polvo seco cerca del aparato

Para fines de servicio, el entorno debe permitir una facil extraccion del aparato.

Mantenga alejados del dispositivo a nifios, animales y personas no autorizadas.

Conserve el embalaje del producto durante el periodo de garantia. El embalaje puede ser necesario en caso de que el
producto deba devolverse, cambiarse o repararse.

No encienda el aparato en caso de derrame de combustible.

No interferir en el llenado de combustible cuando el aparato esté en funcionamiento.

No interferir en la construccién del aparato.

No tocar el filamento y otros elementos calientes.

No transporte el aparato si tiene combustible.

No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia

Limpie a fondo cualquier derrame antes de encender el aparato.
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Le produit est un appareil décoratif qui crée un véritable feu.
Lisez la documentation fournie avant d'installer et d'utiliser I'appareil.
Vérifiez les réglementations locales concernant les foyers et le stockage du combustible.

Pour une utilisation a I'extérieur et a l'intérieur et dans un logement uniquement. La température minimale
d'utilisation est de 0°C.

Cubature de la piéce pour un appareil - min. 106 m3 (dans le cas d'installations intérieures)

Taux de renouvellement de I'air naturel dans la piéce - min. 1/h. (dans le cas d'installations intérieures)

Aucun objet sensible a la chaleur ou inflammable ne peut étre placé dans un rayon de 1 métre autour et directement
au-dessus de I'appareil.

N'utilisez que des accessoires décoratifs approuvés par le fabricant pour les foyers Planika. Respectez les
directives fournies pour éviter d'endommager I'appareil.

N'utilisez que les fiches et cordons électriques fournis avec le foyer.

Il est recommandé de placer un extincteur a CO2 ou a poudre séche a proximité de I'appareil

En cas d'entretien, I'entourage doit permettre de retirer facilement I'appareil.

Tenir les enfants, les animaux et les personnes non autorisées a I'écart de I'appareil.

Veuillez conserver I'emballage du produit pendant toute la durée de la période de garantie. L'emballage peut étre

nécessaire au cas ou le produit doit étre retourné, échangé ou réparé.

. Ne pas mettre I'appareil en marche en cas de déversement de carburant.
12.
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Ne pas intervenir dans le remplissage de carburant lorsque I'appareil fonctionne.
Ne pas intervenir dans la construction de I'appareil.

Ne pas toucher le filament et les autres éléments chauds.

Ne pas transporter I'appareil s'il est alimenté.

Ne pas laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance

Tout débordement doit étre soigneusement essuyé avant d'allumer I'appareil.

JAAN

Prodotto & un dispositivo decorativo che crea un fuoco reale.
Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere la documentazione in dotazione.

Verificare le norme locali in materia di caminetti e stoccaggio del combustibile.

Solo per uso esterno e interno e in abitazioni. La temperatura minima di utilizzo & 0°C.

Cubatura del locale per un dispositivo - min. 106 m3 (in caso di installazioni interne).

Tasso di ricambio d'aria naturale nel locale - min. 1/h. (in caso di installazioni interne)

Nel raggio di 1 metro dal dispositivo e direttamente sopra di esso non possono essere collocati oggetti sensibili
al calore e infiammabili.

Utilizzare solo accessori decorativi approvati dal produttore per i caminetti Planika. Seguire le indicazioni fornite
per evitare danni all'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente le spine e i cavi elettrici forniti con il caminetto.

Si consiglia di posizionare un estintore a CO2 o a polvere secca nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per la manutenzione, I'ambiente circostante deve consentire una facile rimozione dell'apparecchio.

Tenere lontani dal dispositivo bambini, animali e persone non autorizzate.

Conservare l'imballaggio del prodotto per tutta la durata del periodo di garanzia. L'imballaggio potrebbe essere
necessario nel caso in cui il prodotto debba essere restituito, sostituito o riparato.

. Non accendere il dispositivo in caso di fuoriuscita di carburante.
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Non intervenire nel serbatoio del carburante quando I'apparecchio é in funzione.
Non interferire con la costruzione dell'apparecchio.

Non toccare il filamento e altri elementi caldi.

Non trasportare il dispositivo se alimentato.

Non lasciare incustodito il dispositivo in funzione

Qualsiasi fuoriuscita deve essere accuratamente eliminata prima di accendere I'unita.
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Produkt jest urzadzeniem dekoracyjnym wytwarzajacym prawdziwy ogien.
Przed przystapieniem do instalacji i obstugi urzadzenia nalezy zapoznac¢ sie z dotgczong dokumentacja.
Sprawdz lokalne przepisy dotyczace kominkow i przechowywania paliwa

Wylacznie do uzytku na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen oraz w obudowie. Minimalna temperatura uzytkowania wynosi
0°C.

Kubatura pomieszczenia dla jednego urzadzenia - min. 106 m3 (w przypadku instalacji wewnetrznych).

Naturalny wspétczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu - min. 1/h. (w przypadku instalacji wewnetrznych)

W promieniu 1 metra od urzadzenia i bezposrednio nad nim nie moga znajdowac si¢ zadne przedmioty wrazliwe na ciepto
ani fatwopalne.

Do kominkéw Planika nalezy stosowac¢ wylacznie akcesoria dekoracyjne zatwierdzone przez producenta. Nalezy
przestrzega¢ podanych wskazéwek, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia.

Nalezy uzywac¢ wytacznie wtyczek/przewodow elektrycznych dostarczonych wraz z kominkiem.

Zalecamy umieszczenie gasnicy CO2 lub suchego proszku w poblizu urzadzenia

W celach serwisowych otoczenie musi umozliwia¢ tatwy demontaz urzadzenia.

Dzieci, zwierzeta i osoby nieupowaznione nalezy trzymac z dala od urzadzenia.

. Prosimy o zachowanie opakowania produktu przez caly okres gwarancji. Opakowanie moze by¢ niezbedne w przypadku

koniecznosci zwrotu, wymiany lub naprawy produktu.
Nie wiaczaé urzadzenia w przypadku wycieku paliwa.

Nie ingeruj we wlew paliwa podczas pracy urzadzenia.
Nie ingeruj w konstrukcje urzadzenia.

Nie dotykaj zarnika ani innych goracych elementow.

Nie transportowac urzadzenia, jesli jest zasilane paliwem.

Nie pozostawia¢ pracujacego urzadzenia bez nadzoru

. Wszelkie rozlane paliwo nalezy doktadnie wytrze¢ przed uruchomieniem urzadzenia.

VAN

U3pgenue npeacraBnsieT co6oi AekopaTMBHOE YCTPONCTBO, co3aatoLlee HaCTOAWMMN OrOHb.
Mepen ycTaHOBKOW M 3KCNJlyaTaLmen yCTPOMCTBA O3HAKOMbTECh C NpunaraeMon AOKyMeHTauuen.
O3HaKOMbTeCb C MECTHbIMM NpaBUNaMu 3KCNnyaTauMm KaMMHOB U XPaHEHUsA ToNnNuBa

Tonbko Ans ucnonb3oBaHUsA BHE U BHYTPY NoMeLLeHUii u B kopnyce. MMHMManbHasa TeMnepaTtypa ucnonb3oBaHus - 0°C.
Ky6aTypa nomelueHus Ans ogHOro ycTpoucTea - MMH. 106 M3 (npu ycTaHOBKe BHYTPU NOMeLLEeHUNn)

EcTecTBeHHbI BO34yX000MeH B NOMeLLeHUM - MUH. 1/4. (Npn ycTaHOBKEe BHYTPU NOMeELLeHU )

B paguyce 1 M OT ycTpoWcTBa M HENOCPeACTBEHHO HaA HUM Hemnb3s pa3MellaTb TepPMOYYBCTBUTEMNbHblE U
nerkoBocnnamMeHsowWmecs npeamMeThbl.

Ucnonb3ynTte TonbkKo ofobpeHHbIe NpousBoauTeneM AeKopaTuBHble akceccyapbl Ans kamuHoB Planika. Bo ns6exaHue
noBpexXaeHus yCTPoUCTBa cneayute NnpuBeAeHHbIM peKoMeHaaumsMm.

Wcnonb3yiTe TONbKO BUNKU/3NEKTPUYECKME WWHYPbI, NOCTaBMsieMble B KOMMJIEKTe C KAMUHOM.

PekomeHayeTcs pa3mMecTUTb PSAOM C YCTPOUCTBOM orHeTywuTtenb CO2 unu cyxo NOpoLLOK.

B uensix o6cnyxuMBaH1sA OKpy)KatoLiee NPOCTPAHCTBO AOMKHO NO3BOJIATL JIerko CHAMaTb YCTPOMCTBO.

He nonnycxal?lTe K yCTpOﬁCTBy ,que|7|, XUBOTHbLIX U NTOCTOPOHHUX NUU.

.COXpaHﬂﬁTe ynakoBKy wusgenua B TedyeHuUe Bcero rapaHTMﬁHOFO CpoOKa. YnakoBka MOXeT noHagobuTbcs B clny4vae

Heob6xoAuMOCTU Bo3BpaTa, oGMeHa Unu pemMoHTa usgenus.

He BkntoyanTe npubop B crnyyae pasnuea Tonsmea.

He BMewmBanTech B TONNUBHLIN 6ak BO BpeMs paboTbl npubopa.

He BMewumnBanTecb B KOHCTPYKUUIO Npubopa.

He npukacanTecb kK HATUM HaKanNnMBaHUA U APYTMM ropsiyuM 3neMeHTaMm.
He TpaHcnopTupyite npuéop B 3anpaBrneHHOM COCTOSIHUMN.

He octaBnsnTe paboTtatowee ycTponcTBO 6€3 npucMoTpa.

nponuToe TonNJIMBO crieayeT TWaTesibHO BbiTepeThb nepea 3aXxXuraHmem YCTPOVICTBa.
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A. | Burner Brenner Quemador Braleur Bruciatore Palnik lopeska 1
Remote control Fernbedienung Control remoto Télécommande Telecomando Pilot MYAILT AUCTAHLMORHOTOY 1
npasneHus
. ’ Cable USB de N A Cavetto per )
C. | Service cable Service -Kabel . Cable de service o P . Kabel serwisowy kabenb cepsuca 1
servicio I'assistenza technica
. . Manual de . L, . .
D Installation and Montageanleitung montaie, de Notice de montage | Istruzionid’uso e Instrukcja montazu | MHCTPYKLMA MO MOHTaXyY 1
" | user's manual Bedienungsanleitung usuaritj) ’ et d’utilisation montaggio i obstugi M 3KcnlyaTauum
Bag with Tasche mit dem Bolsa de . I
e . sachet de granulés | Sacchetto per granuli | Torba z granulatem | Mewok c rpaHynamm 5 bags
granules Granulat granulos
Manguera de . . o
F. | Fuel hose Kraftstoffschlauch comlfustible Tuyau de carburant | Tubo del carburante Przewdd paliwowy | TonivBHbIV WAaHP 1
. . Conector de Connecteur Connettore di o
Hermetic power | Hermetischer I . - . . A Hermetyczne ztacze | FepmeTnUHbIN pasbem
G. alimentacion d'alimentation alimentazione L 1
connector Stromanschluss o o . zasilajgce nuTaHua
hermético hermétique ermetico
Fireplace placed in podium
Ventilation inlet
(min. vent area 100cm?)
EN | Build a podium for the fireplace with additional ventilation slot and drainage to lead out water from the cavity.
DE | Bauen Sie ein Podium fur den Kamin mit zusatzlichem Beluftungsschlitz und Abfluss, um Wasser aus dem Hohlraum abzuleiten.
ES | Construya un podio para la chimenea con una ranura de ventilacidn adicional y un sistema de drenaje para sacar el agua de la cavidad.
FR | Construisez un podium pour la cheminée avec une fente de ventilation supplémentaire et un systeme de drainage pour évacuer I'eau de la cavité.
IT | Costruire un podio per il camino con una fessura di ventilazione aggiuntiva e un drenaggio per far uscire I'acqua dalla cavita.
PL | Zbuduj podium dla kominka z dodatkowym otworem wentylacyjnym i odptywem, aby odprowadza¢ wode z wneki.
RU | MocTpoiite nognym Ana KaMUHa C AONONHUTENbHBIM BEHTUAALMOHHBIM OTBEPCTUEM U PEHAXKOM [ANA OTBOAA BOAbI U3 MOMOCTU.




Electricity connection
3x1,0mm? - 3x1,5mm? 230V N
50 Hz, PE

Electricity cable in
waterproof sleeve / culvert

. A0

Water drainage

Ventilation inlet
(min. vent area 100cm?)

EN

During installation, level the top edge of the housing. Run an electrical cable to the cavity and connect it to the fireplace power supply using an hermetic
connector (added with the product). The cavity must be equipped with a drain for water drainage and a fresh air inlet. The dimensions of the cut-out (cavity) are
shown in the drawing.

DE

Richten Sie wédhrend der Installation die Oberkante des Gehduses waagerecht aus. Verlegen Sie ein Elektrokabel zum Hohlraum und schlieen Sie es mit einem
hermetischen Stecker (im Lieferumfang enthalten) an die Stromversorgung des Kamins an. Der Hohlraum muss mit einem Abfluss fir Wasser und einem
Frischluftzugang ausgestattet sein. Die Abmessungen des Ausschnitts (Hohlraums) sind in der Zeichnung angegeben.

ES

Durante la instalacién, nivele el borde superior de la carcasa. Pase un cable eléctrico hasta la cavidad y conéctelo a la fuente de alimentacidn de la chimenea
utilizando un conector hermético (incluido con el producto). La cavidad debe estar equipada con un desagtie para el drenaje del agua y una entrada de aire fresco.
Las dimensiones del recorte (cavidad) se muestran en el dibujo.

FR

Lors de l'installation, mettez a niveau le bord supérieur du boitier. Faites passer un cable électrique jusqu'a la cavité et connectez-le a I'alimentation électrique de
la cheminée a I'aide d'un connecteur hermétique (fourni avec le produit). La cavité doit étre équipée d'un drain pour I'évacuation de I'eau et d'une entrée d'air
frais. Les dimensions de la découpe (cavité) sont indiquées sur le schéma.

Durante l'installazione, livellare il bordo superiore dell'alloggiamento. Far passare un cavo elettrico nella cavita e collegarlo all'alimentazione del caminetto
utilizzando un connettore ermetico (fornito con il prodotto). L'intercapedine deve essere dotata di uno scarico per il drenaggio dell'acqua e di una presa d'aria
fresca. Le dimensioni del foro (cavita) sono indicate nel disegno.

PL

Podczas montazu nalezy wypoziomowac gérna krawedz obudowy. Poprowadzi¢ kabel elektryczny do wneki i podtgczy¢ go do zasilania kominka za pomocg
hermetycznego ztacza (dotaczonego do produktu). Wneka musi by¢ wyposazona w odptyw do odprowadzania wody oraz wlot $wiezego powietrza. Wymiary
wyciecia (wneki) pokazano na rysunku.

RU

Bo Bpems yCTaHOBKM BbIPOBHANTE BEPXHMIA Kpal Kopnyca. [IpoBeauTe 31eKTPMYECcKnii Kabenb K MONOCTM U MOAKNOUMTE €ro K UCTOYHUKY MUTaHUA KaMUHA C
NOMOLLBIO FepMETUYHOTO pasbema (8obassieH K NpoayKTy). MonocTb AonkHa 6biTb 060pYA0BaHa CIMBHBIM OTBEPCTUEM AJ18 OTBOAA BOAbI U BMYCKHbLIM
0OTBEpPCTUEM A/ CBEXKEro BO3Ayxa. Pasmepsbl Bbipesa (N010CTv) noKasaHbl Ha YepTeske.

EN

Run the electrical cable through the hole in the structure and connect it to the fireplace using the hermetic connector included with the product or other hermetic
connection with IP66. Place the burner in the recess using the fireplace lifting straps.

DE

Fiihren Sie das Elektrokabel durch die Offnung in der Konstruktion und schlieRen Sie es mit dem im Lieferumfang enthaltenen hermetischen Stecker oder einer
anderen hermetischen Verbindung mit IP66 an den Kamin an. Setzen Sie den Brenner mit Hilfe der Hebegurte des Kamins in die Aussparung ein.

ES

Pase el cable eléctrico por el orificio de la estructura y conéctelo a la chimenea utilizando el conector hermético incluido con el producto u otra conexion
hermética con IP66. Coloque el quemador en el hueco utilizando las correas de elevacion de la chimenea.

FR

Faites passer le cable électrique a travers le trou dans la structure et connectez-le a la cheminée a |'aide du connecteur hermétique fourni avec le produit ou d'un
autre raccord hermétique avec IP66. Placez le brilleur dans le renfoncement a I'aide des sangles de levage de la cheminée.

Far passare il cavo elettrico attraverso il foro della struttura e collegarlo al caminetto utilizzando il connettore ermetico fornito con il prodotto o un altro
collegamento ermetico con IP66. Posizionare il bruciatore nella nicchia utilizzando le cinghie di sollevamento del caminetto.

PL

Przeprowadz kabel elektryczny przez otwor w konstrukcji i podtacz go do kominka za pomoca hermetycznego ztacza dotaczonego do produktu lub innego
hermetycznego ztgcza o stopniu ochrony IP66. Umies¢ palnik we wnece za pomocg paséw do podnoszenia kominka.

RU

npOl‘IyCTMTe 3ﬂeKTpMHeCKMVI Kabenb yepes oTBEPCTUE B KOHCTPYKUMN N NOAKNOYUTE €ro K KaMUHY C NOMOLLbIO repmeTUYHOro CoeaAuHUTENA, BXoaALlero B
KOMMJIEKT NOCTAaBKKU, NN 4PYTrOro repMeTMYHOro CoegnHeHMA C KNacCom 3alnTbl IP66. YcTaHOBUTE ropenky B yrny6neHme C nomoubo peMHeH ANAa nogbema
KaMWHa.
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Unscrew the glands of the hermetic connector, unclip the cable socket fasteners and place the cable in the dedicated slots. Take care not to damage the

EN . )
seals. Follow the steps in reverse order to tighten the connector.
Schrauben Sie die Verschraubungen des hermetischen Steckverbinders ab, 16sen Sie die Befestigungen der Kabelbuchse und legen Sie das Kabel in die
DE | dafiir vorgesehenen Schlitze. Achten Sie darauf, die Dichtungen nicht zu beschadigen. Befolgen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den
Steckverbinder festzuziehen.
ES Desatornille las glandulas del conector hermético, desenganche los sujetadores del enchufe del cable y coloque el cable en las ranuras
correspondientes. Tenga cuidado de no dafiar los sellos. Siga los pasos en orden inverso para apretar el conector.
R Dévissez les presse-étoupes du connecteur hermétique, déclipsez les attaches de la prise du cable et placez le cable dans les fentes prévues a cet effet.
Veillez a ne pas endommager les joints. Suivez les étapes dans I'ordre inverse pour resserrer le connecteur.
Svitare i pressacavi del connettore ermetico, sganciare i fermi della presa del cavo e posizionare il cavo nelle apposite fessure. Fare attenzione a non
I danneggiare le guarnizioni. Seguire i passaggi in ordine inverso per serrare il connettore.
PL Odkre¢ dtawnice hermetycznego ztacza, odepnij zabezpieczenia gniazda przewodu i umiesé przewdd w dedykowanych slotach. Zwréé uwage aby nie
uszkodzi¢ uszczelek. Postepuj w odwrotnej kolejnosci w celu skrecenie ztgcza.
OTBMHTUTE 33XKMMbl TePMETUYHOTO COEAUHUTENA, OTCOEAVHUTE KpenaeHusa KabesbHoro pasbema v nomecTuTe Kabenb B cneuuanbHble nasbl. byapte
RU OCTOPOXHbI, YTOBObI HE NOBPEAUTb YNNOTHEHMA. [INA 3aTATMBaHWA COeAVHUTENA BbINOAHUTE AeWACTBUA B 06paTHOM NopsaKe.
[ ——
Place the glass gravel evenly in the marked area, leaving no exposed areas. Ensure that the glass gravel does not come into contact with the filament or
EN temperature sensor.
Legen Sie das Glaskies gleichmaRig in den markierten Bereich, sodass keine Bereiche frei bleiben. Achten Sie darauf, dass das Glaskies nicht mit dem
DE Filament oder dem Temperatursensor in Beriihrung kommt.
ES Coloque el grava de vidrio de manera uniforme en el drea marcada, sin dejar areas expuestas. Asegurese de que el grava de vidrio no entre en contacto
con el filamento ni con el sensor de temperatura.
R Placez le gravier de verre uniformément dans la zone marquée, sans laisser de zones exposées. Assurez-vous que le gravier de verre n'entre pas en
contact avec le filament ou le capteur de température.
Posizionare la ghiaia di vetro in modo uniforme nell'area contrassegnata, senza lasciare aree scoperte. Assicurarsi che la ghiaia di vetro non entri in
T contatto con il filamento o il sensore di temperatura.
PL Roztéz grys szklany rGwnomiernie na zaznaczonym obszarze, nie pozostawiajgc zadnych odstonietych miejsc. Upewnij sie, ze szgrys szklanynie styka sie z
zarnikiem ani czujnikiem temperatury.
RU PaBHOMeEpHO pacnpegenuTe CTeKAAHHbIN rPaBuii MO OTMeYeHHO 061acTu, He OCTaBAAA OTKPbITbIX y4acTKoB. CneauTe 3a Tem, UTo6bl rpaBuii He Kacancs

HUTU HaKana UAKn gaTynKa TemnepaTtypbl.




top view

EN DE ES FR
1. Filament 1. Glihelement 1. Filamento 1. Filament
2. Burner 2. Feuerungsleiste 2. Quemador 2. Foyer
3. Device surface 3. Feuerungsrost 3. Tapa de la chimenea 3. Braleur

4. Control panel

4. Bedienpanel

4. Panel de control

4. Panneau de commande

4.1 Wi-Fi configuration / status

4.1 WLAN-Konfiguration/Status

4.1 Configuracion/estado de Wi-Fi

4.1 Configuration/état du Wi-Fi

4.2 Flame START/STOP

4.2 Flamme START/STOP

4.2 Llama INICIO/PARADA

4.2 Flamme MARCHE/ARRET

4.3 Power ON/OFF

4.3 Ein-/Ausschalten

4.3 Encendido/apagado

4.3 Mise sous/hors tension

4.4 Service port

4.4 Serviceanschluss

4.4 Puerto de servicio

4.4 Port de service

5. Fuel inlet controller

5. Brennstoffeinlassregler

5. Controlador de entrada de combustible

5. Controleur d'arrivée de carburant

5.1 Start / stop fuel pump

5.1 Start/Stopp der Brennstoffpumpe

5.1 Arranque/parada de la bomba de
combustible

5.1 Démarrage/arrét de la pompe a
carburant

5.2 "Press to release" button

5.2 ,Zum Entriegeln driicken“-Taste

5.2 Boton «Presionar para liberar»

5.2 Bouton « Appuyer pour relacher »

5.3 Fuel inlet

5.3 Brennstoffeinlass

5.3 Entrada de combustible

5.3 Arrivée de carburant

IT PL RU
1. Resistenza 1. Zarnik 1. HWUTb HakanuBaHwus
2. Focolare 2. Palenisko 2. ropenka
3. Bruciatore 3. Ruszt 3. BepxHsig nnuTa

4. Pannello di controllo

4. Panel sterowania

4. naHenb ynpasneHusa

4.1 Configurazione/stato Wi-Fi

4.1 Konfiguracja Wi-Fi / status

4.1 KoHdurypauwms/coctosHne Wi-Fi

4.2 Fiamma START/STOP

4.2 Wigczanie/wytaczanie paleniska

4.2 CtapTt/cTon nnameHu

4.3 Accensione/spegnimento

4.3 Wigczanie/wytgczanie zasilania

4.3 BkntoyeHue/BbIKIOYEeHE NUTaHUS

4.4 Porta di servizio

4.4 Port serwisowy

4.4 CepBUCHbIV MOPT

5. Regolatore di ingresso
carburante

5. Kontroler wlewu paliwa

5. KoHTponnep Bnycka Tonnvea

5.1 Pompa carburante start/stop

5.1 Uruchamianie / zatrzymywanie
pompy paliwa

5.1 lMNyck/ocTaHOBKa TONIMBHOIO Hacoca

5.2 Pulsante “Premere per
rilasciare”

5.2 Przycisk ,Nacisnij, aby zwolni¢”

5.2 KHonka «HaxaTb, 4To6bl OTNYCTUTb»

5.3 Ingresso carburante

5.3 Wlew paliwa

5.3 Bnyck Tonnvea
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REPLACING FUEL CONTAINER

1. Turn the device on by pressing O,

2.If the fuel tank is empty (START/STOP BUTTON BLUE LIGHT ON), open the flap and pull out the fuel hose (l). Place
the loose end in the fuel container and press and hold the fuel pump button (11).

3.1f the tank fills up (START/STOP BUTTON GREEN LIGHT ON) put the fuel hose back in place. (lll)

FLAME IGNITION

When the START/STOP button is lit up in green, the device is ready to be launched.

Press START. Firing up of the device takes from 2 to 10 minutes (FLASHING GREEN LIGHT). During the process of
firing up, scent of fumes can be present. When the lights stop flashing, the device is lit up and has reached the working
temperature.

FLAME HEIGHT REGULATION

When the flame is on, press the ﬁ’ or % button on the remote or scroll the flame level bar in the mobile app to choose
one of the six flame heights. The flame starts on height 4 by default.

NOTE. In case of too high a temperature of the device, the flame height will be automatically decreased and locked
from changing. If the temperature continues to increase, the flame will be extinguished (RED LIGHT)

FLAME EXTINGUISHING

To extinguish the flame:
-press STOP.

Flashing red light indicated the device being cooled. Restarting the flame is possible only after complete cooldown of
the device (GREEN LIGHT).

TURNING THE DEVICE OFF

To turn the device OFF, press O,

The device will automatically turn off in case of any work related errors. (check the error in the mobile app).

10



WIRELESS CONTROL CONFIGURATION

To pair the device with the mobile app (simultaneous pairing of more than one device is not possible):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Launch the FLA3
NET-ZERO mobile
app. Join the newsletter
by submitting your e-
mail address and
pressing SIGN UP or

simply press SKIP.
Google play Appstore

2. On the FIND YOUR
FIREPLACE screen
press CONNECT to
start the network

planika

Join the newsletter (A s f|rep|va‘xf ‘

search.

- -
3. Press and hold the WiFi button ™=

for 5 minutes.

on the fireplace. When the button starts flashing, the fireplace is ready to be paired

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Go to mobile device setup,

twork will deactivate after

t the WiFi network plania 5. On the CONNECT planiko
urn on the WiFi networ|
i TO HOME
and connect with
Fireplace_WiFi_setup (if Setup Network Active NETWORK screen, S
ri is o et e etk decot e choose the name of Home Network

the network is not visible,
unplug the device for 10
seconds and retry the
configuration). The

the network which
you plan to use by
default (NETWORK
fireplace will be NAME) and submit its
automatically found by the password. Make sure
mobile app, which will be ooieioons the password is
confirmed by the app Connect correct and hit
(SETUP NETWORK - (SUBMIT).

ACTIVE). Press
CONNECT.

The home network must operate on the 2.4 GHz band. The fireplace’s Wi-Fi module is not compatible with 5 GHz
networks.

11



Your fireplaces

. On the following
screen (YOUR
FIREPLACES),
choose your device
and press
CONNECT. The
screen also allows
you to change the
name of the
fireplace (EDIT).

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

7.You can also create a
dedicated network

planika

ACCESS POINT and

; i Connect to
connect directly with the Horme Natwark

device. To do that, press
(HELP), choose
(CONNECTION TYPE),
and (ACCES POINT), then
confirm by pressing
(CREATE ACCESS
POINT). Submit new name
for the network and the
password. Confirm by
pressing NEXT.

After successful configuration, the WiFi button will light up in green.

FLA3 NET-ZERO MOBILE APP

planika

WORKING

1

2
1. Newsletter
2. Fireplace status

3 3. Flame height
4. Start and stop
5. Info
6. Menu

4

6

12




MENU

To access menu, press the @ button. To go back to the main panel, press BACK <

To access general information about the fireplace, press the () button. The newsletter is available after pressing the EQ button.

Menu Info Newsletter

planika

Notifications

10010
1.0.1.22
1.0.1.51 PORTABLE GAS FIRE PIT...

0 days 00:35

Add Fireplace (&

SURROUND YOUR GUESTS...

B |

Ao

Panel Lock &

Default Level ©

Your Fireplaces [l
CHANTICO GLASSFIRE.

Help ©

Contact Us <7
BEAUTY OF THE NATUR...

Press to check the general Press to check the notifications

information of the fireplace

Main app setup. Press the tab to
change the settings.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact us

planika

planika

Default Levels

Your Fireplaces:

planika

Panel Lock

lock the control panel

Contact us

FLA3+

N\
1

)

v

~
K/ O Reset )
4% J

Contact Planika by e-mail.
Press SEND to send us an
e-mail.

Check available
fireplaces. Press EDIT
to change the device
name. Press
CONNECT to connect
to the device.

Press LOCK to lock the
control panel on the
fireplace. Press UNLOCK
to unlock the control panel
on the fireplace. Confirm by
clicking SAVE. The change
is possible with the fireplace
off only.

Change the default launch
flame height. Press SAVE
to confirm the change.
Press RESET to reset your
choice. The default setting
of the flame is height 4.

13



ERRORS

Error

Troubleshooting

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

File a Report

< planika

Fileare

port

You back

Press HELP in the main MENU to
access the Troubleshooting tab.

Fix the error with the provided
information. If the error proceeds to
appear, contact us by pressing
REPORT.

If still in need of service, send us a
message with a short description
of the problem and general
information. Press SEND.

INFORMATION SIGNALS

POWER DIODE | START/STOP DIODE | SOUND ACTION COMMUNICATION
O - Green light Device turned off
R - Green light Device is ready to work
E?}'ggf—h - Green blinking Starting procedure
- Working
Py : Blue light No fuel
L - Blue blinking Refueling
=TI = (]))) Blue blinking with sound Full tank
qa8 (]))) Red light Extingushing, cooling
START . . Fuel tank is empty during the burning
Siop ) Purple light with sound Drocess
ESS%RJE - Blue, red blinking Fuel tank is empty
WI-FI DIODE ACTION COMMUNICATION
= Blue light Not connected to wi-fi
==z Blue blinking Pairing / configuration
"'::3“ Green light Wi-fi connected

FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by

volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity.
DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ARE CONTAMINATED, EMIT UNPLEASANT ODORS AND
CAN DAMAGE THE FIREPLACE! DO NOT USE FUELS CONTAINING 100% ETHANOL BY VOLUME, GEL, OR AROMATIC

FUELS!

coverage.

Scan to contact us

14

Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases,
any resulting damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY

CLEANING - Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.

SERVICE — Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at https://www.planikafires.pl/serwis




BRENNSTOFFNACHFULLEN

1. Schalten Sie das Gerat ein, indem Sie driicken. O,

2. 2.Wenn der Kraftstofftank leer ist (START/STOPP-TASTE BLAUES LICHT AN), 6ffnen Sie die Klappe und
ziehen Sie den Kraftstoffschlauch (I) heraus. Das lose Ende in den Kraftstoffbehalter stecken und den Knopf der
Kraftstoffpumpe (ll) driicken und halten.

3. Wenn sich der Tank fiillt (START/STOPP-KNOPF GRUNES LICHT AN), setzen Sie den Kraftstoffschlauch
wieder ein. (ll1)

[y =
/4—‘

jul

FLAMMENZUNDUNG

Die griin beleuchtete Taste START / STOP heisst, dass das Gerat bereit ist um die Flammenziindung zu starten.

Driicken Sie START. Die Flammenziindung dauert 2-10 Minuten (BLINKENDE GRUNE LEUCHTDIODE). In dieser Zeit kann
der Geruch von Kraftstoffdampfen zu spiren sein. Das Erléschen der Leuchtdioden ist eine Information, dass die Flamme
gezundet wurde und der Kamin die Betriebstemperatur erreicht hat.

REGULIERUNG DER FLAMMENHOHE

Wenn die Flamme brennt, driicken Sie ‘ﬁ’ oder & auf der Fernbedienung oder den Flammenpegelbalken verschieben in der
Applikation, um die Flammenhohe auf 6 Niveaus zu vergrossern oder zu verkleinern. Das Gerat schaltet sich standardmafig
mit einer Flammenhdéhe auf dem 4 Niveau.
ACHTUNG! Falls der Kamin zu hohe Temperatur erreicht, wird die Flamme automatisch verringert und die Méglichkeit die
Flammenhohe zu andern wird blockiert. Falls die Temperatur weiter ansteigen wird, wird die Flamme ausgeldscht (ROTE
LICHTDIODE).

FLAMMENAUSLOSCHUNG

Um die Flamme auszuldschen:
- drlicken Sie STOP.

Blinkende rote Leuchtdiode bedeutet, dass das Gerat gekuhlt wird. Die erneute Flammenziindung ist erst nach Abkiihlung
des Gerates mdglich (GRUNE LEUCHTDIODE).

AUSSCHALTUNG DES GERATES

Um das Gerat vollstédndig auszuschalten, driicken Sie O,

Das Gerat wird sich automatisch ausschalten, wenn irgendwelche Fehler im Arbeitsmodus auftreten (Uberprifen Sie den
Fehler in der Applikation).

15
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KONFIGURATION DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG

Paarung des Gerates mit der Applikation wird folgend durchgefiihrt (gleichzeitig kann nur ein Gerat gepaart werden):

Find your
Join the newsletter .
fireplace
planika
1. Schalten Sie bitte die FLA3 NET- 2. Auf dem
ZERO Applikation auf dem Handy ein. Bildschrim
Bestatigen Sie den Wunsch des o | zeigt sich Bl your Brapince
in the newsletter
Beitritts zum Newsletter, indem Sie ° FIND YOUR s
die E-Mailadresse eintragen und auf FIREPLACE.
SIGN UP driicken oder Gbergehen Sie Driicken Sie
zum SKIP CONNECT
Google play Appstore um die
Netzsuche
zu starten.

P
3. Driicken Sie und halten die WIFI - Taste = auf dem Kamin. Das Blinken der Taste bedeutet, dass das Gerat zur Paarung

bereit ist. Im Fall, das keine Aktivitat stattfindet, wird die Bereitschaft nach 5 Minuten annulliert.

C ttoH
Setup Network Active onnect o fiome

Network
4.Gehen Sie zu den Einstellungen plorika 5. Auf dem Bildschirm Sl
des Mobilgerates, schalten Sie CONNECT TO HOME
das WiFi ein und verbinden mit NETWORK wahlen
dem Netz Setup Network Active Sie den Netznamen, Connect to
Fireplace_WiFi_setup (wenn : welchen Sie im H °meNetw°rk

e Network or create Access Point

Endeffekt benutzen
mochten (NETWORK
NAME) und geben
deren Passwort ein.
Uberpriifen Sie, dass
das Passwort richtig

das Netz nicht zu sehen ist,
schalten Sie die
Stromversorgung des FLA
Gerétes fir 10 Sekunden ab
und wiederholen Sie die
Konfiguration. Der Kamin wird

automatisch durch die B ist und driicken Sie
Applikation aufgefunden. Dies (SUBMIT).

wird durch die Information
SETUP NETWORK ACTIVE

bestatigt. Driicken Sie
CONNECT.

Das Heimnetzwerk muss im 2,4-GHz-Band betrieben werden. Das WLAN-Modul des Kamins ist nicht mit 5-GHz-Netzwerken
kompatibel.
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Your fireplaces

. Auf dem nachsten

Bildschrim YOUR
FIREPLACES,
wahlen Sie das
Gerat aus und
dricken
CONNECT. Auf
dem Bildschirm
kénnen Sie den
Namen des
Kamins anpassen,
indem Sie auf
EDIT drticken.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

@ Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ Edit

Access Point

7. Wenn Sie keinen von den

verfigbaren Netzen
verwenden mdchten, kénnen
Sie ein gewidmetes Netz
erschaffen durch ACCESS
POINT und sich direkt mit dem
Gerat zu verbinden. Um dies
zu tun, dricken Sie (HELP),
wahlen (CONNECTION TYPE)
und nachhinein (ACCESS
POINT) mit driicken des
(CREATE ACCESS POINT)
zu bestatigen. Flgen Sie den
Netznamen und das Passwort
ein, bestatigen Sie durch das
dricken von NEXT.

planika

Connect to
Home Network

your Home Network or create Access Poinf

Nach einer gelungenen Konfiguration wird die WIFI Leuchtdiode grin angezeigt.

APPLIKATION FLA3 NET-ZERO

planika 1
WORKING 2
1. Newsletter
2. Kaminmodus
3 3. Flammenhohe
4. Flammenziindung und — ausléschung
5. Info
6. Meni
4
5 6
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MENU

Das Menti ist erreichbar durch das driicken der lkone @ Die Rickkehr zum Hauptpaneel ist méglich durch das Driicken der
zurUCK {Taste.
Um die allgemeinen Informationen Gber den Kamin zu bekommen, driicken Sie (). Das Newsletter ist erreichbar durch das Driicken
auf die lkone EQ

Menu Newsletter

planika

Notifications
10010
10122
10151

0 days 00:35

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Add Fireplace &

Panel Lock &
Default Level ©

Your Fireplaces [l
CHANTICO GLASSFIRE...

Help ©

Contact Us <7

Haupteinstellungen der Applikation. Driicken Sie, um die Hauptinformationen Driicken Sie, um Benachrichtigungen
Driicken Sie den Bookmark, um die Uber den Kamin zu prifen. zu prifen.
Einstellungen zu &ndern.

Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

planika planika

< planika

Panel Lock Default Levels

ock the control panef

Your Fireplaces: Contact us

FLA3+ ouback
@ Edit

Living room - FLA3+

nnnnnn
@ ean

Bedroom - FLA3

nnnnn

' R
{ O Reset )
N >

Driicken Sie LOCK, um den Stellen Sie das Niveau der Uberpriifen Sie die Kontaktieren Sie Planika
Steuerpaneel des Kamins zu Flamme ein, auf dem der Kamin verfligbaren Kamine. durch durch E-Mail.
blockieren. Driicken Sie seine Arbeit anfangen wird nach Driicken Sie EDIT, um Driicken Sie SEND, um
UNLOCK, um den Steuerpaneel | dem Start. Driicken Sie SAVE, um | den Namen des Gerates die Nachricht zu
des Kamins freizuschalten. die Anderungen zu speichern. zu andern. Dricken Sie verschicken.
Bestatigen Sie die Auswahl RESET, um die Einstellungen CONNECT, um sich mit
durch das Driicken der SAVE neuzustarten. Das Gerat schaltet dem Gerat zu verbinden.
Taste. Die Anderung ist nur bei sich standardmafig mit einer

dem erloschenen Gerat méglich. | Flammenhdhe auf dem 4 Niveau.
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ALARMMITTEILUNGEN

Error File a Report

< planika

Troubleshooting .
e File a report

You back

Error1
Error 2/3/4
Error5
Error &
Error 10
Error 16
Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

Fuhren Sie die Tatigkeit aus, die den Wenn Sie weiterhin die Hilfe des
Driicken Sie HELP im MENU, um zum Fehler betrifft. Wenn der ERROR Service bendtigen, so senden Sie
Bookmark Troubleshooting zu weiterhin aufgezeigt wird, melden Sie die Nachricht mit der Beschreibung
gelangen. die Angelegenheit durch das Dricken des Fehlers und den
der REPORT Taste. Basisinformationen durch SEND.
INFORMATIONSSIGNALE
STROM-DIODEN | START/STOPP-DIODE| TON AKTION KOMMUNIKATION
o - Gruner Blitz Gerat ist ausgeschaltet
ssTT%RPT - Grunes Blinken Gerat ist einsatzbereit
= START— _ Griin blinkend Startvorgang
— STOP ~
- In Betrieb
START i i
Lo - Blau blinken Kein Kraftstoff
=~ START — Blau blinkend Tanken
— STOP = -
= START = (l))) Blau blinkend mit Ton Voller Tank
— SIOP <
%T%Rl] (];)) Rotes Blinken EntlUften, Kahlen
START (1))) Lila blinken mit Ton Fehler - App Uberpriifen (Fehlersuche) und
STOP Kontakt mit dem Service aufnehmen
~START— ) Blau, rot blinkend Kraftstofftank ist wahrend des
— STOP ~ Brennvorgangs leer
WI-FI DIODEN AKTION KOMMUNIKATION
— Blaues Blinken Nicht mit Wi-Fi verbunden
==z Blau blinkend Kopplung/Konfiguration
—_ Griines Blinken Wi-fi verbunden

BRENNSTOFF - Verwenden Sie nur Ethanolkraftstoff, der aus Pflanzen im Prozess der zweimaligen Alkoholdestillation hergestellt
wird und aus 95-96,6 Vol.-% Ethanol besteht. Fanola ist der empfohlene Brennstoff mit pharmakologischer Reinheit.
VERWENDEN SIE KEINE SYNTHETISCHEN BRENNSTOFFE AUF ERDOLBASIS, DA DIESE VERUNREINIGT SIND,
UNANGENEHME GERUCHE ABGEBEN UND DEN KAMIN BESCHADIGEN KONNEN! VERWENDEN SIE KEINE KRAFTSTOFFE
MIT 100 VOL.-% ETHANOL, GEL ODER AROMATISCHE KRAFTSTOFFE!

Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin fihren. In
solchen Fallen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet,
E was zum VERLUST DER GARANTIE Deckung fiihrt.

REINIGUNG - Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin
ausgeschaltet und abgekiihlt ist.

SERVICE - Fir Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt:

Scan to contact Us  pitps://www.planikafires.pl/serwis
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TONVdS3

RELLENO DEL COMBUSTIBLE

1.Encienda el dispositivo pulsando O,

2.Si el depésito de combustible esté vacio (LUZ AZUL DEL BOTON START/STOP ENCENDIDA), abra la tapa y
extraiga la manguera de combustible (). Coloque el extremo suelto en el recipiente de combustible y mantenga
pulsado el botdn de la bomba de combustible (I1).

3.Si el depésito se llena (BOTON DE ARRANQUE/PARADA LUZ VERDE ENCENDIDA), vuelva a colocar la
manguera de combustible en su sitio. (lll)

ENCENDIDO DE LA LLAMA

El boton START / STOP iluminado en verde significa que el dispositivo esta listo para encender la llama. Presiona
START. Se tarda entre 2 y 10 minutos en encender la llama (LED VERDE PARPADEANDO). Durante este tiempo,
puede oler los vapores del combustible. Los diodos de extincion informan que la llama se ha encendido y el dispositivo
ha alcanzado su temperatura de funcionamiento.

REGULACION DE LA ALTURA DE LLAMA

Mientras la llama esta encendida, presione ﬁ’ o % en el control remoto o desplazar la barra de nivel de llama en la

aplicacién para aumentar o disminuir su altura en 6 niveles. La llama se dispara a la 42 altitud de forma predeterminada.

JATENCION! En caso de una temperatura demasiado alta del dispositivo, la altura de la llama se reducira

automaticamente y se bloqueara su ajuste. Si la temperatura sigue subiendo, la llama se apagara (LED ROJO)
APAGAR LA LLAMA

Para apagar la llama:
- presione STOP.

LED ROJO parpadeante significa que el dispositivo se estd enfriando. El reencendido de la llama solo es posible
después de que el dispositivo se haya enfriado (LED VERDE).

APAGAR EL DISPOSITIVO

Para apagar el dispositivo por completo, presione O,

El dispositivo se apagara automaticamente en caso de detectar algun mal funcionamiento (verifique el error en la
aplicacion).
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CONFIGURACION LA COMUNICACION INALAMBRICA

El dispositivo se configura con la aplicacién de la siguiente manera (solo se puede configurar un dispositivo a la vez):

Join the newsletter

1. Inicie las FLA3 NET-ZERO

su voluntad de unirse al boletin

SKIP

Google play

Appstore

aplicaciones en el teléfono. Confirme

ingresando su direccién de correo
electrénico y haciendo clic en SIGN
UP o salte la etapa haciendo clic en

planika

Join the newsletter

Find your fireplace

2. Enla pantalla
FIND YOUR
FIREPLACE,
haga clic en
CONNECT para
comenzar a
buscar una red.

planika

Find your fireplace

.
3. Mantenga presionado el botén WIFI = en la chimenea. El parpadeo del botén significa que la chimenea esta lista
para configurarse. El modo de espera se cancelara después de 5 minutos en caso de inactividad.

Setup Network Active
4. Vaya a la configuracion
del dispositivo movil,
encienda la red WiFiy
conéctese a la red
Fireplace_WiFi_setup (si
la red no esta visible,
desconecte el dispositivo
FLA durante 10 segundos
y repita la configuracion).
La aplicacion buscara
automaticamente la

chimenea. Esto sera
confirmado por el mensaje
SETUP NETWORK
ACTIVE. Haga clic en
CONNECT.

Connect to Home Network

planika 5.

Setup Network Active

Click "Connect” to set the de
et t

of the final

10010
1.01.22
1.01.51
0 days 00:35

*-9-0-0-0-0

En la pantalla
CONNECT TO
HOME NETWORK,
seleccione el
(NETWORK NAME)
que desea usar e
ingrese su
contrasena.
Asegurese de que la
contrasefa sea
correcta y haga clic
en (SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network

La red doméstica debe funcionar en la banda de 2,4 GHz. El médulo Wi-Fi de la chimenea no es compatible con

redes de 5 GHz.
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Your fireplaces Access Point

7. Si no desea utilizar ninguna
de las redes disponibles,
puede crear una red de
ACCESS POINT dedicada Connect to
y conectarse directamente H°meN tw?d,( :
al dispositivo. Para hacer
esto, haga clic en (HELP),
seleccione (CONNECTION
TYPE) y luego (ACCESS
POINT) confirmando
haciendo clic en (CREATE
ACCESS POINT). Ingrese

6. En la siguiente planika
pantalla YOUR
FIREPLACES, Your Fireplaces:
seleccione el FLA3+

planika

dispositivo que le @ s s o
interesa y haga clic Living room - FLAZ#
en CONNECT.En @ e

esta pantalla, Bedroom - FLA3
también puede o
personalizar el

nombre de la

chimenea
. . el nombredelaredy la
haciendo clic en ¢
contrasena, confirme
EDIT.

haciendo clic en NEXT.

Después de una configuracion, el LED WIFI sera verde

APLICACION FLA3 NET-ZERO

planika 1

WORKING 2

Newsletter

Modo chimenea
Altura de la llama
Apagar y encender

Info

© a0 kN =

Menu

22




MENU

El menu esta disponible después de hacer clic en el icono @ . Puede volver al panel principal después de hacer clic en ATRAS <

Para obtener informacién general sobre la chimenea, haga clic en el icono (). Newsletter esta disponible después de hacer clic en

el icono EQ

Menu

Info

Newsletter

planika

Add Fireplace (&
Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [&l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Configuracion de la aplicacién
principal. Haga clic en la pestafia
para cambiar la configuracion.

Haga clic aqui para consultar la
informacion basica sobre la
chimenea.

Haga clic aqui para consultar las

notificaciones.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact Us

UNLOCK

Back

planika

Default Levels

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

# Edit @ Connect

Living room - FLA3+
& Connect

@ e

Bedroom - FLA3

@ Connect

& Eon

planika

Contact us

Haga clic en LOCK para
bloguear el panel de control
de la chimenea. Haga clic en
UNLOCK para desbloquear

el panel de control de la

chimenea. Confirme su

El cambio solo es posible en
el dispositivo apagado.

seleccion con el boton SAVE.

Establezca el nivel de llama
en el que la chimenea
comenzara a funcionar

cuando la encienda. Haga

clic en SAVE para guardar
los cambios. RESET para
restablecer la configuracion.

La llama viene ajustada de

fabrica al nivel 4.

Consulte las chimeneas
disponibles. Haga clic en
EDIT para editar el
nombre del dispositivo.
Haga clic en CONNECT
para conectarse al
dispositivo.

Pongase en contacto con
Planika por correo
electrénico. Haga clic en
SEND para enviar el
mensaje.
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MENSAJES DE ALARMA

Error

File a Report

Troubleshooting

O

Error 1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17
Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

7 \
{ Report |
SR i

< planika

File a report

Le w whats th
You back

Haga clic en HELP en el MENU principal
para ir a la pestafna Troubleshooting.

Toma la accion por la falla. Si el error
persiste, informe el problema haciendo
clic en REPORT.

Si aun necesita ayuda del servicio,
envie un mensaje con una descripcion
de la falla e informacién basica
haciendo clic en SEND.

SENALES DE INFORMACION

DIODO DE DIODO DE 2 2
POTENCIA ARRANQUE/PARADA SONIDO ACCION COMUNICACION
O R Flash verde Dispositivo apagado
SSTT,géi;I' _ Verde intermitente El dispositivo esta listo para funcionar
= START— _ Verde parpadeante Procedimiento de arranque
— STOP —
- Funcionando
START i
STOP - Parpadeo azul No hay combustible
= START = _ Azul parpadeante Repostar
- STOP =~
~ START =~ y Azul parpadeante con Depésito lleno
- STOP < N )) sonido
START . . > N
s (];)) Parpadeo rojo Extinguir, enfriar
Purpura parpadeante con Error - compruebe la aplicacion
ngr%lg (]))) sonido (solucion de problemas) y contacte
con el servicio técnico
~START— ~ Azul, rojo intermitente El depdsito de combustible esta vacio
~ STOP ~ durante el proceso de combustion
DIODO WI-FI ACCION COMUNICACION
_ Parpadeo azul No estd conectado a wi-fi
E o~ Azul parpadeante Emparejamiento / configuracion
—_ Parpadeo verde Wi-fi conectado

COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilacion de alcohol dos veces
que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacologica.

iNO USE COMBUSTIBLES SINTETICOS A BASE DE PETROLEO YA QUE ESTAN CONTAMINADOS, EMITEN OLORES
DESAGRADABLES Y PUEDEN DANAR LA CHIMENEA! jNO UTILICE COMBUSTIBLES QUE CONTENGAN 100 % DE ETANOL
POR VOLUMEN, GEL O COMBUSTIBLES AROMATICOS!

Scan to contact us
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El uso de combustible con una graduacién alcohdlica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la
chimenea. En tales casos, cualquier dafio resultante se considera dafio manual por parte del cliente, lo que
da lugar a la PERDIDA DE LA COBERTURA DE LA GARANTIA.

LIMPIEZA - Limpie con un pafio humedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.

SERVICIO - conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrénico de contacto
https://www.planikafires.pl/serwis




RAVITAILLEMENT DU CARBURANT

1.Allumez I'appareil en appuyant sur .

2.Si le réservoir de carburant est vide (VOYANT BLEU DU BOUTON START/STOP ALLUME), ouvrez la trappe et

retirez le tuyau de carburant (1). Placez I'extrémité libre dans le réservoir de carburant et appuyez sur le bouton de la
pompe a carburant (II) en le maintenant enfoncé.

3.Si le réservoir se remplit (TOUCHE DE DEMARRAGE/ARRET VOYANT VERT ALLUMEE), remettez le tuyau de

carburant en place. (lll)

ALLUMAGE DE LA FLAMME

Le bouton START / STOP allumé en vert signifie que I'appareil est prét a allumer la flamme.
Appuyez sur Start. Il faut 2 a 10 minutes pour allumer la flamme (LED VERTE CLIGNOTANTE). Pendant ce temps,
vous pouvez sentir les vapeurs de carburant. Les diodes d'extinction signalent que la flamme s'est allumée et que
I'appareil a atteint sa température de fonctionnement.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME

Pendant que la flamme brdle, appuyez sur 'ﬁ’ ou # sur la télécommande ou déplacer la barre de hauteur de la flamme
dans l'application pour augmenter ou diminuer sa hauteur sur 6 niveaux. La flamme se déclenche a la 4éme altitude.
ATTENTION! En cas de température trop élevée de I'appareil, la hauteur de la flamme sera automatiquement réduite
et son réglage est bloqué. Si la température continue d'augmenter, la flamme s'éteindra (LED ROUGE)

ETEINDRE LA FLAMME

Pour éteindre la flamme :
- appuyez sur STOP.

La LED rouge clignotante signifie que I'appareil refroidit. Le rallumage de la flamme n'est possible qu'apres refroidissement
de l'appareil (LED VERTE).

ETEINDRE LE DISPOSITIF

Pour éteindre complétement I'appareil, appuyez sur Q).
L'appareil s'éteindra automatiquement en cas de détection de dysfonctionnements (vérifiez I'erreur dans I'application).
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CONFIGURATION DE COMMUNICATION SANS FIL

L'appareil est associé a I'application comme suit (un seul appareil peut étre associé a la fois) :

Find your
Join the newsletter . plonika
fireplace
planika
1. Lancezles FLA3 NET-ZERO 2. Surl'écran
applications sur le téléphone. FIND YOUR
Confirmez votre volonté de vous FIREPLACE, ind veur firet
. . R Join the newsletter . Fmr ySuiTiepace
inscrire a la newsletter en entrant cliquez sur R SR e s

votre adresse e-mail et en cliquant
sur SIGN UP ou passez I'étape en
cliguant sur SKIP

CONNECT

pour lancer la
recherche
d'un réseau

Google play Appstore

S
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WIFI = sur la cheminée. Le clignotement du bouton signifie que le foyer est prét

pour la configuration La mise en veille sera annulée aprés 5 minutes en cas d'inactivité.

Setup Network Active Connect to Home Network
4. Accédez aux paramétres 5. Sur l'écran

de I'appareil mobile, planika CONNECTTO planika
activez le réseau WiFi et HOME NETWORK,
connectez-vous au I’éseau Sélectlonnez |e
Fireplace_WiFi_setup (si ?e!:up f‘iettﬂork A‘?ﬁve (NETWORK NAME) ﬁgr;‘:ﬁett?ﬂork

le réseau n'est pas visible, = o que vous souhaitez
déconnectez I'appareil FLA

utiliser et entrez son
pendant 10 secondes et
10122 mot de passe.

Assurez-vous que le
mot de passe est
correct et cliquez sur
(SUBMIT).

1.0.51

répétez la configuration).

La cheminée sera
automatiquement
recherchée par *-0-0-0-0-0
I'application. Ceci sera —
confirmé par le message -
SETUP NETWORK
ACTIVE. Cliquez sur
CONNECT.

Le réseau domestique doit fonctionner sur la bande 2,4 GHz. Le module Wi-Fi de la cheminée n'est pas compatible avec les
réseaux 5 GHz.
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Your fireplaces

. Sur I'écran suivant

YOUR
FIREPLACES,
sélectionnez
I'appareil qui vous
intéresse et cliquez
sur CONNECT.
Sur cet écran, vous
pouvez également
personnaliser le
nom du foyer en
cliquant sur EDIT.

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

# Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

7. .Si vous ne souhaitez

utiliser aucun des réseaux
disponibles, vous pouvez
créer un réseau ACCESS
POINT dédié et vous
connecter directement a
I'appareil. Pour cela,
cliquez sur (HELP),
sélectionnez
(CONNECTION TYPE)
puis (ACCESS POINT)
validez en cliquant sur
(CREATE ACCESS
POINT). Entrez le nom du
réseau et le mot de passe,
confirmez en cliquant sur
NEXT.

planika

Connect to
Home Network

Aprés une configuration réussie, la LED WIFI sera verte

APPLICATION FLA3 NET-ZERO

p|cr\i|<0

WORKING

g

© g s~ bd

Newsletter

Mode cheminée
Hauteur de la flamme
Eteindre et allumer
Informations

Menu
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MENU

Le menu est accessible aprés avoir cliqué sur l'icone @ . Vous pouvez revenir au panneau principal aprés avoir cliqué sur

RETOUR <

Pour obtenir des informations générales sur la cheminée, cliquez sur l'icéne (i), La newsletter est disponible apres avoir cliqué sur

l'icbne EQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Parametres principaux de

Cliquez ici pour vérifier les

Cliquez ici pour vérifier les

I'application. Cliquez sur I'onglet pour informations de base sur la notifications.
modifier les parameétres. cheminée.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

planika

Panel Lock

e control pane

UNLOCK

planika

Default Levels

Your Fireplaces:

FLA3+

F @ Connect

Living room - FLA3+

& Connect

@ Edn

Bedroom - FLA3

@ Connect

@ Eon

planika

Contact us

Cliquez sur LOCK pour
verrouiller le panneau de
commande du foyer. Cliquez
sur UNLOCK pour
déverrouiller le panneau de
commande du foyer.
Confirmez votre sélection
avec le bouton SAVE

Réglez le niveau de flamme
auquel le foyer commencera a
fonctionner lorsque vous
I'allumerez. Cliquez sur SAVE
pour enregistrer les modifications.
RESET pour réinitialiser les
paramétres. La flamme est réglée
en usine au niveau 4.

Vérifiez les cheminées
disponibles. Cliquez sur
EDIT pour modifier le
nom de I'appareil. Cliquez
sur CONNECT pour vous
connecter a l'appareil.

Contactez Planika par
e-mail. Cliquez sur
SEND pour envoyer le
message.
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MESSAGES D'ALARME

Error File a Report

< planika

Troubleshooting

e's what You can do if error message

File a report

appears

Error1
Error 2/3/4
Error 5
Error 6
Error 10
Error 16
Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

Cliquez sur HELP dans le MENU Prendre I'action pour la faute. Si I'erreur Si vous avez encore besoin de l'aide du
principal pour accéder a I'onglet persiste, veuillez signaler le probléme en | service, envoyez un message avec une
Troubleshooting. cliguant sur REPORT. description de la panne et des
informations de base en cliquant sur
SEND.

SIGNAUX D'INFORMATION

DIODE D'ALIMENTATION | DIODE MARCHE/ARRET | SON ACTION COMMUNICATION
o - L'éclair vert L'appareil est éteint
SSTT%RJ _ Flash vert L'appareil est prét a fonctionner
= START— _ Clignotement vert Procédure de démarrage
— STOP ~
- Fonctionnement
%}/gg _ Bleu clignotant Pas de carburant
= START = Clignotement bleu Ravitaillement en carburant
= STOP =~ -
‘____- SSTTAC\)RJ :_: (],)) Clignotement bleu avec son Réservoir plein
START ; X I
e ﬂ;)) Rouge clignotant Vidange, refroidissement
Flash violet avec son Erreur - vérifier I'application
SSTT%RJ ﬂ))) (dépannage) et contacter le
service aprés-vente.
Bleu, rouge clignotant Le réservoir de carburant est vide
;SSTT"E,RJ: - pendant le processus de
combustion
DIODE WI-FI ACTION COMMUNICATION
_ Bleu clignotant Non connecté au wi-fi
E = E Bleu clignotant Jumelage / configuration
— Vert clignotant Wi-fi connecté

CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant a I'éthanol produit a partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en
deux temps composé de 95 a 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique.
N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES A BASE DE PETROLE SYNTHETIQUE CAR ILS SONT CONTAMINES, EMETTENT DES
ODEURS DESAGREABLES ET PEUVENT ENDOMMAGER LE FOYER ! N'UTILISEZ PAS DE CARBURANTS CONTENANT 100
% D'ETHANOL EN VOLUME, DE GEL OU DE CARBURANTS AROMATIQUES !

L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entrainer des
problémes avec le foyer. Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par
le client, entrainant la PERTE DE LA GARANTIE de la garantie.

NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque I'appareil est éteint et refroidi.

SERVICE - Conservez le cable USB fourni pour le service. Contactez par e-mail

Scan fo contact us https://www.planikafires.pl/serwis
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ONVITV1I

RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE

1.Accendere il dispositivo premendo .

2.Se il serbatoio del carburante & vuoto (PULSANTE DI AVVIAMENTO/ARRESTO ACCESO), aprire lo sportello ed
estrarre il tubo flessibile del carburante (). Inserire I'estremita libera nel contenitore del carburante e tenere premuto
il pulsante della pompa del carburante (ll).

3.Se il serbatoio si riempie (PULSANTE START/STOP VERDE ACCESO), rimettere il tubo flessibile del carburante
al suo posto. (lll)

ACCENSIONE DELLA FIAMMA

Il pulsante START/STOP illuminato in verde indica che il dispositivo & pronto per I'accensione della fiamma.
Premere START. Occorrono 2-10 minuti per accendere la fiamma (LED VERDE LAMPEGGIANTE). Durante questo
periodo, € possibile sentire I'odore dei vapori del combustibile. | LED spenti informano che la famma & stata accesa e
il dispositivo ha raggiunto la sua temperatura di esercizio.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA

Mentre la fiamma €& accesa, premere 'ﬁ’ o & sul telecomando o spostare la barra dell'altezza della fiamma

nell'applicazione per aumentare o diminuire la sua altezza (6 livelli disponibili). La fiamma si accende come impostazione

di fabbrica sul 4 livello.

ATTENZIONE! In caso di temperatura troppo elevata del dispositivo, l'altezza della fiamma verra automaticamente

ridotta e la sua regolazione sara bloccata. Se la temperatura continua ad aumentare la fiamma si spegne (LED ROSSO)
SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

Per spegnere la famma:
- premere STOP.

LED rosso lampeggiante indica che il dispositivo si sta raffreddando. La riaccensione della famma & possibile solo dopo
che il dispositivo si & raffreddato (LED VERDE).
SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

Per spegnere completamente il dispositivo, premere (D.

Il dispositivo si spegnera automaticamente in caso di irregolarita nel suo funzionamento (verificare I'errore nell'applicazione).
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CONFIGURAZIONE WIRELESS

Il dispositivo viene configurato con l'applicazione come descritto in seguito (€ possibile configurare un solo dispositivo alla

volta):

Join the newsletter

1. Avviare FLA3 NET-ZERO
I'applicazione sul telefono.
Confermare la volonta di
iscriversi alla newsletter
inserendo l'indirizzo e-mail e
cliccando SIGN UP oppure
saltare la fase cliccando SKIP

Google play

Appstore

p|oni|<o

Join the newsletter

Find your fireplace

2. Nella schermata
FIND YOUR
FIREPLACE fare
clic su
CONNECT per
avviare la ricerca
di una rete

planika

Find your fireplace

To use PLANI

PP please connec

~—
3. Tenere premuto il pulsante WIFI = sul camino. Il lampeggio del pulsante indica che il caminetto & pronto per la
configurazione. In caso di inattivita, lo standby verra annullato dopo 5 minuti.

Setup Network Active

4. Passare alle impostazioni
del dispositivo mobile,
accendere la rete WiFi e
connettersi alla rete
Fireplace_WiFi_setup (se
la rete non ¢ visibile,
disconnettere il dispositivo
FLA per 10 secondi e
ripetere la configurazione).
Il caminetto verra ricercato
automaticamente
dall'applicazione. Come
conferma apparira il
messaggio SETUP
NETWORK ACTIVE Fare
clicsu CONNECT.

planika

Setup Network Activ

*-9-0-0-0-0

Connect to Home Network

5. Sullo schermo
CONNECT TO
HOME NETWORK
selezionare il nome
della rete che si
desidera utilizzare
(NETWORK NAME)
e inserire la
password. Assicurarsi
che la password sia
corretta e fare clic su
(SUBMIT).

planika

Connect to
Home Network

\ccess Point

La rete domestica deve funzionare sulla banda dei 2,4 GHz. Il modulo Wi-Fi del caminetto non & compatibile con le

retia 5 GHz.
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Your fireplaces

Nella schermata
successiva YOUR
FIREPLACES,
selezionare |l
dispositivo e
cliccare
CONNECT. In
questa schermata
€ possibile
personalizzare il
nome del
caminetto
cliccando EDIT.

planika

Your Fireplaces:
FLA3+

2 Edit
Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

@ Edit

Access Point

7. Se non si desidera

utilizzare nessuna delle reti
disponibili, & possibile
creare una rete ACCESS
POINT dedicata e
connettersi direttamente al
dispositivo. Per fare cio,
fare clic su (HELP),
selezionare
(CONNECTION TYPE e
poi (ACCESS POINT)
confermare cliccando su
(CREATE ACCESS
POINT). Immettere il nome
della rete e la password,
confermare facendo clic su
NEXT

planika

Connect to
Home Network

Al termine della configurazione, il LED WIFI si illuminera in verde

APPLICAZIONE FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

© g v bd =

Newsletter

Modalita camino
L'altezza della famma
Spegnere e accendere
Info

Menu
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MENU

I menu & disponibile dopo aver cliccato sull'icona @ . Per tornare al pannello principale fare clic su INDIETRO <

Per informazioni generali sul camino, fare clic sull'icona (). Newsletter & disponibile dopo aver cliccato sull'icona g

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Impostazioni principali dell'applicazione. Clicca qui per controllare le Clicca qui per controllare le
Fare clic sulla scheda per modificare le informazioni di base sul camino. notifiche.
impostazioni.
Panel Lock Default Level Your fireplaces Contact Us

planika

Panel Lock

Here you can lock the control pane
on your fireplace

a

UNLOCK

planika
Default Levels Your Fireplaces:
FLA3+

2y @ Connect

Living room - FLA3+

= & Connect

Bedroom - FLA3

@ Connect

2 eon

5':\()1‘\«'1

Contact us

sts the isue
You ba

Fare clic su LOCK per
bloccare il pannello di
controllo sul caminetto.
Fare clic su UNLOCK per
sbloccare il pannello di
controllo sul caminetto..
Confermare la selezione
con il pulsante SAVE. La
modifica & possibile solo a
dispositivo spento.

Impostare il livello di Controlla i caminetti
fiamma al quale il caminetto | disponibili. Fare clic su
dovra iniziere a funzionare. EDIT per modificare il

Fare clic suSAVE per nome del dispositivo.
salvare le modifiche. Fare clic su CONNECT
RESET per ripristinare le per connettersi al
impostazioni. dispositivo.

L’impostazione di fabrica
della fiamma é al livello

Contattare Planika via e-
mail. Fare clic su SEND er
inviare il messaggio.
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MESSAGGI DI ALLARME

Error

File a Report

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

Troubleshooting

can doif emor message

< planika

File a report

Fare clicsu H

ELP nel MENU

principale per andare alla scheda
Risoluzione dei problemi

Intraprendere l'azione per

eliminare il guasto. Se l'errore

persiste, segnala il problema
facendo clic su REPORT.

Se hai ancora bisogno di aiuto dal
servizio, invia un messaggio con una
descrizione del guasto e le informazioni
di base facendo clic su SEND.

SEGNALI INFORMATIVI

DIODO DI DIODO DI
N AZIONE MUNICAZIONE
ALIMENTAZIONE | AVVIO/ARRESTO | SUONO o COMUNICAZIO
O - Lampo verde Dispositivo spento
Ss'q%ﬁ;l' _ Verde lampeggiante Il dispositivo € pronto a funzionare
= START— _ Verde lampeggiante Procedura di avvio
— STOP —
- Funzionamento
START i i
S0P _ Lampeggiante blu Assenza di carburante
=~ START = _ Lampeggiante blu Rifornimento
= STOP =~
~ START = (]’)) Lampeggio blu con Serbatoio pieno
= STOP < SUONO
START i
oP (]))) Lampo rosso Estrazione, raffreddamento
START (]))) Lampo viola con suono | Errore - controllare I'applicazione (risoluzione dei
STOP problemi) e contattare |'assistenza.
~START— ~ Blu, rosso lampeggiante Il serbatoio del carburante € vuoto durante il
— STOP ~ processo di combustione
DIODO WI-FI AZIONE COMUNICAZIONE
e Lampeggio blu Non connesso al wi-fi
E —_—Z Blu lampeggiante Accoppiamento / configurazione
—_ Verde lampeggiante Wi-fi connesso

BUSTIBILE - Utilizzare solo il combustibile a base di etanolo prodotto dalle piante nel processo di distillazione dell'alcool a due
tempi che consiste nel 95-96,6% di etanolo in volume. Fanola & il combustibile raccomandato con purezza farmacologica.

NON USARE COMBUSTIBILI SINTETICI A BASE DI PETROLIO PERCHE SONO CONTAMINATI, EMETTONO ODORI
SGRADEVOLI E POSSONO DANNEGGIARE IL CAMINETTO! NON UTILIZZARE COMBUSTIBILI CONTENENTI IL 100%, GEL
O COMBUSTIBILI AROMATICI!

Scan to contact us
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L'utilizzo di combustibile con un contenuto alcolico diverso da 95-96,6% pud causare problemi al caminetto. In
questi casi, qualsiasi danno risultante & considerato un danno manuale da parte del cliente, con conseguente
perdita della copertura della garanzia. PERDITA DELLA COPERTURA DELLA GARANZIA di garanzia.
PULIZIA - Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo & spento e freddo.

SERWIS - Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail
https://www.planikafires.pl/serwis




WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA

1.Wtacz urzadzenie, naciskajac przycisk O

2.Jesli zbiornik paliwa jest pusty (NIEBIESKI PRZYCISK START/STOP SWIECI SIE), otwdrz klapke i wyciggnij
przewod paliwowy (I). Umies¢ luzny koniec w zbiorniku paliwa, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk pompy
paliwa (II).

3.Jesli zbiornik paliwa napetni sie (ZIELONY PRZYCISK START/STOP ZASWIECI SIE), wiéz przewdd paliwowy z
powrotem na miejsce. (ll)

ODPALANIE PLOMIENIA

Przycisk START / STOP podswietlony na zielono oznacza, ze urzadzenie jest gotowe do odpalenia ptomienia.
Wocisnij START. Odpalanie ptomienia trwa 2-10 minut (MRUGAJACA ZIELONA DIODA). W tym czasie moze by¢
wyczuwalny zapach oparéw paliwa. Gasngce diody informujg, ze ptomien zostat odpalony i urzadzenie osiggneto
temperature robocza.

REGULACJA WYSOKOSCI PLOMIENIA

Gdy ptomien jest odpalony, wcisnij @ lub & na pilocie lub przesun pasek wysokosci ptomienia w aplikaciji, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ jego wysokos¢ w 6 poziomach. Plomien domysinie odpala sie na 4. poziomie wysokosci.
UWAGA! W przypadku zbyt wysokiej temperatury urzgadzenia, wysokos$¢ ptomienia zostanie automatycznie
zmniejszona, a mozliwos¢ jej regulacji zablokowana. Jezeli temperatura bedzie nadal wzrastaé, ptomien zostanie
wygaszony (CZERWONA DIODA)

WYGASZANIE PLOMIENIA

Aby wygasic¢ ptomien:

- wcisnij STOP.

Mrugajgca czerwona dioda oznacza, ze urzadzenie jest schtadzane. Ponowne odpalenie ptomienia mozliwe jest
dopiero po wychtodzeniu urzgdzenia (ZIELONA DIODA).

WYLACZANIE URZADZENIA

Aby catkowicie wytgczy¢ urzadzenie wcisnij O,
Urzadzenie wytgczy sie automatycznie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci w pracy (sprawdz btagd w aplikacji).
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KONFIGURACJA LACZNOSCI BEZPRZEWODOWEJ

Parowanie urzadzenia z aplikacjg odbywa sie nastepujgco (jednoczesnie mozna parowac tylko jedno urzgdzenie):

Join the newsletter Find your fireplace

planika

1. Wiacz aplikacje FLA3 NET-
ZERO na telefonie. Potwierdz
che¢ przystgpienia do
newslettera wpisujgc adres e-mail

2. Na ekranie FIND
YOUR
FIREPLACE
kliknij CONNECT

p|oniko

Find your fireplace

i klikajgc SIGN UP lub pomin etap Ao She s et aby rozpoczaé T s PLANKA AP s conect s
klikajac SKIP wyszukiwanie
sieci
Google play Appstore

-~
3. Wcisnij i przytrzymaj przycisk WIFI = na kominku. Mruganie przycisku oznacza gotowo$é kominka do parowania. W
przypadku braku aktywnosci gotowos¢ zostanie anulowana po 5 minutach.

Setup Network Active Connect to Home Network

4. Przejdz do ustawien

) ) planika 5. Na ekranie planika
urzgdzenia mobilnego, CONNECT TO
wigcz sie¢ WiFi i potacz
. . HOME NETWORK
Sie Z siecig Setup Network Active bi L. Connect to
Fireplace_WiFi_setup oottt wyblerz hazwe siect, Home Network
ktorg chcesz

(jezeli sie¢ nie jest
widoczna, odtgcz zasilanie
urzadzenia FLA na 10
sekund i powtorz
konfiguracje). Kominek
zostanie automatycznie
wyszukany przez
aplikacje. Potwierdzi to
komunikat SETUP
NETWORK ACTIVE.
Kliknij CONNECT.

docelowo uzywac
(NETWORK NAME)
oraz wprowadz jej
hasto. Upewnij sie, ze
hasto jest prawidtowe
i kliknij (SUBMIT).

*-0-0-0-0-0

Sie¢ domowa musi dziata¢ w pasmie 2,4 GHz. Modut Wi-Fi kominka nie jest kompatybilny z sieciami 5 GHz.
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Your fireplaces

. Na nastepnym
ekranie YOUR
FIREPLACES,
wybierz
interesujgce Cie
urzgdzenie i kliknij
CONNECT. Na
tym ekranie
dostosujesz tez
nazwe kominka
klikajac EDIT.

p\oniko

Your Fireplaces:

Access Point

7. Jezeli nie chcesz uzywac

zadnej z dostepnych sieci,
mozesz stworzy¢
dedykowang sie¢ ACCESS
POINT i tgczy¢ sie z

urzgdzeniem bezposrednio.

Aby to zrobi¢ kliknij
(HELP), wybierz
(CONNECTION TYPE) a
nastepnie (ACCESS
POINT) zatwierdzajac
kliknieciem w (CREATE
ACCESS POINT).
Wprowadz nazwe sieci
oraz hasto, potwierdz
klikajac NEXT

planika

Connect to
Home Network

Network or create Access Point

Po udanej konfiguracji dioda WIFI bedzie $wiecic¢ sie na zielono

APLIKACJA FLA3 NET-ZERO

p|cr\i|<0

WORKING

g

o g s w b=

Newsletter

Tryb kominka
Wysokos$¢ ptomienia
Wygaszenie i odpalanie
Info

Menu
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MENU

Menu jest dostepne po kliknieciu w ikone @ . Powrét do gtéwnego panelu jest mozliwy po kliknieciu WSTECZ <

W celu uzyskania informacji ogélnych o kominku kliknij ikone (i), Newsletter dostepny jest po kliknigciu w ikone EQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace (&

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
10122
10151
0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

Gtéwne ustawienia aplikacji. Kliknij w
zaktadke w celu zmiany ustawien.

Kliknij aby sprawdzi¢ podstawowe
informacje o kominku.

Kliknij aby sprawdzi¢
powiadomienia.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact Us

planika

Panel Lock

an lock the control panel

planika

Default Levels

planika

Your Fireplaces:

< planika

Contact us

Kliknij LOCK aby
zablokowa¢ panel
sterowania na kominku.
Kliknij UNLOCK aby
odblokowa¢ panel
sterowania na kominku.
Wybér potwierdz
przyciskiem SAVE. Zmiana
jest mozliwa tylko na
zgaszonym urzgdzeniu.

Ustaw poziom ptomienia,
na ktéorym kominek
rozpocznie prace po jego
wigczeniu. Kliknij SAVE
aby zapisa¢ zmiany.
RESET aby zresetowaé
ustawienia. Ptomien
fabrycznie jest ustawiony
na poziomie 4.

Sprawdz dostepne
kominki. Kliknij EDIT
aby edytowaé nazwe

urzgdzenia. Kliknij

CONNECT w celu

potgczenia sie z
urzgdzeniem.

Skontaktuj sie z Planikg
poprzez wiadomosé e-mail.
Kliknij SEND aby wysta¢
wiadomosé.
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KOMUNIKATY ALARMOWE

Error

Troubleshooting

Error 1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

e

<

Error1

( Report |
A /

File a Report

< planika

File are

You back

port

Kliknij HELP w gtéwnym MENU aby
przej$¢ do zaktadki Troubleshooting.

Wykonaj dziatanie dotyczgce danej
usterki. Jesli error nadal sie pojawia
zgtos sprawe klikajgc REPORT.

Jesli nadal potrzebujesz pomocy
serwisu, wyslij wiadomos¢ z
opisem usterki oraz
podstawowymi informacjami
klikajgc SEND.

SYGNALY INFORMACYJNE
DIODA POWER | DIODA START/STOP | DZWIEK SYGNAL KOMUNIKAT
O - Zielony Swieci Urzadzenie wytgczone
qAT - Zielony $wieci Urzadzenie gotowe do pracy
;%TTISQJE - Zielony mruga Procedura odpalania
- Working
ey . Niebieski $wieci Brak paliwa
== - Niebieski mruga Tankowanie
== (]))) Niebieski mruga z dzwiekiem Petny zbiornik
T8 (]))) Czerwony $wieci Wygaszanie, chtodzenie
START ) | Fioletowy swieci z dzwigkiem | =" l‘sigﬁ‘;"stija;g ngﬂ%g‘gmi”g)
ESS%RJE _ Niebieski i czerwony mruga Zbiornik paliwsajlzsr,]tigusty podczas
DIODA WI-FI SYGNAL KOMUNIKAT
”:_'? Niebieski swieci Nie podtgczony do wi-fi
= ,’-::"’\ = Niebieski mruga Parowanie / konfigurowanie
'f? Zielony swieci Wi-fi potgczone

PALIWO - Nalezy stosowac wytgcznie paliwa etanolowego, powstatego z roslin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu
sktadajgcego sie z 95-96,6% objetosci etanolu. Zalecanym paliwem o czystosci farmakologicznej jest Fanola.

NIE NALEZY UZYWAC SYNTETYCZNYCH PALIW NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ, PONIEWAZ SA ONE ZANIECZYSZCZONE,
WYDZIELAJA NIEPRZYJEMNE ZAPACHY | MOGA USZKODZIC KOMINEK! NIE NALEZY UZYWAC PALIW ZAWIERAJACYCH

OBJETOSCIOWO 100% ETANOLU, PALIWA ZELOWEGO LUB AROMATYZOWANEGO!

Uzywanie paliwa o zawartosci alkoholu innej niz 95-96,6% moze prowadzi¢ do probleméw z kominkiem. W

Scan to contact us  https://www.planikafires.pl/serwis
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takich przypadkach wszelkie powstate uszkodzenia sg uznawane przez klienta za uszkodzenia reczne, co
skutkuje UTRATA GWARANCJI.

CZYSZCZENIE — Czysc¢ wilgotng szmatkg i delikatnymi srodkami, gdy urzadzenie jest wytgczone i chtodne.

SERWIS - Zachowaj dotgczony przewdd USB do celéw serwisowych. Kontakt mailowy
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HAMOJIHEHUE YCTPOMCTBA TOMJIMBOM

1.Bkntovnte yCcTpomnCTBO, HaXxas .

2.Ecnu tonnusHbiv 6ak nyct (FOPUT CUHAA NAMIMOYKA START/STOP BUTTON), oTkpoinTe 3acnoHKy u
BblTawmTe TonnmeHbln wWnaxr (1). NMomecTtuTe cBOGOAHBIV KOHEL, B EMKOCTb A1 TONNBA, HAaXXMUTE N yOepXmBanTe
KHOMKy TonnueHoro Hacoca (l1).

3.Ecnu 6ak HanonHunca (TOPUT 3ENEHBIN CBET KHOMKWU CTAPT/CTOINN), ycTaHOBUTE TOMMMBHbINA LWNAHT Ha
mecTo. (Ill)

3AMNYCK KAMUHA

3eneHas noaceeTka kHonkn START / STOP o3HayvaeT, YTO YCTPOMCTBO rOTOBO K PO3XKUTY NIaMeHMN.
Haxmute START. [ins posxura nnameHu notpebyetcs okono 2-10 muHyT (MUFAIOLLUIA 3ENEHBLIV CBETOAUON).
Ha npoTsikeHnM 3TOro BpeMeHW Bbl MOXETe MOYyBCTBOBATb 3anax MapoB TOMMMBA. Yracawolime cBeToaumofbl
NHOPMUPYIOT O BO3ropaHuny niiameHn u 0 JOCTUKEHUM YCTPONCTBOM paboyer TemnepaTypbl.

PErYJIMPOBAHUE PA3SMEPA NIAMEHU

Koraga nnams roput, HaxXMuTe ﬁ’ uinm & Ha nynbTe AUCTAaHLMOHHOTO YrpaBreHns NMBo NepeMecTuTb NiaHKy BbICOTbI
nnamMeHn B MPUIOXEHUW, YTOObl YBENWUYNTL UMW YMEHbLUWTb €ro BbiCOTY Ha 6 ypoBHsAX. Mo ymonuyaHuio nnams
pasropaeTcsi Ha 4-11 BbICOTE.

BHUMAHUE! Ecnu TtemnepaTypa yCTpoOMCTBa CIMLLIKOM BbICOKas, BbICOTa nnameHu OyaeTr aBTOMaTU4ecku
yMeHbLUeHa, u ee perynupoBka 6yaet 3abnokuposaHa. Ecnu TemnepaTypa NpOAOMKWT pacTu, nAams noracHet
(KPACHbIN ceeToguoga).

FALUEHUE NMNJITAMEHU

YTto6bl noracute nnams:

Haxmute STOP.

Mwuvrarowmin KpacHbIN cBeToAMOA 03HAYaET, YTO YCTPOMCTBO OCTbIBAET. [TOBTOPHOE 3aXuUraHne nrnamMmeHn BO3MOXHO TOJbKO
nocne Toro, kak ycTpoiicTeo ocThiHeT (3ENEHbIN ceeToamon).

BbIKIIOYEHUE YCTPOUCTBA

o |
YT06bl MONTHOCTLIO BLIKMHYNTL YCTPOUCTBO, HAXMUTE KHOMKY O

YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKMN BLIKIIOYMTCA B criydae c6oeB B paboTe (NpoBepbTe OWMOKY B NPUIIOXKEHUN. ).

BECMNPOBOAHAA KOHO®UT'YPALIUA

YCTPOWCTBO CONpSiraeTcsl ¢ NPUNOXeHWeM creayowmnm obpa3oM (OOHOBPEMEHHO MOXET OblTb COMPSKEHO TOMbKO
OZIHO YCTPOWCTBO):

40



Join the newsletter Find your fireplace

planika

1.3anyctute npunoxeHunss FLA3 NET- 2. Ha akpaHe FIND

planika
ZERO B TenedoHe. MNMoarsepante YOUR
CBOE XernaHue noanucaTtbecs Ha FIREPLACE
pacchbInky HOBOCTEW, BBEASA CBOW HaXXmuTe ) )

o Join the newsletter Find your fireplace
afipec 3NeKTPOHHON MOYTbI N HaXXaB CONNECT nects
SIGN UP vnu nponyctuTe war, 4yTObBbI HAYaTb -

Connect
HaxaB SKIP MouCK ceTun.

Google play Appstore

. ~—
3. Haxmure n yaepxmgaiite kHonky WIFI = Ha kamuHe. MUraHme KHOMKM O3HauaeT, YTO KaMWH FoTOB K COMpshkeHuio. B

cryvae 6e3aencTBms pexum oxvaaHns 6yaeT OTMEHEH Yepes S5 MUHYT.

START L
STOP -

Setup Network Active —— Connect to Home Network
4. 3anigvTte B HACTPOWNKM
MOBUILHOrO YCTPONCTBA, plafiikd 5. Haakpare planika

- CONNECTTO
BkntounTe cetb WiFi n
Connect to

HOME NETWORK
BblbepuTe nmsa cetu, e Nataor
KOTOPYIO Bbl XOTUTE AR

MOAKIMIOYNTLEA K CETU Setup Network Active
Fireplace_WiFi_setup il
(ecnu ceTb He BUAOHA, o

OTKINOYUTE YCTPONCTBO ncnonb3oBaTb
FLA ot nutaHus Ha 10 (NETWORK NAME)

1 BBEOUTE ee
naponk. YoeauTecs,
YTO Napornb

0 days 00:35

CeKyHA v noBTopuTe
HacTponky). KamnH 6yaet
aBTOMaTMyeCckn HanaeH N
npunoxexHvem. 9to byget npaBuUIibHbIN, U

noaTBEPXOEHO HaxmuTe (SUBMIT).
coobuieHnem SETUP
NETWORK ACTIVE.

Haxxmute CONNECT.

[omawHasa ceTb gomkHa pabortartb B ananasoHe 2,4 'u. Wi-Fi-moaynb kamuHa He coBMecTum ¢ cetamn 5 IMTu,.
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Your fireplaces

Ha akpaHe B
3aknagke YOUR
FIREPLACES,
Bblbepute
WHTepecytoLLee
BaC yCTPOWCTBO U
HaXMuTe
CONNECT. Ha
3TOM 3KpaHe Bbl
TaKke MOXeTe
NU3MEHUTb UMSI
KaMWHa, HaxaB
EDIT.

planika

Your Fireplaces:

FLA3+

# Edit

Living room - FLA3+

@ Edit

Bedroom - FLA3

Access Point

7. Ecnu Bbl He xoTuUTe
MCMOMNb30BaTb HI OJHOI U3
[OCTYMHbIX CETEN, Bbl
MOXeTe co37aTh
onpenenéHHyio ceTb Connect to
ACCESS POINT 1 Home Network
noaKMoYaTbCs K [

planika

YCTPONCTBY Hanpsimyto.
[ns atoro HaxmuTe
(HELP), BbiOepute
(CONNECTION TYPE), a
notom (ACCESS POINT)
ONs noaTBepXaeHus
HaxmuTe (CREATE
ACCESS POINT). Beegute
UMSA CETM U Naposb U
noareepauTe, Haxas NEXT

Mocne ycnewHon HacTponkn nHankatop WIFIGyaeT cBeTUTCS 3eNieHbIM LIBETOM.

NMPUNOXEHUE FLA3 NET-ZERO

planika

WORKING

g)

1

2
1. Newsletter
2. Pexum kamuHa

3 3. BbicoTta nnameHn.
4. TyweHue v pa3xuraHue
5. VHdopmauusa
6. MeHto

4

6
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MEHIO

MeHto 4OCTYNHO nocre HaxaTus Ha 3Ha4yoK @ . Bo3Bpat Ha rmaBHyt0 NaHenb BO3MOXEH C NMOMOLLbI0 HaxaTusa 3Hadka HA3A <

Ons nonyyeHust o6Len MHGopMaLUM O KaMUHE LLENKHUTE 3HAaYOK 0. Newsletter GyaeT OOCTYNEH Nnocrie HaxaTus Ha 3Hat4or<EQ

Menu

Info

Newsletter

Add Fireplace

Panel Lock &
Default Level ©
Your Fireplaces [l
Help ©

Contact Us <7

10010
1.0.1.22
1.0.1.51

0 days 00:35

planika

Notifications

PORTABLE GAS FIRE PIT...

N3MEHUTb HaCTpOVIKM.

OCHoBHble HaCTpOVIKM NPUINOXeHUA.
HaxmuTe Ha BKINagkKy, 4yTOObI

HaxmuTe 3gecb, 4ToGbl NPOCMOTPETb
OCHOBHYI0 MH(pOPMAaLIMIO O KaMUHE.

HaxxmuTe 3aech, 4Tobbl
NpoBepuUTbL YBEAOMIEHUS.

Panel Lock

Default Level

Your fireplaces

Contact Us

planika

Panel Lock

He n lock the control panel

UNLOCK

Back

plonika

Default Levels

/’r O R \<
t )
b esef )

Your Fireplaces:

FLA3+

e @ Connect

Living room - FLA3+

S @ Connect

Bedroom - FLA3

AP @ Connect

planika

Contact us

Haxmute LOCK 4TOObI
3abnokupoBaTb naHesnb
yrnpasreHns Ha KamunHe.
Haxmute UNLOCK ans
pa3brokMpoBaHUs NaHenu
ynpasneHns KaMUHOM.
MoaTteepanTe cBo BbIGOP
kHonkon SAVE. ViameHeHne
BO3MOXXHO TOSbKO TOraa,
Korga KaMuH BbIKIOYEH.

YcTaHoBUTE ypoBeEHb
nnameHu, Npu KOTOPOM KaMuH
HayHeT paboTaTb Npu ero
BKMtoyeHun. Haxmnte SAVE
YTOObI COXPaHUTb M3MEHEHNSI.
RESET 4T06bI COpOCUTH
HacTpowikun. 3aBogckast
yCTaHOBKa BbICOTbI NlaMeHM
npv BKMOYEHUN KaMUHa Ha 4-
OM YpOBHE.

MpoBepbTe AOCTYMNHbIE
KaMuHbl. Haxxmute EDIT
4yTOObI peaakTMpoBaThb
MMs YCTPOUCTBA.
Haxwmute CONNECT ans
NOAKITHOYEHNS K
YCTPOWCTBY.

Ceskutech ¢ Planika no
3NEKTPOHHOW MouTE.
Haxmute SEND gnsa

OTNpaBkn coobLLEHNS.




COOBLUEHNA O OLUMBKAX

Help

Error

<

Troubleshooting

Error1

Error 2/3/4

Error 5

Error 6

Error 10

Error 16

Error 17

Error 20

Error 21

Error 31

Error 32

Report

Haxwvute HELP B rmasHom
MeHio MENU 4T06bI nepenTu k
Bknagke Troubleshooting.

File a Report

File a report

CnepnyinTe MHCTPYKLUMM MO YCTPaHEHUIO
JaHHOW onbkun. Ecnu owimnbka
noBTOpPUTCS, coobLumTe 0 npobneme,
HaxaB REPORT.

Ecnv Bam Bce eLle HyHa NoMOLLb CyX0bl
noaaepXkn, oTnpasbTe coobLyeHne C
OnNMcaHneM HencnpaBHOCTN U OCHOBHOW
nHcopmaumen, Haxxas SEND.

NHO®OPMALWNOHHBLIE CUTHATbI

auon avon y
NMUTAHUA 3AINMYCKA/OCTAHOBKU 3BYK AEVNCTBUE KOMMYHUKALA
O - 3eneHblit cBeT YCTPOCTBO BbIK/OYEHO
SSTTAéR; _ 3eneHblit cBeT YCTpOMnCcTBO roToBo K paboTe
= START— _ 3eNeHbli MUTatoLLLUIA Mpoueaypa 3anycka
— STOP —~
- PaboTaet
START "
STOP - CuHuM ceeT Het Tonnusa
== START = _ CuvHee muraHue 3anpaBka
= STOP =~
= START — (]))) CvHee muraHume co 3ByKOM MonHbIM 6ak
= STOP =~
START v
il (];)) KpacHbii1 cBeT MpombiBKa, oxnaxaeHne
®uoneTosblli CBET CO OwwnbKa - NnpoBepbTE NPUNOKEHNE
SSTT%RJ K]l)) 3BYKOM (ycTpaHeHuWe HencnpasHocTell) u obpaTuTech B
CEPBUCHYIO CAYKOY
~START— CuHee, KpacHOe MUraHue TonnueHbIl 6aK NycT BO Bpema npouecca
~ STOP ~ ropeHus
anopn wi-Fi DEUCTBMUE KOMMYHUKALNA
—_ CvHWii ceeT He noakntoueH K wi-fi
E = CuHee muraHue ConpsixxeHue / KoHoUrypauus
— 3eseHblit cBeT Wi-fi nogrntoueH

TOMJIMBO - Ncnonb3oBaTb TONbLKO 3TAHONIOBOE TOMSIMBO, NMOMYYEHHOE U3 pacTEHUI B NPOLEeCcce ABYKPATHOW NEPEroHKM CnvpTa,
cocTosilee u3 95-96,6% ataHona no o6bemy. aHona sBNSETCA peEKOMEHAYEMbIM TOMNUBOM (PapMaKkoNnorm4eckon YNCTOTbI.

HE MCMNOJIb3YUTE CUHTETUYECKOE TOMNMMBO HA HESTAHOWM OCHOBE, TAK KAK OHO 3ArPA3HEHO, U3OAET
HEMPUATHBLIN 3AMAX U MOXKET MNOBPEONTb KAMUH! HE UCMONBb3YWUTE TOMNMMBO, COOEPXALLEE 100% 3TAHONNA
MO OBBEMY, M'ENlb NI APOMATUYECKOE TOMJIMBO!

Vicnonb3oBaHme TonmMBa ¢ cogepkaHuem cnmpTa, OTinYHbIM oT 95-96,6%, MOXeT NpuBecTu k Nnpobnemam ¢

Scan to contact us

KaMmrHOM. B Takmnx cnyyasix niobon Bo3HUKLWMI yulepb paccmaTpuBaeTcs NOKynaTenem Kak noBpexaeHue,
HaHeceHHoe BpY4Hyto, 4To BreyeT 3a cobon NMOTEPA TAPAHTUW nokpeiTus.

YUCTKA — [Ins YncTkM MCnonb3oBaTh MArkUA MaTepman u HeXHble YUCTALLME CPeacTBa, Korga yCTpoONCTBO He
paboTaeT 1 oxnaxaeHo.

CEPBUCHOE OBCITY>KUBAHMUE — CoxpaHute npunaraembini USB-kabenb anst obcnyxmeaHus. Agpec

3MNEeKTPOHHOW NOYThI NSt KOHTaKTa co cnyxbon nogaepxku https://www.planikafires.pl/serwis
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	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANÇAIS
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	РУССКИЙ
	1. Turn the device on by pressing .
	2. If the fuel tank is empty (START/STOP BUTTON BLUE LIGHT ON), open the flap and pull out the fuel hose (I). Place the loose end in the fuel container and press and hold the fuel pump button (II).
	3. If the tank fills up (START/STOP BUTTON GREEN LIGHT ON) put the fuel hose back in place. (III)
	FLAME IGNITION
	FLAME HEIGHT REGULATION
	FLAME EXTINGUISHING
	TURNING THE DEVICE OFF
	WIRELESS CONTROL CONFIGURATION
	FLA3 NET-ZERO MOBILE APP
	MENU
	ERRORS
	INFORMATION SIGNALS
	FUEL - Use only ethanol fuel produced from plants in the process of two-time alcohol distillation consisting of 95-96.6% ethanol by volume. Fanola is the recommended fuel with pharmacological purity. DO NOT USE SYNTHETIC PETROLEUM BASED FUELS AS THEY ...
	Using fuel with an alcohol content different from 95-96.6% can lead to issues with the fireplace. In such cases, any resulting damage is considered manual damage by the customer, resulting in the LOSS OF WARRANTY coverage.
	CLEANING – Clean with a damp cloth and delicate detergents, only when the device is turned off and cooled.
	SERVICE – Keep the provided USB cable for service. Reach out to us at https://www.planikafires.pl/serwis
	FLAMMENZÜNDUNG
	REGULIERUNG DER FLAMMENHÖHE
	FLAMMENAUSLÖSCHUNG
	Um die Flamme auszulöschen:
	AUSSCHALTUNG DES GERÄTES
	KONFIGURATION DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG
	Das Heimnetzwerk muss im 2,4-GHz-Band betrieben werden. Das WLAN-Modul des Kamins ist nicht mit 5-GHz-Netzwerken kompatibel.
	APPLIKATION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	ALARMMITTEILUNGEN
	INFORMATIONSSIGNALE

	Die Verwendung von Brennstoff mit einem anderen Alkoholgehalt als 95-96,6% kann zu Problemen mit dem Kamin führen. In solchen Fällen wird jeder daraus resultierende Schaden als manueller Schaden durch den Kunden betrachtet, was zum VERLUST DER GARANTI...
	REINIGUNG – Mit einem feuchten Lappen und milden Reinigungsmittel reinigen, nur wenn der Kamin ausgeschaltet und abgekühlt ist.
	SERVICE – Für Servicezwecke bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel auf. Kontakt: https://www.planikafires.pl/serwis
	RELLENO DEL COMBUSTIBLE
	ENCENDIDO DE LA LLAMA
	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LLAMA
	APAGAR LA LLAMA
	APAGAR EL DISPOSITIVO
	CONFIGURACIÓN LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
	APLICACION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MENSAJES DE ALARMA
	SEÑALES DE INFORMACIÓN

	COMBUSTIBLE - Use solo combustible de etanol producido a partir de plantas en el proceso de destilación de alcohol dos veces que consta de 95-96,6% de etanol por volumen. Fanola es el combustible recomendado con pureza farmacológica. ¡NO USE COMBUSTIB...
	El uso de combustible con una graduación alcohólica diferente de 95-96,6% puede provocar problemas en la chimenea. En tales casos, cualquier daño resultante se considera daño manual por parte del cliente, lo que da lugar a la PÉRDIDA DE LA COBERTURA D...
	LIMPIEZA - Limpie con un paño húmedo y un detergente suave cuando el aparato esté apagado y enfriado.
	SERVICIO -  conserve el cable USB incluido para realizar el servicio. Correo electrónico de contacto https://www.planikafires.pl/serwis
	RAVITAILLEMENT DU CARBURANT
	ALLUMAGE DE LA FLAMME
	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE FLAMME
	ÉTEINDRE LA FLAMME
	ÉTEINDRE LE DISPOSITIF
	CONFIGURATION DE COMMUNICATION SANS FIL
	APPLICATION FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MESSAGES D'ALARME
	SIGNAUX D'INFORMATION

	CARBURANT - Utilisez uniquement du carburant à l'éthanol produit à partir de plantes dans le processus de distillation d'alcool en deux temps composé de 95 à 96,6% d'éthanol en volume. Fanola est le carburant recommandé avec une pureté pharmacologique...
	L'utilisation d'un combustible dont la teneur en alcool est différente de 95-96,6 % peut entraîner des problèmes avec le foyer. Dans ce cas, tout dommage résultant est considéré comme un dommage manuel par le client, entraînant la PERTE DE LA GARANTI...
	NETTOYAGE - Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux lorsque l'appareil est éteint et refroidi.
	SERVICE - Conservez le câble USB fourni pour le service. Contactez par e-mail https://www.planikafires.pl/serwis
	ACCENSIONE DELLA FIAMMA
	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
	SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO
	CONFIGURAZIONE WIRELESS
	APPLICAZIONE FLA3 NET-ZERO
	MENU
	MESSAGGI DI ALLARME
	SEGNALI INFORMATIVI

	PULIZIA – Pulire con un panno umido e detergenti delicati quando il dispositivo è spento e freddo.
	SERWIS – Conservare il cavo USB incluso per la manutenzione. Contatto e-mail https://www.planikafires.pl/serwis
	WYMIANA ZBIORNIKA PALIWA
	ODPALANIE PŁOMIENIA
	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA
	WYGASZANIE PŁOMIENIA
	Aby wygasić płomień:
	WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
	KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ
	APLIKACJA FLA3 NET-ZERO
	MENU
	KOMUNIKATY ALARMOWE
	SYGNAŁY INFORMACYJNE

	PALIWO - Należy stosować wyłącznie paliwa etanolowego, powstałego z roślin w procesie dwukrotnej destylacji alkoholu składającego się z 95-96,6% objętości etanolu. Zalecanym paliwem o czystości farmakologicznej jest Fanola.  NIE NALEŻY UŻYWAĆ SYNTETYC...
	Używanie paliwa o zawartości alkoholu innej niż 95-96,6% może prowadzić do problemów z kominkiem. W takich przypadkach wszelkie powstałe uszkodzenia są uznawane przez klienta za uszkodzenia ręczne, co skutkuje UTRATĄ GWARANCJI.
	CZYSZCZENIE – Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi środkami, gdy urządzenie jest wyłączone i chłodne.
	SERWIS – Zachowaj dołączony przewód USB do celów serwisowych. Kontakt mailowy https://www.planikafires.pl/serwis
	ЗАПУСК КАМИНА
	РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРА ПЛАМЕНИ
	ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ
	ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
	БЕСПРОВОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ FLA3 NET-ZERO
	МЕНЮ
	СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

	ТОПЛИВО - Использовать только этаноловое топливо, полученное из растений в процессе двукратной перегонки спирта, состоящее из 95-96,6% этанола по объему. Фанола является рекомендуемым топливом фармакологической чистоты.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ Т...
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Сохраните прилагаемый USB-кабель для обслуживания. Адрес электронной почты для контакта со службой поддержки https://www.planikafires.pl/serwis

