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DEUTSCH

Betrieb des Burners

Anzünden des Burners

Halten Sie Hände und Gesicht immer eine Anzündestablänge 
entfernt vom Burner, insbesondere beim Anzünden. Vor dem 
Anzünden stellen Sie sicher, dass der Burner sauber und betriebsbereit 
ist. Beim Anzünden des Burners muss der Schieber auf MAX 
positioniert werden, um eine einwandfreie Belüftung zu ermöglichen.

Vergewissern Sie sich, dass der Schieberegler nicht behindert wird und 
sich leicht bewegen kann. (Unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 42 finden 
Sie Hilfestellung, wenn Probleme auftauchen.)

Rauchen Sie nicht, während Sie den Burner anzünden. Stellen Sie 
zudem sicher, dass sich während des Anzündens keine Person vor 
der Feuerstelle befindet. Benutzen Sie ausschließlich das mit dem 
EcoSmart™ Fire mitgelieferte Feuerzeug.
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1. Tauchen Sie die Spitze des Anzündestabs in die Brennkammer, um 
das Ende zu befeuchten.

2. Entfernen Sie den Anzündestab vom Burner (tropfen Sie dabei keinen 
Brennstoff auf den Boden).

3. Berühren Sie den Anzündestab mit der Flamme des Feuerzeugs wie 
beim Anzünden einer Kerze.

4. Tauchen Sie den brennenden Anzündestab zurück in die 
Brennkammer, um den darin enthaltenen Brennstoff zu entzünden.

5. Lassen Sie die Restflamme auf dem Anzündestab erlischen.

HINWEIS: Der XL900 & XL700 lässt sich am besten von der rechte Seite 
des Zündbereichs aus anzünden.

Nach dem Anzünden bleibt eine Restflamme auf dem Anzündestab, die 
erloschen sein muss, bevor der Anzündestab zur Seite gelegt werden 
kann. Wenn die Flamme auf dem Anzündestab erlischt, bevor Sie den 
Burner erreichen, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Brennstoff 
erfolgreich entzündet ist.

Aufgrund natürlicher Öle in den Fasern, die wir im Burner verwenden, 
entsteht bei der ersten Inbetriebnahme ein stärkerer Geruch als 
gewöhnlich. Der Geruch wird nach den ersten Verwendungen des 
Burners allmählich abnehmen und im Laufe der Zeit völlig verschwinden. 
Sie können den Geruch minimieren, indem Sie den Burner vor der 
Verwendung in heißem Wasser abwaschen.  Der Burner muss vollständig 
getrocknet und abgekühlt sein, bevor Brennstoff nachgefüllt wird.

Regulierung der Flamme

Warten Sie, bis das Feuer gleichmäßig brennt (ca. 10 Minuten), bevor Sie 
die Flamme regulieren.
Um die Flammenintensität zu verringern, führen Sie die Spitze des 
Anzündestabs durch die Regleröse und drücken Sie leicht vorwärts bis zur 
gewünschten Position. Verwenden Sie nur den mit dem EcoSmart™ Fire 
mitgelieferten Anzündestab, um Handverbrennungen zu vermeiden.

Um die Flammenintensität zu erhöhen, führen Sie die Spitze des 
Anzündestabs durch die Regleröse und ziehen sie zurück bis zur 
gewünschten Position. Verwenden Sie nur den mit dem EcoSmart™ 
Fire mitgelieferten Anzündestab, um Handverbrennungen zu vermeiden.

Blenden
Zur Regulierung von Modellen, die nur ein- und ausgeschaltet werden 
können, gibt es Blenden als Zubehör. Diese Blenden können Sie in die 
Burner-Öffnung einsetzen, wenn dieser kalt ist und nicht betrieben wird. 
Auf diese Weise können Sie die Effizienz des Burners erhöhen oder die 
Leistung des Burners verringern.  Wenden Sie sich an Ihren regionalen 
Händler/Importeur oder an das Hauptbüro.
HINWEIS: Die Regelfunktion und das entsprechende Zubehör können 
nicht bei den Modellen BK2UL oder AB3 verwendet werden. Diese 
Modelle können nur ein- oder ausgeschaltet werden. Die Flamme kann 
nicht eingestellt werden.

SCALE 1:10

XL900 4 x Blenden

SCALE 1:10

XL500 2 x Blenden

SCALE 1:10

XL700 3 x Blenden

Wichtig: Alle Teile des Burners altern im Laufe der Zeit durch die 
Einwirkung von Hitze und Feuer.
Bitte beachten Sie auch, dass neuer Edelstahl über eine Ölschicht 
verfügt, die während der ersten Anwendungen verbrennt. Sie werden eine 
Anhäufung von Kohle rund um die obere Öffnung der Brennkammer und 
ihrer Luftlöcher feststellen. Diese Reststoffe werden schnell sichtbar und 
sind normal. Sie werden die erste Wartung nach den ersten etwa 20 Litern 
[5,28 Gal] verbranntem Bioethanol durchführen müssen.
Anschließend verringern sich die Ablagerungen deutlich und die Wartung 
kann fortan nach jeweils 50 Litern [13,20 Gal] verbranntem Bioethanol 
durchgeführt werden. Wenn etwas Ungewöhnliches auftritt, nehmen Sie 
das Gerät nicht in Betrieb. Wenn das Feuer brennt, löschen Sie es sofort 
und kontaktieren Sie Ihren Händler vor einer erneuten Nutzung.
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Standardzubehör erhalten

Top Tray (nur BK-Serie)
Die BK Burner-Serie wird mit einem schützenden Top Tray geliefert. Alle anderen Burner werden ohne Top 
Tray geliefert. Für diese Serien können Top Trays als Zubehör beim regionalen Händler erworben werden.

Top Trays der BK-Serie 
h 113mm x b 400mm x t 317mm
h [4,4 Zoll] x b [15,7 Zoll] x t [12,5 Zoll]

Weitere Informationen zu Top Trays finden Sie auf Seite 33.

XL Series AB Series XS SeriesBK Series

INSTALLATION, OPERATION 
AND MAINTENANCE MANUAL
Please read these instructions completely 
before operating the EcoSmart™ Fire.

Burner Range

 

Installations-, Bedienungs- und Wartungshandbuch 
Um optimale und sichere Ergebnisse mit Ihrem EcoSmart™ Fire zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, die 
ganze Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

 h 297mm x  b 210mm x  t 8mm
 h [11,7 Zoll] x b [8,3 Zoll] x  t [0,3 Zoll]

Brennstoffkanister mit auslaufsicherem Einfüllstutzen – (konform mit CARB-Bestimmung)
Dieser 4,75 Liter-Brennstoffkanister [1,25 Gal] wurde aufgrund seiner einzigartigen Sicherheitsmerkmale 
ausgewählt. Er verfügt über einen automatischen Auslaufstopp, eine hohe Flussrate, einen Kontrollknopf 
und ein Selbstbelüftungssystem. Der Brennstoffkanister ermöglicht ein sicheres Lagern/Umfüllen des 
Bioethanols, das im Burner verwendet wird.
Aus Sicherheitsgründen wird der Brennstoffkanister ohne Brennstoff geliefert.

 h 220mm x  b 185mm x t 235mm
 h [8,7 Zoll] x  b [7,3 Zoll] x t [9,3 Zoll]

Anzündestab
Mit diesem Edelstahlstab, der an einem Ende einen kleinen Haken besitzt, haben Sie die Möglichkeit, jederzeit 
den Schiebemechanismus am Burner zu betätigen. Er wird außerdem für den Anzündeprozess verwendet.

h 657mm x  b 28mm x  t 23mm
h [25,9 Zoll] x  b [1,1 Zoll] x  t [0,9 Zoll]

Feuerzeug*
Dieses nachfüllbare Butanfeuerzeug unterstützt das sichere Anzünden mit dem Anzündestab. Die Länge 
des Feuerzeugs ermöglicht ein sicheres Anzünden.

* Aus Sicherheitsgründen wird das Butanfeuerzeug ungefüllt geliefert. Kleine Nachfüllbehälter mit Butangas und den nötigen Anschlüssen 
können im Handel erworben werden. Die Abbildung des Feuerzeugs ist nur ein Beispiel. Die Modelle können von Zeit zu Zeit variieren.

h 185mm x  b 15mm x  t 15mm
h [7,3 Zoll] x  b [0,6 Zoll] x  t [0,6 Zoll]
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Standardzubehör erhalten

Fester Windschutz

Bei Modellen mit festem Windschutz: Der Windschutz kann mit im 
Lieferumfang enthaltenen Ringschrauben an der Vorderseite des Geräts 
an (4) Befestigungspunkten der Brennkammer befestigt werden.

Wenn kein Windschutz erforderlich ist, können die Befestigungspunkte 
mit vier (4) im Lieferumfang enthaltenen Stahlstopfen verschlossen 
werden.

Einfüllstutzenverlängerung für Brennstoffkanister

Einige Modelle verfügen über eine Einfüllstutzenverlängerung.  So kann 
auch mit diesen Modellen, deren Zugang zum Einfüllpunkt eingeschränkt 
ist, die Brennkammer sicher und gemäß der in diesem Handbuch 
beschriebenen Vorgehensweise gefüllt werden.

Den Windschutz, die Einfüllstutzenverlängerung und weitere Zubehörteile 
erhalten Sie bei Ihrem regionalen Händler.
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Betrieb des Burners

Umfüllen des Brennstoffs vom Brennstoffkanister in 
den Burner.

WARNUNG: Brandgefahr. Der Burner muss vor dem Befüllen auf 
Raumtemperatur abgekühlt sein. Warten Sie mindestens 30 Minuten, 
nachdem die Flamme erloschen ist.
WARNUNG: Füllen Sie den Burner ausschließlich über den dafür 
vorgesehenen Füllpunkt. Schütten Sie niemals Brennstoff direkt auf 
den Burner.
WARNUNG: Brandgefahr. Überfüllen Sie den Burner nicht. Füllen 
Sie den Burner nur bis zur Markierung MAX. Heben Sie den 
Kanister niemals an, um den Fluss zu beschleunigen. Führen 
Sie den Einfüllstutzen komplett ein und halten Sie ihn auf das 
Gitter. Bei richtiger Verwendung verhindert der Ausguss des 
Brennstoffkanisters ein Überfüllen und Verschütten.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sollten Sie den Burner entfernen und 
prüfen, ob sich im Top Tray versehentlich Brennstoff angesammelt hat.

The Fire Company Pty Ltd empfiehlt, die in den Burner gefüllte Menge an 
Bioethanol vollständig zu verbrennen, anstatt das Feuer vorzeitig zu löschen. 
Das vorzeitige Löschen des Feuers kann zu einer größeren Menge an 
Restqualm im Burner führen und somit ein erneutes Entzünden beschleunigen.  
Qualm in Kombination mit übermäßigem Restbrennstoff kann eine Gefahr für 
Personen darstellen, die nicht mit dem Betrieb des EcoSmart Fire und den 
Vorschriften vertraut sind (z. B. Raucher). Stellen Sie sicher, dass nur Personen, 
die die Bedienungsanleitung gelesen haben, den Burner betreiben.  
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4. Repositionieren Sie den 
Schiebemechanismus so, dass 
der Gitterrost des Burners 
durch den Füllpunkt sichtbar 
ist. Dadurch wird der Füllpunkt 
für das Einstecken des 
Brennstoffkanisterausgusses 
freigemacht Sie können zudem 
die Menge des hinzugefügten 
Brennstoffs gemäß den 
Mengenmarkierungen auf dem 
Burner beobachten.
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5. Sobald Sie fertig sind, 
platzieren Sie den 
Brennstoffkanisterausguss im 
Füllpunkt. Füllen Sie NIEMALS 
mehr Brennstoff ein, als auf 
der Füllstandsmarkierung 
im Inneren des Burners 
gekennzeichnet ist. Füllen 
Sie nur soviel Brennstoff ein, 
wie Sie für die Brenndauer 
benötigen.

6. Verwenden Sie zum Befüllen 
beide Hände. Platzieren Sie 
die Handfläche einer Hand am 
oberen Ende des Ausgusses 
und halten Sie Ihren Daumen 
auf dem grünen Knopf.  

 
 Mit der anderen Hand kippen 

Sie den Kanister senkrecht 
und halten ihn gerade. Drück-
en Sie auf den grünen Knopf, 
um den Brennstoff auslaufen 
zu lassen. Um den Fluss zu 
stoppen, lösen Sie einfach den 
grünen Knopf. 
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7. Wenn Sie den Brennstoff 
vollständig eingefüllt haben, 
drehen Sie die Scheibe, die 
den Füllpunkt bedeckt, um 
den Füllpunkt zu schließen.

8. Repositionieren Sie den 
Schieber in die völlig geöffnete 
Position. Prüfen Sie, ob etwas 
neben dem Burner verschüttet 
wurde. WARNUNG: 
Brandgefahr. Wischen Sie 
ggf. verschüttete Flüssigkeit 
auf, bevor Sie den Burner 
anzünden. Informationen 
zur Reinigung finden Sie im 
Kapitel „Fehlerbehebung“ 
auf Seite 42.
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1500mm [59.1in]

9. Vergewissern Sie sich, dass 
der Brennstoffkanister einen 
Mindestabstand von 1.500 
mm [59,1 Zoll] zur Feuerstelle 
aufweist, bevor Sie das Feuer 
anzünden.
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1. Entfernen Sie die 

Transportsicherung und 
positionieren Sie den 
Schiebemechanismus so, dass die 
Kammer vollständig geöffnet ist.

2. Inspizieren Sie das Innere des 
Burners, um sicherzustellen, 
dass er sauber und frei von 
allen störenden Partikeln ist. 

3. Zum Füllpunkt gelangen Sie, 
indem Sie die kleine runde 
Scheibe drehen, die sich in 
der rechten unteren Ecke des 
Burners befindet.

XL Burner: Der XL Burner enthält 
eine Federverschlusskappe. Diese 
ist so aufgebaut, dass der Stutzen 
des Brennstoffkanisters in vollem 
Umfang umschlossen wird, ehe 
die Befüllung beginnen kann. So 
kann der Brenner rasch befüllt 
werden und Spritzer während 
der Brennstoffumfüllung werden 
vermieden. Die XL Flamme ist am 
besten sichtbar, wenn der Burner 
bis zur Markierung MAX gefüllt wird.

AB8 & AB3: 
Der Around Burner wird durch 
die Mitte der Brennkammer mit 
dem Brennstoffkanister befüllt.
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Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Burner sicher zu 
betreiben.

WARNUNG: Bioethanol ist eine brennbare Flüssigkeit. Lagern 
Sie das Bioethanol nur im Originalbehälter oder in einem 
Brennstoffkanister. Lagern Sie es entfernt von jeder Art von 
Zündquelle, einschließlich Leuchtmelder. Prüfen Sie die regionalen 
Gesetze und Vorschriften zur ordnungsgemäßen Handhabung und 
Lagerung des Brennstoffs.

Vorschriften für die sichere Handhabung und 
Lagerung von Bioethanol

Einkaufen des Bioethanols*

Im Rahmen dieser Bedienungsanleitung bezeichnen wir den Brennstoff, 
der für den EcoSmart™ Fire verwendet wird, als Bioethanol. 

*Einige Brennstoffe sind besser als andere. Informationen zum 
besten Brennstoff erhalten Sie von Ihrem regionalen Händler/
Importeur.

Bioethanol wird als Gefahrgut und brennbare Flüssigkeit der Klasse 3, 
PGII klassifiziert und unterliegt speziellen Bestimmungen und Normen. 
Sie müssen sich mit den jeweiligen Bestimmungen Ihres Landes 
vertraut machen, um diesen Brennstoff sicher und legal zu lagern, zu 
handhaben, umzufüllen und zu verwenden.

Bioethanol ist handelsüblich in verschiedenen Mengen (1,2 und 4 Liter) 
bei Ihrem regionalen Händler erhältlich.

 

Umfüllen des Bioethanols in einen Reservekanister

Das Umfüllen muss in einem gut belüfteten Bereich erfolgen, um 
sicherzustellen, dass jede Verschüttung leicht eingegrenzt werden kann 
und sich fern von jeder Zündquelle befindet.

HINWEIS: Für einige 
Brennstoffkanister sind Adapter 
erhältlich, d. h. der tropffreie 
Einfüllstutzen kann direkt in den 
Behälter eingeführt werden. Eine 
Umfüllung in den Reservekanister 
ist dann nicht nötig. Wenden Sie 
sich an Ihren regionalen Händler. 
Der Adapter passt nicht in alle 
Behälter und ist nicht als Zubehör 
enthalten.

1. Entfernen Sie den Schraubverschluss von Ihrem Brennstoffkanister.

2. Füllen Sie durch seine Öffnung vorsichtig den Brennstoff von der 
Flasche in den Brennstoffkanister und vermeiden Sie Verschüttungen 
(Sie müssen vielleicht mehrere Flaschen umfüllen, je nachdem, 
welche Verpackungsgröße Sie gekauft haben). Bei evtl. Verschüttung 
reinigen Sie die Stelle gründlich, bevor Sie fortfahren. (Informationen 
finden Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 78).

3. Schrauben Sie den Deckel wieder fest auf den Brennstoffkanister, um 
zufälliges Verschütten zu vermeiden.

4. Prüfen Sie nach, ob der Kanister fest verschlossen ist, bevor Sie sich 
von Ihrem Umfüllbereich entfernen.

5. Sie sind jetzt bereit, den Burner in Betrieb zu nehmen.

Behälter für Bioethanol sind normalerweise wieder verwertbar und 
sollten entsprechend recycled werden.

ODER
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Markierungen

BK-SERIE XL-SERIE

SECTION A-AAB-SERIE

Schieberpositionsmarkierungen

Die Markierungen auf der Oberseite des Burners zeigen die verschie-
denen Einstellungen des Burners, die mithilfe des Schiebemechanismus 
verändert werden können.
 
Modelle der XL- und XS-Serien verfügen nicht über dieses Merkmal.

BK5 BK3 & BK2UL

Auf dem Burner befinden sich folgende Sicherheitsmarkierungen. 
Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Markierungen 
zu verstehen, da diese im Falle eines Fehlers bestimmte 
Vorgehensweisen vorgeben, deren Nichteinhaltung zu Sachschäden, 
Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Burner-Markierungen
Diese Piktogramme sollen Sie auf folgende wichtige 
Sicherheitshinweise hinweisen:

•  FÜLLEN SIE KEINEN   •  FÜLLEN SIE KEINEN
 BRENNSTOFF WÄHREND  BRENNSTOFF EIN, WENN
 DES BETRIEBS EIN.   DAS GERÄT HEISS IST.

Füllstandsmarkierungen

WARNUNG!  Überschreiten Sie beim Füllen niemals die 
Füllstandsmarkierung MAX.

Markierungen auf dem Anzündestab

Die Vorsichts- und Warnmarkierungen auf dem Anzündestab 
verdeutlichen die Wichtigkeit der Sicherheitshinweise.  Bedeutung:

WARNUNG: Die falsche Verwendung kann zu unkontrollierbarem 
Feuer führen. Maßnahme zur Reduzierung der Brandgefahr: 
Verwenden Sie niemals Benzin oder andere Brennstoffe als 
denaturiertes Ethanol (in Kanada: Ecohol). Die Brennstoffkanister 
der Originalverpackung dürfen niemals wiederverwendet werden. 
Brennstoffe müssen immer bei Raumtemperatur gelagert werden. 
Sie sind getrennt vom unbelüfteten Dekorationsfeuer und von 
anderen Brennstoffbehältern aufzubewahren. Füllen Sie den 
Burner niemals auf, wenn er brennt oder heiß ist. Lassen Sie die 
Brennkammer stets gemäß den Anweisungen des Herstellers 
abkühlen. Im Brandfall: Verlassen Sie zügig den Raum und warnen 
Sie andere Personen. Rufen Sie die Feuerwehr. Unterlassen Sie 
Folgendes: Entfernen unbelüfteter Dekorationsgegenstände, 
Ersticken des Feuers, Löschen des Feuers mit Wasser. Heiße 
Oberflächen: Halten Sie Kinder fern. Betreiben Sie den Burner nicht 
ohne Schutzvorkehrungen.    

VORSICHT: Eine unsachgemäße Verwendung kann zu 
Luftverunreinigungen und gesundheitlichen Problemen führen. 
Maßnahme zur Reduzierung der Brandgefahr: Verwenden Sie 
niemals andere Brennstoffe als Bioethanol (in Kanada: Ecohol). 
Betreiben Sie den Burner nur gemäß den Herstelleranweisungen. 
Halten Sie den Burner sauber – Anweisungen hierzu finden Sie 
im Bedienungshandbuch. Betreiben Sie den Burner immer in 
Umgebungen, die die Mindestanforderungen erfüllen. Betreiben 
Sie den Burner nur bei geöffneten Raumtüren. Befolgen Sie stets 
alle geltenden örtlichen Vorschriften beim Betrieb des Burners. 
Bewahren Sie diese Warnhinweise auf.

Position der Datenplakette auf dem Burner

Auf dem Every EcoSmart™ Fire Burner befindet sich eine 
Datenplakette, auf der Mindestabstände und Sicherheitsinformationen 
angegeben sind.  Sie enthält auch einen Strichcode, eine 
Seriennummer und wichtige Fertigungsinformationen.

Typenschlild: EcoSmart Fire “BK3”
Dekorativer Kamin, nur geeignet für gelegentlichen Gebrauch – nicht zur 
Beheizung. Hersteller: The Fire Company Pty Ltd, Sydney, Australien. 
Kapazität: 3 Liter    Mindest Raummaße: 45m3 [1589ft3]  
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch 0.49L/Std. [0.12Gal/Std.]
Brennstoff: nur Bioethanol / vergällten Alkohol verwenden.
Verbindliche Entfernungen von Brenneröffnung zu den naechst 
brennbaren gegenständen: - Oben: 1500mm [59.05in]   
- Seite: 600mm [23.6in]
Die Schale muss in ein nicht brennbares Material eingesetzt werden.
Vor Installation oder Inbetriebnahme siehe Betriebs- /
Bedienungsanleitung weitere Informationen: www.ecosmartfire.com 
oder info@ecosmartfire.com 

Date of manufacture

EcoSmart BK3

Data Plate: EcoSmart™ Fire “BK3”
Decorative fireplace appliance for occasional use only - not for 
heating. Supplied by The Fire Company Pty Ltd, Sydney Australia
Capacity: 3 Litres   Minimum Room Size: 45m3 [1589ft3]    
Average fuel consumption 0.49 L/hr [0.12 Gal/hr]    
Fuel with bioethanol/denatured alcohol only
Compulsory clearances from burner mouth to nearest  
combustible: - Overhead: 1500mm [59.05in]    
- Side/Rear: 600mm [23.6in]
Burner must be inserted into non-combustible material only
Before installing or operating refer to the Operations Manual,  
www.ecosmartfire.com or info@ecosmartfire.com 

Paketbeilage
Im Paket des Burners ist ein Warnzettel 
enthalten, der Sie darauf hinweist, dass die 
Bedienungsanleitung ganz durchzulesen ist.

ZU IHRER SICHERHEIT

-  Benutzen Sie ausschließlich Bioethanol / denaturierten Alkohol. Wo erhältlich empfehlen wir 
E-NRG Ethanol. www.e-nrg.com

-  Nur in gut belüfteten Räumen verwenden
-  Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt
-  Heiße Oberfläche während des Brennvorgangs - positionieren Sie keine entflammbaren 

Gegenstände am Gerät oder in der Nähe des Gerätes.
-  Kontakt mit dem Feuer kann zu Hautverbrennungen führen
-  Ein Feuerlöscher wird dringend empfohlen

Zur gelegentlichen dekorativen Nutzung. Nicht zur Beheizung. Regiestrieren Sie Ihre Garantie 
unter www.ecosmartfire.com

Entfernen Sie den Aufkleber vor der Nutzung.

Mitgeliefertes Zubehör 
benutzen

Entflammbar nicht in der Nähe von 
Kindern aufstellen

Nicht während des 
Brennvorgangs befüllen

Nicht im heißen 
Zustand befüllen

Nicht über MAX befüllen

  !  ACHTUNG!
Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung 
und alle Sicherheitsbestimmungen bevor Sie das 
Gerät benutzen.
Besuchen Sie bitte auch unsere Sicherheitsseite auf 
www.ecosmartfire.com
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Abstände und Installation

Stellen Sie sicher, dass die Flamme einen Mindestabstand von 1.500 mm [59,1 Zoll] zu Vorhängen, 
brennbaren Materialien und anderen Zündquellen aufweist.  Achten Sie auf den Luftzug.  Der Boden muss 
eben sein, und der Burner muss auf eine flache Fläche gestellt werden.  Der Burner darf nur in ein nicht 
brennbares Material eingesetzt werden. Die Installation muss gemäß den aufgeführten Sicherheitsvorschriften 
und Mindestabständen erfolgen.  Bitte senden Sie Ihre Zeichnungen vor der Installation an Ihren regionalen 
Vertreter, um sicherzustellen, dass die Umgebung den Herstellervorgaben entspricht. 

Burner-Abstände
EcoSmart™ Fire Burner können in zwei (2) verschiedenen Umgebungen installiert werden.  

A. Burner, die in nicht brennbare Materialien eingesetzt werden 
(ähnlich einem herkömmlichen Kamin). Diese Installation wird als 
„PLATZIEREN INNERHALB EINER FIREBOX“ bezeichnet.

B. Burner, die nicht von einem nicht brennbaren Material 
umschlossen sind und in einer modernen Umgebung ohne 
Seitenteile oder Decke installiert werden. Diese Installation wird 
als „PLATZIEREN OHNE EINE FIREBOX“ bezeichnet.

*WARNUNG! Brandgefahr. Die Rückseite sollte aus einem nicht brennbaren Material bestehen. Wenn 
sie brennbar ist, muss ein Mindestabstand von 600 mm (23,6 Zoll) zwischen Wand und Rückwand des 
EcoSmart™ Fire eingehalten werden.

Vorschriften bei maßgefertigten Fireboxen:
- Sie müssen aus einem nicht brennbaren Material wie z. B. Edelstahl gefertigt sein
- Sie müssen so gefertigt sein, dass der Burner in einem Top Tray sitzt. 
- Sie müssen auf allen Seiten über eingebaute Abstandhalter von 20 mm [0,8 Zoll] verfügen, um 

sicherzustellen, dass sie nicht direkt mit brennbaren Materialien in Berührung kommen. Um die Firebox 
muss zur Isolation ein Luftspalt vorgesehen sein. Die Verwendung von Isolierwolle ist zulässig.

The Fire Company Pty Ltd haftet nicht für Körperverletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung 
von maßgefertigten oder privat in Betrieb genommenen Fireboxen entstehen. The Fire Company Pty 
Ltd empfiehlt, den Burner nur in einer von The Fire Company Pty Ltd gefertigten Firebox zu betreiben. 
The Fire Company Pty Ltd haftet nicht für Körperverletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung 
von maßgefertigten oder privat in Betrieb genommenen Fireboxen entstehen. Wie in Warnhinweis 2b 
beschrieben, wird dringend empfohlen, einen Feuerlöscher griffbereit zu halten.

z. B. BK-Serie

Y

Z

X

A

B1 A

B2

z. B. BK-Serie

A

A

B2

B1

Y

VORDERANSICHT

20mm 
Abstandhalter

A, PLATZIEREN INNERHALB EINER FIREBOX

BURNERS
Breite der 
Firebox (X)

Tiefe der 
Firebox (Z)

Decke (Y) Rückseite (B2)
Vorderseite 

(B1)

BK-SERIE 650mm [25,6 Zoll] 365mm [14,4 Zoll] 650mm [25,6 Zoll] 30mm [1,2 Zoll] 45mm [1,8 Zoll]

XL900 1200mm [47,2 Zoll] 350mm [13,8 Zoll] 500mm [19,7 Zoll] 40mm [1,6 Zoll] 50mm [2,0 Zoll]

XL700  1000mm [39,4 Zoll] 350mm [13,8 Zoll] 500mm [19,7 Zoll] 40mm [1,6 Zoll] 50mm [2,0 Zoll]

XL500 800mm [31,5 Zoll] 350mm [13,8 Zoll] 500mm [19,7 Zoll] 40mm [1,6 Zoll] 50mm [2,0 Zoll]

XS340 450mm [17,7 Zoll] 300mm [11,8 Zoll] 450mm [17,7 Zoll] 65mm [2,6 Zoll] 45mm [1,8 Zoll]

AB8 650mm [25,6 Zoll] 450mm [17,7 Zoll] 800mm [31,5 Zoll] 30mm [1,2 Zoll] 45mm [1,8 Zoll]

AB3 400mm [15,7 Zoll] 350mm [13,8 Zoll] 500mm [19,7 Zoll] 30mm [1,2 Zoll] 45mm [1,8 Zoll]

B, PLATZIEREN OHNE EINE FIREBOX

BURNERS Decke (Y) Vorderseite (B1) Nächstgelegener brennbar-
er Gegenstand (Umkreis)

Rückseite (B2) (Nur bei nicht 
brennbaren Materialien)*

BK-SERIE 1500mm [59,1 Zoll] 45mm [1,8 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 30mm [1,2 Zoll]

XL900 1500mm [59,1 Zoll] 50mm [2,0 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 40mm [1,6 Zoll]

XL700 1500mm [59,1 Zoll] 50mm [2,0 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 40mm [1,6 Zoll]

XL500 1500mm [59,1 Zoll] 50mm [2,0 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 40mm [1,6 Zoll]

XS340 1500mm [59,1 Zoll] 45mm [1,8 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 65mm [2,6 Zoll]

AB8 1500mm [59,1 Zoll] 45mm [1,8 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 30mm [1,2 Zoll]

AB3 1500mm [59,1 Zoll] 45mm [1,8 Zoll] 600mm [23,6 Zoll] 30mm [1,2 Zoll]
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Lüftung und Effizienz

Effizienz 

Burners Kapazität Nettowärmeleis-
tung (MAX)

Durchschnittliche Hitze Brennstoffverbrauch Durchschnittliche 
Brenndauer bei 
MAX-Einstellung

BK5
5 Liter 
[1,3 Gallonen]

14 Mj/h
13,000 BTU
 3,5 Kw/h

Mehr als 35m2

[376.7ft2]
0.64 Ltr/Std. [0.17 Gal/Std.] auf MAX

7 Stunden, 
30 Minuten

BK3
3 Liter 
[3 Gallone]

9,04 Mj/h
8,565 BTU
2,51 Kw/h

Mehr als 25m
2

[269ft2]
0.46 Ltr/Std. [0.12 Gal/Std.] 6 Stunden

BK2UL
2 Liter 
[2 Gallone]

10,09 Mj/h
9,570 BTU
2,8 Kw/h

Mehr als 25m
2 

[269ft2]
0.49 Ltr/Std. [0.13 Gal/Std.] 4 Stunden

XL900
9 Liter 
[2,4 Gallonen]

16 Mj/h
15,000 BTU
4.4 Kw/h

Mehr als 60m
2 

[645ft
2]

0.8 Ltr/Std. [0.21 Gal/Std.]
11 Stunden

XL700
7 Liter 
[1,8 Gallonen]

14.5 Mj/h
13,650 BTU
4 Kw/h

Mehr als 50m
2 

[538ft2]
0.7 Ltr/Std. [0.18 Gal/Std.]

9 Stunden
30 Minuten

XL500
5 Liter 
[1,3 Gallonen]

12 Mj/h
11,430 BTU
3.35 Kw/h

Mehr als 40m
2 

[430.6ft2]
0.5 Ltr/Std. [0.13 Gal/Std.] 10 Stunden

XS340
2.5 Liter 
[2.5 Gallone]

8,93 Mj/h
8,530 BTU
2,5 Kw/h

Mehr als 20m
2 

[215ft2]
0.45 Ltr/Std. [0.12 Gal/Std.]

5 Stunden, 
30 Minuten

AB8
8 Liter 
[2,1 Gallonen]

21,73 Mj/h
18,600 BTU
5,45 Kw/h

Mehr als 60m
2 

[645ft2] 
Bei Verwendung im Innenbereich.

1 Ltr/Std.  [0.26 Gal/Std.] 8 Stunden

AB3
2.5 Liter 
[2.5 Gallone]

6,14 Mj/h
5,800 BTU
1,7 Kw/h

Mehr als 20m2
 

[215ft
2
] 

Bei Verwendung im Innenbereich.

0.31 Ltr/Std. [0.1 Gal/Std.] 8 Stunden

Dies sind nur Anhaltswerte, die je nach erworbenem Modell, Installation und verwendetem denaturierten Ethanol schwanken können.

Zubehör
Für einige Modelle gibt es Blenden, die die Effizienz der Burner 
erhöhen.

Brennstoffart
Die EcoSmart™ Fire Burner werden mit dem recycelten Brennstoff 
Bioethanol befüllt.

Einige Brennstoffe sind besser als andere. Informationen zum besten 
Brennstoff erhalten Sie von Ihrem regionalen Händler/Distributor. 
Besuchen Sie www.ecosmartfire.com, um sich darüber zu informieren, 
wie Bioethanol in den verschiedenen Ländern genannt wird und welche 
Marke in Ihrem Land empfohlen wird.

Für dieses Gerät empfehlen wir e-nrg als 
beste Marke. In einigen Ländern ist die 
Verwendung von e-nrg vorgeschrieben. 
Wenden Sie sich an Ihren regionalen Händler, 
um mehr darüber zu erfahren. 

Wärmewirkungsgrad
Alle EcoSmart™ Fire Burner weisen einen Wärmewirkungsgrad von 
mehr als 90 % auf.
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Lüftung und Effizienz

Lüftung 

EcoSmart™ Fires benötigen keine festen Anschlüsse, wie beispielsweise 
einen Schornstein für die Belüftung, und auch keinen festen Gasanschluss 
und/oder Anschlüsse für die Brennstoffversorgung.

Bioethanol* gilt als sicher, wenn es in geschlossenen Räumen ohne 
Lüftung verbrannt wird. Bei der Verbrennung von Bioethanol entstehen 
Wärme, Kohlendioxyd und Wasserdampf.

Bedecken Sie keine vorhanden Lüftungssysteme oder 
-vorrichtungen, die sich bereits am gewählten Einbauort befinden.

Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, befolgen Sie die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Richtwerte.

Underwriters Laboratories berechnen einen ausreichenden Luftaustausch 
wie folgt:

In einem gewöhnlich gebauten Haus, das normal isoliert und nicht 
übermäßig abgedichtet ist, wird eine ausreichende Luftzufuhr für die 
Verbrennung und Lüftung durch Zugluft gewährleistet. Wenn das Gerät 
allerdings in kleinen Räumen mit weniger als 5,7m3 [200 ft3] Luftvolumen 
verwendet wird, das für 1.000 BTU pro Stunde der Heizungsbewertung 
bereitgestellt wird, (unter Berücksichtigung der maximalen 
Brenneranpassung), sollte(n) die Tür(en) zum benachbarten Zimmer oder 
ein Fenster nach draußen mindestens  25.4mm [1in] geöffnet sein, um 
zu verhindern, dass die Luft im Innenraum zu schnell verbraucht wird. 
Installieren Sie das Gerät nicht im Bad oder in anderen kleinen Zimmern.

Die Belüftungsanforderungen müssen jederzeit eingehalten werden.

WARNUNG
Laut DIN 4734 darf der Gesamtverbrauch aller Burner in einem Raum 
50 l/Std. nicht übersteigen. Folglich darf nach DIN 4734 (unabhängig 
von der Raumgröße) nur ein (1) BK3 pro Raum verwendet werden.

Modell Mindestabmessungen des Raums

BK5 Raumgröße: mindestens 70m3 [2472 ft3] pro Burner. 

BK3 Raumgröße: mindestens 45m3 [1589ft3] pro Burner. 

BK2UL Raumgröße: mindestens 45m3 [1589ft3] pro Burner. 

XL900 Raumgröße: mindestens 110m3 [3884ft3] pro Burner. 

XL700 Raumgröße: mindestens 90m3 [3178ft3] pro Burner. 

XL500 Raumgröße: mindestens 80m3 [2825ft3] pro Burner. 

XS340 Raumgröße: mindestens 45m3 [1589ft3 pro Burner. 

AB8 Raumgröße: mindestens 105m3 [3708ft3] pro Burner. 

AB3 Raumgröße: mindestens 40m3 [1413ft3] pro Burner. 
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Abstände und Installation

Umgebungsbedingungen 

EcoSmart™ Fire Burner können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Bei einer 
Verwendung im Innenbereich muss zwischen der Flamme und dem nächstgelegenen brennbaren Material 
ein Mindestabstand von 1.500 mm [59,1 Zoll] eingehalten werden. Vergewissern Sie sich, dass das Feuer 
mindestens diesen Abstand zu Vorhängen usw. aufweist. Achten Sie auf den Luftzug.

WARNUNG: Halten Sie das Feuer mindestens 1.500 mm [59,1 Zoll] von brennbaren Materialien fern.

Einige Brennstoffe sind besser als andere. Informationen zum besten Brennstoff erhalten Sie von Ihrem 
regionalen Händler/Importeur. Besuchen Sie www.ecosmartfire.com, um sich darüber zu informieren, wie 
Bioethanol in den verschiedenen Ländern genannt und welche Marke in Ihrem Land empfohlen wird.

Installation
 

Der Burner kann auf unterschiedliche Weise installiert werden. In allen 
Fällen müssen folgende Punkte beachtet werden:

- NUR in ein nicht brennbares Material wie z. B. Edelstahl, Beton, Ziegel, 
Stein usw. einsetzen

- Alle Gasanschlüsse oder Leitungen in der Nähe der Installation 
müssen abgeschlossen und durch qualifiziertes Personal vor der 
Installation gesichert werden.

- Vor dem Füllen, Anzünden und Starten auf einer ebenen und sicheren 
Fläche installieren. Burner an einem festen Standort installieren, um 
die Unfallgefahr durch verschütteten Brennstoff zu vermeiden. Nach 
dem Bewegen und vor dem Anzünden des Burners sicherstellen, dass 
kein Brennstoff verschüttet wurde.

- Die Modelle der verschiedenen Reihen (Grate, Renovator, Designer, 
Outdoor) haben unterschiedliche Installationsanforderungen. Stellen 
Sie sicher, dass Sie den entsprechenden Abschnitt im Handbuch 
lesen, um die genauen Anforderungen des jeweils erworbenen Modells 
zu überprüfen.

Der beste Standort für Ihr Feuer weist folgende Merkmale auf:

- Große, freie Fläche mit mindestens 1.500 mm [59,1 Zoll] Abstand zu 
brennbaren Materialien, z. B. Vorhänge, Tapete, Furniere usw.

- Ebener Boden aus beliebigem Material

- In einer Firebox aus nicht brennbarem Material, z. B. Edelstahl, Beton, 
Ziegel oder Stein.

-  Eine Platzierung, die das Eindringen von witterungsbedingten 
Ablagerungen oder Wasser verhindert.

- KEINE DIREKTE INSTALLATION NEBEN ODER IN DER NÄHE 
VON TAPETEN, LAMINATBÖDEN, FURNIEREN ODER ANDEREN 
OBERFLÄCHEN, DEREN FEUERBESTÄNDIGKEIT NICHT 
GEPRÜFT WURDE (DIE HITZE BESCHÄDIGT DAS MATERIAL). IM 
PRODUKTDATENBLATT DES JEWEILIGEN MATERIALS (TAPETE, 
LAMINAT, FURNIER ODER LEIM) FINDEN SIE ANGABEN ZUR 
HITZERESISTENZ.

- Installation in einer Umgebung mit einer geraden Rückseite. 
Rückseiten mit unebener Oberfläche verändern die Aerodynamik der 
Flamme und können zu einem instabilen Flammenverhalten führen.

- Einbau in ein Top Tray, das maximal doppelt so groß ist wie der Burner.

Hinweis:

-  Alle Möbelstücke oder Einrichtungen, die sich direkt über oder 
neben der Burner-Vorrichtung befinden, müssen laut Hersteller 
hitzebeständig sein, z. B. Elektronik wie Bildschirme und 
Unterhaltungselektronik, Tapete, Laminat, Furniere, Leim und 
umgeformte Materialien.

- Eine hitzereflektierende Platte aus nicht brennbarem Material 
(idealerweise aus Edelstahl) muss um die und über der Feuerstelle 
installiert werden, um die Wärmeverteilung zu unterstützen. The 
Fire Company Pty Ltd haftet nicht für Körperverletzungen oder 
Sachschäden, die durch die Verwendung nicht von The Fire Company 
Pty Ltd gefertigter Platten entstehen.

- Glas oder Spiegelflächen in der Nähe der Burner-Vorrichtung müssen 
gehärtet sein.

- In einigen Ländern gelten unter Umständen bestimmte nationale 
oder regionale Einschränkungen, oder es sind bestimmte 
Baugenehmigungen bei den örtlichen Behörden einzuholen. 
Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Installation Ihres EcoSmart™ 
Fire die jeweiligen Behörden kontaktieren.

WARNUNG! BRANDGEFAHR. BURNER VERFÜGEN AN ALLEN 
AUSSENSEITEN ÜBER INTEGRIERTE ABSTANDHALTER. FÜLLEN 
SIE DIESE NICHT MIT ISOLIERUNG ODER ANDEREN MATERIALIEN. 
DIE LUFTABSTANDHALTER SIND FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄSSE 
BELÜFTUNG NOTWENDIG.

Wie in Warnhinweis 2i beschrieben, wird dringend empfohlen, 
einen Feuerlöscher griffbereit zu halten.

UMRÜSTEN EINER VORHANDENEN FEUERSTELLE:
Beim Einbau eines Burners in einen bestehenden, gemauerten Kamin 
ist der Kaminschieber im bestehenden Kamin zu schließen, um zu 
verhindern, dass die Wärme durch den Abzug entweicht.

z. B. Cyl

[78.74]2000mm
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Ausschnittmaße ohne das Top Tray

XL500 AB8XS340 AB3

XL700BK SERIES XL900

Burner

Burner
Burner Burner Burner

Burner
Burner

Cut Out

Cut Out
Cut Out

Cut Out Cut Out

Cut Out
Cut Out

[10.6in]
270mm

[6.3in]
160mm

[6.5in]
165mm

[13.2in]
Ø 335mm

[9.5in]
Ø 240mm

[6.3in]
160mm

[6.3in]
160mm

[10.6in]
270mm

[18.9in]
480mm [12.4in]

315mm

[34.6in]
880mm

[26.8in]
680mmmin depth

[4.5in]
115mm

min depth
[4.5in]

115mm

min depth
[3.2in]
80mm min depth

[6.3in]
160mm

min depth
[3.9in]

100mm

min depth
[4.5in]

115mm

min depth
[4.5in]

115mm
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Abstände und Installation

Top Tray

Die Installation eines Top Tray schützt vor Wärmeübertragung und hilft 
beim Auffangen zufälliger Verschüttungen. Einige Modelle werden mit 
Top Tray geliefert, andere nicht. Top Trays können beim regionalen 
Händler der The Fire Company als Zubehör erworben werden.

Wenn Sie ein Top Tray eines anderen Herstellers installieren, haftet 
The Fire Company Pty Ltd nicht für Körperverletzungen oder 
Sachschäden, die durch die Verwendung des nicht von The Fire 
Company Pty Ltd hergestellten Top Trays entstehen.

Werden mehrere Burner installiert, sollten maximal drei (3) Burner pro 
Top Tray installiert werden (mit Ausnahme des XL Burners, dieser 
benötigt grundsätzlich ein (1) Top Tray pro Burner). Bei der Installation 
mehrerer Burner ist es zwingend erforderlich, alle Vorsichtsmaßnahmen 
zu berücksichtigen, um Unfälle zu vermeiden. Wenden Sie sich an 
Ihren regionalen Händler, um Design- und Analyseempfehlungen zur 
Minimierung von Unfällen einzuholen.

Brenner Ausschnittmaße mit Sicherheitswanne (Top Tray)

Das Top Tray wird, wenn es bereits im Lieferumfang von The Fire 
Company enthalten ist, direkt von oben in den Burner-Ausschnitt 
eingesetzt. Der Burner wird anschließend in das Top Tray gesetzt und 
sitzt danach flächenbündig darin.

Für den Ausschnitt sollte nicht mehr als 5 mm [0,196 Zoll] Toleranz 
eingeplant werden. Top Trays dürfen maximal doppelt so groß wie der 
entsprechende Burner sein.

XL700

XL500

BK SERIES XL900

AB8XS340 AB3

Burner

Top Tray

Cut Out

[12.4in]
315mm

[12.4in]
315mm

min depth
[4.5in]

115mm

Burner

Top Tray

Cut Out

Burner AB8 Burner AB3 Burner

Top Tray

AB8 Top Tray AB3 Top Tray

Cut Out
Cut Out Cut Out

[9.1in]
230mm

[8.3in]
210mm

[20.9in]
530mm

[14.2in]
360mm

min depth
[4.5in]

115mm

min depth
[3.2in]
80mm min depth

[6.3in]
160mm

min depth
[3.9in]

100mm

[15.8in]
Ø 400mm

[11.0in]
Ø 280mm

Burner

Top Tray

Cut Out

[9.1in]
230mm

[36.6in]
930mm

min depth
[4.5in]

115mm

Burner

Top Tray

Cut Out

[9.1in]
230mm

[28.7in]
730mm

min depth
[4.5in]

115mm


