
Vielen Dank für den Erwerb unseres Magma Kaminofens. Die Technologie der Magma Kaminöfen liegt an der besonderen Anordnung der infraroten 
Wärme. Magma verwendet eine der besten Flammensimulationen in Verbindung mit der Infrarotwärme der Magma Metallic. Die Infrarotwärme steht 
innerhalb von Sekunden zur Verfügung und vermittelt sofort absolut realistisches Kaminofenfeeling. Die spezielle Anordnung der Infrarotwärme, 
erweckt sofort das Gefühl, dass die simmulierte Flamme Wärme abstrahlt.

Die Leistungsaufnahme erfolgt problemlos über die 230 Volt-Steckdose am Haushaltstrom. Flammensimulation und Heizregister sind mit getrennten 
Anschlusssteckern versehen und können mit einer Verteilersteckdose zusammengeführt werden.

Sicherheitshinweise

Allgemein

Diese Montage- und Betriebsanleitung muss von der Person, die den Kaminofen betreibt, gelesen, verstanden und beachtet werden.

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung immer griffbereit auf.

Eventuell erforderliche Elektroanschlüsse dürfen nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.

Die Aufstellung sollte nur an dafür geeigneten Stellen erfolgen, damit ein Herabfallen oder Umfallen des Kaminofens ausgeschlossen werden kann.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung ergeben.

Unfallverhütungsvorschriften und gültige Normen in den entsprechenden Ländern müssen beachtet und eingehalten werden.

Vor dem Abhängen oder Umstellen des Kaminofens, muss dieser rechtzeitig vom Strom getrennt werden, um möglichen Gefahren vorzubeugen.

Bitte beachten, dass vor jeder Bewegung des Kaminofens immer erst das Wasser aus dem Wasserbehälter entfernt ist.

Auf Verschleißteile wie Lampen, Nebler und Lüfter besteht keine Garantie. Es dürfen nur original Ersatzteile im Austausch verwendet werden.

Der Kaminofen sollte in möglichst trockenen Räumen, stehend, gelagert werden.

Magma Kaminöfen müssen in jedem Fall so verwendet werden, wie diese für den Betrieb vorgesehen und dokumentiert sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Magma Kaminofen ist ausschließlich zur Gestaltung und zum Beheizen von Wohnräumen, in Verbindung mit funkgesteuerten Thermostatreg-
lern bestimmt. Für Schäden die durch andere Benutzung entstehen, haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Die Gewährleis-
tung erlischt dadurch.

Die Sicherheitsabstände sollten so gewählt werden, dass Beschädigungen sowohl am Kaminofen, als auch der umgebenden Gegenstände 
ausgeschlossen werden können.

Die Inbetriebnahme darf erst dann vorgenommen werden, wenn sich alles in einem technisch einwandfreien Zustand befindet und unter Beachtung 
der Montage- und Betriebsanleitung benutzt wird.

Der Kaminofen kann zusätzlich an der Wand durch entsprechend vorgesehene Befestigungsaussparungen befestigt werden. Wird der Kaminofen 
hängend befestigt, muss dieser mit den oberen beiden Halterungsaussparungen ausreichend sicher an der Wand befestigt sein. 

Der Magma Kaminofen darf nur an einer Spannungsquelle von 230 V / 50 Hz angeschlossen werden.

Um eine Überhitzung des Kaminofens zu vermeiden darf dieser, wegen möglicher Brandgefahr, nicht abgedeckt werden.

Verpackungsmaterialien und Kunststofffolien dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden.

Der Kaminofen darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit diese nicht mit dem Gerät spielen 
können. 

Montage- und Betriebsanleitung
für Kaminofen

Infrarot
magmaheizung.de
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Montage & Betrieb
Der Kaminofen darf nur betrieben werden, wenn dieser ausreichend sicher befestigt oder aufgestellt wurde. Weiterhin darf keine Möglichkeit des 
Herunterfallens oder Umfallens gegeben sein und es darf auch keine Möglichkeit der Stolpergefahr oder Verbrennungsgefahr bestehen. Bei 
beschädigter Netzanschlussleitung des Kaminofens muss diese, um Gefährdungen zu vermeiden, durch den Hersteller ersetzt werden. Es ist darauf 
zu achten das die Anbringung des Kaminofens so gestaltet ist, dass unbeabsichtigtes Berühren oder Festhalten am Kaminofens ausgeschlossen ist, 
da Verbrennungs- und Verletzungsgefahr bestehen kann.

Bei der Befestigung des Kaminofens ist es wichtig, dass die verwendeten Dübel und Schrauben, dem Mauerwerk entsprechend ausgewählt sind. 
Vor dem Bohren muss geprüft werden, dass sich keine Leitungen in der Wand befinden. Der Schraubenkopf muss immer größer als die Bohrung im 
Halterungssystem sein. Die Montage muss so gestaltet sein, dass kein unbeabsichtigtes Abdecken des Kaminofens erfolgen kann, damit die Gefahr 
eines Schwelbrandes ausgeschlossen werden kann. Auch hitzeempfindliche Materialien dürfen nicht in die Nähe des Kaminofens gelangen.

Bei Montage in Feuchträumen ist zu beachten, dass alle Stromkreise mit einer oder mehreren Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem 
Bemessungsdifferenzstrom kleiner als 30 mA geschützt sind und das sichergestellt ist, dass nicht mehr als nur Spritzwasser an den Kaminofen 
gelangen kann. Hierbei ist DIN VDE 0100-701 zu beachten. Der Kaminofen muss so angeordnet sein das er von einer Nasszelle (Badewanne oder 
Dusche) nicht berührt werden kann. Der Kaminofen ist spritzwassergeschützt, darf aber nicht mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten übergossen 
werden. Eine Montage über Wasser (Badewanne, Schwimmbad, etc.) muss vermieden werden. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass der 
Kaminofen nicht in Wasser fallen kann - Lebensgefahr!

Die Innenliegende Infrarot-Abstrahlfläche kann bei einer Raumtemperatur von 20°C eine Oberflächentemperatur von ca. 120°C erreichen. Eine 
kurzzeitige vorsichtige Berührung ist weitgehend ungefählich. Die Abstrahlfläche sollte im Betriebszustand nicht berührt werden, da immer Verbren-
nungs- und Verletzungsgefahr bestehen kann. Kinder insbesondere Kleinkinder, dürfen unbeaufsichtigt keinen Zugang zum Kaminofen haben, damit 
auch hier Verletzungsgefahr oder unbeabsichtigtes Ein- oder Ausschalten ausgeschlossen ist. Bitte verwenden sie den Kaminofen trotzdem immer 
mit gebotener Vorsicht. Für das Auftreten von Schäden insbesondere bei unsachgemäßer Benutzung wird generell keine Haftung übernommen. Bei 
der Erstinbetriebnahme kann kurzfristig geringfügiger Geruch entstehen. Dieser wird aber nach kurzer Zeit verschwinden.

Typenschild
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite unten am Kaminofen.

 
Technik
Unser Magma Kaminofen nutzt sehr wirkungsvolle aktive Infrarotwärme, die weitestgehend der eines echten Kaminofens entspricht. Die Leistungs-
aufnahme entspricht verlustfrei exakt der Wärmeabgabe und wird permanent durch das Raumthermostat kontrolliert. Durch Einstellen am Thermost-
atknopf bestimmen Sie die von Ihnen gewünschte Raumtemperatur. Das Raumthermostat steuert automatisch durch Ein- und Ausschalten des 
Kaminofens die Wärmeabgabe entsprechend dem Wärmebedarf. Es wird empfohlen keine manuellen Eingriffe an der Regelung vorzunehmen, 
damit die angelegte Speicherwärme im Raum immer erhalten bleibt und ein wirtschaftliches Heizen sichergestellt ist.

Magma Kaminöfen sind normalerweise an jeder Wand verwendbar. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass an empfindlichen Wänden unliebsame 
Spuren, auch durch die Montage entstehen, für die Magma keine Haftung übernehmen kann.

Die Magma Technologie verhindert, dass unnötig Wärme nach hinten abgestrahlt wird. Die Wandtemperatur bleibt im Normalfall unter 30 °C, sodass 
an jeder Wand aufgestellt und montiert werden kann. 

Elektromagnetische Strahlung wird beim Heizregister weitgehend gegen Erde abgeleitet. Die elektromagnetische Verträglichkeit kann deshalb unter 
elektrosmogfrei eingestuft werden.

EG-Konformitätserklärung für Magma Kaminöfen
Die Firma Magma erklärt hiermit, dass Magma Kaminöfen den folgenden Bestimmungen und Richtlinien im Wesentlichen denen für Elektrogeräte 
entsprechen und mit diesen konform sind:

Elektromagnetische Felder EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
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Beschaffenheit
Der Magma Kaminofen ist aus pulverbeschichteten Aluminium hergestellt. Die Infrarotwärme wird durch eine Magma Metallic erzeugt. Das simulierte 
Feuer ist vom Typ Optimyst.

Pflege
Den Magma Kaminofen bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Es sollten keine chemischen Reinigungs-, Putz- oder Poliermittel verwendet 
werden.

Garantiebedingungen
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre auf die Funktion. Die Garantie beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Während der Garantiezeit beheben wir 
kostenlos alle Funktionsmängel, soweit diese nachweislich und zweifelsfrei auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Ausgenommen von der Garantieleistung sind Verschleißteile der Feuersimulation, wie Lampen, Nebler und Lüfter. Unberechtigte Reklamationen 
werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Es bleibt Magma überlassen im Falle einer berechtigten Reklamation defekte Teile am Gerät zu reparieren 
oder auszutauschen. Eine Haftung für Folgeschäden sowie entstandene Kosten durch Auf- und Abbau wird nicht übernommen. Transport-, 
Verpackungs- und evtl. Versicherungskosten, sowie Beschädigungen durch höhere Gewalt gehen zu Lasten des Käufers. 

Ausgeschlossen von Garantieansprüchen sind ebenfalls alle Schäden, die durch Transportschaden, unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung 
der Betriebsanleitung und betriebsbedingte, die Funktion der Geräte nicht beeinflussbaren Veränderungen verursacht wurden. Durch Reparatur, 
Teile- oder Geräteersatz, sowie Zusatz- oder erweiterte Garantie wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert. Diese Garantie gilt in der 
gesamten Europäischen Union, ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in 
Anspruch genommen werden.

Von der Garantie unberührt bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers, die neben der Garantie bestehen.

Altgeräteentsorgung
 
Magma-Kaminöfen sind elektrische Produkte, die nicht mit dem normalen Haushaltsabfall vermischt werden dürfen.
Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erfahren Sie bei ihrer Kommunalen Verwaltung.
Unsere Altgeräteentsorgungsregisternummer: WEEE-Reg.-Nr. DE 94207180

Montageanleitung
Bitte Packen sie den Kaminofen vorsichtig aus. Das Gerät muss zur Absicherung gegen umfallen an der Wand verschraubt werden.

Stellen sie vor der Montage sicher, dass das Anschlusskabel oder der Regler bis zur Steckdose oder zur Anschlussdose reicht.

Kurzanleitung zur Flammensimulation

Im Falle einer unerwarteten Überspannung wird das Gerät zur Sicherheit abgeschaltet. Diese Sicherheitsabschaltung
ist normal und das Gerät wird sich nach 30 Sekunden wieder einschalten.
Nach der Installation darf dieses Gerät nicht transportiert oder auf die Rückseite gelegt werden, ohne zuvor das
Wasser aus dem Sumpf und Wassertank abzulassen.
Falls das Gerät länger als 2 Wochen nicht benutzt wird, muss das Wasser aus dem Sumpf und Wassertank
abgelassen und der Sumpf getrocknet werden.
Einmal alle zwei Wochen müssen der Wassertank, Sumpf, der Sumpfdeckel, Tankdeckel und die Luftfilter gereinigt
werden, insbesondere in Regionen mit hartem Wasser.
Das Gerät darf auf keinen Fall in Betrieb gesetzt werden, wenn die Lampen nicht funktionieren.
Die Lampen sind wie unter „Wartung“ und „Lampenwechsel“ erläutert regelmäßig zu überprüfen.

Für Inbetriebnahme, Wartung und Sicherheitshinweise
beachten Sie bitte die beigefügte Dimplex-Betriebsanleitung!
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Magma Infrarotheizung
Eine Marke der Barth Elektro GmbH

97532 Üchtelhausen · Hohe Leite 4
Tel. 09721 6534034 

www.magmaheizung.de · mail@magmaheizung.de
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L
Leistungsaufnahme: 1,4 kW
Maße: 120 x 80 x 32 cm
Heizleistung: bis ca. 30 m²
Gewicht: 42 kg

M
Leistungsaufnahme: 1,0 kW
Maße: 100 x 60 x 32 cm
Heizleistung: bis ca. 20 m²
Gewicht: 27 kg

S
Leistungsaufnahme: 0,6 kW
Maße: 60 x 60 x 32 cm
Heizleistung: bis ca. 10 m²
Gewicht: 22 kg

Technische Daten

Technische Änderungen im Sinne von Neuerungen und Verbesserungen sind vorbehalten.

Bei Magma Kaminöfen müssen keine Brandschutzau�agen nach der Brandschutzverordnung (VBB) 
eingehalten werden.


