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G L A S S C H E I B E N

M O N T A G E A N L E I T U N G  “ T O R R E ”

	ʁ Kaminkorpus TORRE (800 / 1200)
	ʁ Cassette 250 LED
	ʁ Dekoholz
	ʁ Glasscheiben (x4)
	ʁ Glashalterungen (x8) inkl. Schrauben (x16)

M O N T A G E
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S C H R I T T  2

H I N W E I S

S C H R I T T  4

	ʁ Um die Cassette in den Kaminkorpus einzusetzen, 
führen sie zunächst das Kabel von oben durch die 
Löcher in den Zwischenböden. 

	ʁ Setzen Sie die Cassette in den Kaminkorpus ein und 
platzieren sie das Dekoholz darauf. 

	ʁ Bauen Sie das Sicherheitsglas, wie in der Abbildung, 
mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Halterun-
gen und Schrauben zusammen. 

	ʁ Achten Sie dabei darauf, dass die oberen Halterun-
gen bündig mit dem Glasrand montiert werden. Die 
unteren Halterungen müssen so befestigt werden, 
dass etwa 5 mm Platz zum unteren Glasrand bleiben.

	ʁ Platzieren Sie das in Schritt 3 und 4 zusammenge-
setzte Glas zum Schluss in die Nut an der oberen 
Kante des Kamins.

L I E F E R U M F A N G
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	ʁ Folgendes Bild zeigt beide Größen des Kamins im montierten Zustand:

M O N T A G E

B E D I E N U N G

KO N T A K T
	ʁ Muenkel.eu GmbH
	ʁ Rhönstraße 5
	ʁ 36132 Eiterfeld
	ʁ Service Hotline: +49 (66 72) 92 90 50
	ʁ Email: service@muenkel.eu

	ʁ Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung der Cassette 250 LED.

	ʁ Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

T O R R E  8 0 0

T O R R E  1 2 0 0

H I N W E I S 	ʁ Entfernen Sie das Sicherheitsglas und das Dekoholz vor der Befüllung des Wassertanks 
sowie beim Nachfüllen. 


